TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u zytkownika
Wordcraft International Limited, Software License A greement

WARUNKI ZAKUPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniomyzanym z dozwolonymaytkowaniem. Po
zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega zwrothigiencja lgdzie wana na okresaytkowania
Produktu. Nie przestrzeganie pzgaych warunkédw umowy spowoduje unieanienie licencji. W
momencie uniewanienia licencji, wzystkie kopie oprogramowania zgleniszczy.

DOZWOLONE UZYTKOWANIE

Nabywca mae wywa¢ oprogramowania na systemie komputerowymaakam do niego §dz uzywanym
przez niego dla celéw zawodowych. Nabywcazenprzechowywé&oprogramowanie na twardym dysku
udostpnionym tylko dozwolonej liczbieaytkownikéw i podhczonym do dozwolonej liczby wdzen
komunikacyjnych (dom§inie ustawione jest jedno wdzenie) wymienionych w pliku z konfiguracj
systemu zawartym w oprogramowaniu Produktu w momerakupu. Dodatkowo z oprogramowania mog
korzysta& uzytkownicy i uradzenia po dodaniu ich poprzez nabycie dodatkoweplji od Wordcraft
International Limited lub od autoryzowanego agantardcraft International Limited.

ZABRONIONE UZYTKOWANIE

a. Pobieranie oprogramowania z serwisu komputerowelg@lektronicznego biuletynu
informacyjnego lub zywanie go przez wieluaytkownikow, za wyjtkiem wytkownikow
licencjonowanych do tego przez Wordcraft Internaaid_imited.

b. Uzywanie programu przez firmiwviadczice ustugi komputerowe, w sieciach komputerowych, w
systemie podziatu czasu (time share), w interakepgiewizji kablowej lub w systemie z kilkoma
procesorami za wyjkiem uzytkownikéw licencjonowanych do tego przez Wordctaternational
Limited.

C. Uzywanie wersji dla jednegazytkownika na kolejnych komputerach lub sieciowytdmewiskach
pracy. Szczegdly na temat wersji dla wieklytiownikow g dostpne u autoryzowanych
sprzedawcow lub autoryzowanych dystrybutorow Waaftdnternational Limited lub bezgmednio
u Wordcraft International Limited.

Uzywanie wersji sieciowej w kolejnych sieciach kongratwvych.
Wprowadzanie zmian i modyfikacji do programagzenie wszystkich lub niektérychgzi

oprogramowania z innymi programami, stosowanigriierii odwrotnej, demontalub rozbieranie
oprogramowania na egi.

f. Zastanianie lub usuwanie obszaréw oprogramowanigerajgcych nazw firmy, znak graficzny,
system pomocy, dane kontaktowe Wordcraft Internalictd, pozwalajcych na identyfikag
Wordcraft International Ltd jako wiaiciela praw autorskich i znaku towarowego i innych
podobnych obszaréw. Watki od tego punktu zostarprzyznane jedynie w wyjkowych
okolicznagciach wedtug uznania Wordcraft International LRbdania w tej sprawie muszosta
ztozone na pimie do Wordcraft International Ltd.

g. Wynajmowanie, wypgyczanie, przekazywanie praw czy przyznawanie pedtg lub innych praw
osobom trzecim.
h. Tworzenie kopii wszelkiej dokumentacji nadeej do Wordcraft International Limited.

i. Sprzeda lub przekazywanie praw do oprogramowania opisafagn“Nie na sprzedd lub
“Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjna” Iykopia szkoleniowa”.

J- Wszelkie inne gytkowanie nie opisane w powszej czsci “Dozwolone uytkowanie”, ktore
wymagatoby licencji na korzystanie z praw autorsloprogramowania.
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Licencja zawarta w niniejszej umowie wygée automatycznie i bez uprzedzenia ze strony Waftlc
International Limited, jéi ktorykolwiek punkt niniejszej umowy nie zostargpetniony.

PRAWO OBOWIAZUJACE
Niniejsza umowa podlega prawom Zjednoczonego KratesVielkiej Brytanii i Irlandii P6tnocne;.

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Wordcraft International Limited nie udziedadnej wyranej mdz dorozumianej gwarancfiadnego
rodzaju w odniesieniu do zawasto niniejszego opakowania, a zwtaszcza odrzuca Nseeyrazng badz
dorozumian gwaranc¢ pokupndci i przydatndci dla okr&lonego celu. Zobowranie prawne firmy
Wordcraft International Limited ograniczonedzie do zagjpienia wadliwego produktu innym lub zwrotu
pieniedzy do wysokéci wartasci srodkdéw pienéznych wydanych przy pierwotnym zakupie produktu. W
zadnym wypadku firma Wordcraft International Limiteedb jej dostawcy niedala ponosé
odpowiedzialnéci za wszelkie wyjtkowe, przypadkowe, goednie ladz skutkowe uszkodzenia (adzapc
w to bez ograniczeszkody spowodowane utgadochoddéw lub zyskow, przeswv prowadzeniu
dziatalngci, utrat badz uszkodzeniem danych lub wszelkie inne szkody wajade z instalacji,
uzytkowania fdz niemanaosci uzytkowania niniejszego oprogramowania). Firma Woaftdnternational
Limited nie ponosi odpowiedzialgoi za wszelkie roszczenia wynilgag z wytkowania oprogramowania
opisanego jako “Nie na sprzeddub “Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjhiab ,Kopia
szkoleniowa”.

Firma Wordcraft International Limited nie ponosipoiviedzialndci za wszelkie roszczenia wynikag z
uzytkowania oprogramowania dla celéw innych t&, dla ktérych zostato ono sprzedane.

Firma Wordcraft International Limited nie ponosipotviedzialngci za wszelkie roszczenia ze strony os6b
trzecich.

Zadne informacje przekazane firmie Wordcraft Intéoral Limited, ustnie §dz na pémie, lub otrzymane
od firmy Wordcraft International Limited, lub auy@mowanego reprezentanta tej firmy, nie stamowi
gwarancji ani wsaden sposob nie rozszergapkresu niniejszej gwarancji.

PRAWA AUTORSKIE

Oprogramowanie oraz dokumentacja stworzone preee fiVordcraft International Limited jest chronione
Migdzynarodowymi Konwencjami o ochronie praw autoriskic

ZNAKI TOWAROWE
Wordcraft jest znakiem towarowym firmy Wordcraftémational Limited.
Wszelkie inne znaki handlowe sznane.

Niniejsza umowa jest umow g wigzacaq prawnie z firm g Wordcraft International Limited.
Jesli uwa zasz, ze nie mo zesz zaakceptowa ¢ wymienionych wy zej warunkéw, zwrd ¢ cate
oprogramowanie w nieotwartym opakowaniu swojemu dos tawcy.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited

POL
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Zanim przeczytasz t e instrukcj e

Niniejsza instrukcja zawiera ta& informacje, ktére magby¢ przydatne przy korzystaniu ze stz
oznakowanego:

0 Wazne instrukcje, zawsze pepuj zgodnie z nimi.

v Przydatne informacje, ktore warto #zna

Znaki towarowe

» Microsoft i Windows to znaki towarowe nalge do firmy Microsoft Corporation w USA i innych
krajach.

* Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader i Adobe Acrdbeader to znaki towarowe nadee do firmy
Adobe Systems Incorporated.

* Inne nazwy produktow lub firm znajdige sé w tym przewodniku magby¢ nazwami marek lub
znakami towarowymi danej firmy.
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TOSHIBA Viewer V2

Wstep

Program TOSHIBA Viewer V2 zostat zaprojektowanygpiie do uytku z Multifunkcyjnymi Systemami
Cyfrowymi TOSHIBA e-STUDIO163/165/203/205, e-STUDI66/167/206/207/237, e-STUDIO170F,
e-STUDI0181/182/211/212/242 i udzeniami do skanowania zgodnymi z TWAIN.

Doskpne g nas¢pujace funkcje TOSHIBA Viewer V2:
* Uzywanie MFP TOSHIBA jako drukarki.

e-STUDIO181/182/211/212/242 potrafi drukawea dwdch stronach arkusza papieru, co zwane jest
drukowaniem dwustronnym. Przeczytaj sekczpoczynajca si¢ na stronie 33 tego przewodnika, aby
uzyska& wigcej informacji na ten temat.

* Uzywanie MFP TOSHIBA jako skanera.
» Konfiguracja MFP TOSHIBA z komputera.
» Skanowanie papierowych dokumentéw za pagrsi@nera TWAIN.

Ta instrukcja obstugi zawiera wskazowki na tematatacji sterownika drukarki GDI, sterownika skamer
TWAIN i TOSHIBA Viewer V2 oraz podstawowe informa&cp niektérych z wyej wymienionych funkciji.

Instalacja

0 Ponizsze instrukcje nals przeczyta i kierowa sig nimi PRZED podiczeniem urzdzenia MFP
TOSHIBA do komputera. Niestosowanie € instrukcji mae spowodowéniewtasciwe
zainstalowanie oprogramowania.

Minimalne wymagania sprzgtowe

Tak jak wikszas¢ programéw Windows, TOSHIBA Viewer VZbzie dziatat szybciej na komputerze z
szybszym procesorem lub zgkszy pamecia RAM.

Jeili korzystasz z innych programéw na komputerze mv §amym czasie, co TOSHIBA Viewer V2,
zalecany jest szybszy procesor i dodatkowa paRAM.

TOSHIBA Viewer V2 jest kompatybilny z nagtujacymi platformami Microsoft Windows . Upewnijesi
ze Twoj komputer spetnia ngpujace kryteria.

System operacyjny: Microsoft Windows XP z Servieek3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 i Microsoft WindoBsrver 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions

PC: 100% zgodny z PC/AT; nowoczesny procesor (886MHz lub wyszy dla Windows
XP Home lub Professional, Windows Server 2003/2@0RBR Windows Vista 32 bit

" Dla tych wersji Windows konieczne jest stosowasidedo procedury instalacyjnej zawartej w niniejszstiukcji i
zainstalowanie sterownikéw USB dla adzenia MFP TOSHIBARZED podhczeniem uradzenia MFP do
komptera, w przeciwnym razie instalacja Plug arayRie lzdzie dzialg.

4/35 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika POL



Pami¢ PC:

Twardy dysk:

Monitor:

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny procesor (x86) 1GHzvyzszy dla Windows

Server 2008 lub Windows 7

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdsaHz lub wyszy dla
Windows Vista 64-bit

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdsaHz lub wyszy dla
Windows XP Professional x64 Edition

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdsaHz lub wyszy dla
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdséGHz lub wyszy dla

Windows Server 2008/2008R2 x64 Editions

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) proc@saHz lub wyszy dla
Windows 7 64-bit

128MB RAM (zalecane 256MB) dla Windows XP Haluie Professional
512MB RAM dla Windows Server 2003

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Server 2003R2

512MB RAM (zalecane 2GB) dla Windows Server 2008

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Vista 32 bit

1GB RAM dla Windows 7

1GB RAM dla Windows Vista 64 bit

256MB RAM (zalecane 512MB) dla Windows XP Profegsilox64 Edition
512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Server 2008882 x64 Editions
512MB RAM (zalecane 2GB) dla Windows Server 20088R2 x64 Editions
2GB RAM dla Windows 7 64 bit

W zalenosci od tego, ktére eZci Viewer V2 i ktére sterowniki drukarki i skanesq

zainstalowane, wymagane jest minimum 20MB wolnegptrzeni na dysku.
Zalecana jest 24-bitowa kolorowa karta @ad sterownik.
Windows Vista/7 wymaga DirectX 9 z minimum 128MBngiaci graficznej.
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Instalacja Sterownikow Drukarki i Skanera z TOSHIBA  Viewer V2

Sterowniki drukarki i skanera pozwadaja drukowanie i skanowanie za pomoczadzenia MFP
TOSHIBA.

Przed instalacp

Przed instalagjupewnij sk, ze spetnionegnasepujace warunki:

» Jsli poprzednia wersja sterownika drukarki jest painstalowana na tym komputerze, iugen
sterownik drukarki z foldera Drukarki natychmiast ygruchomieniu Windows.

* Upewnij sk, ze jestd zalogowany w Windows z uprawnieniammi Administratalgli trzeba, rozwa
nadanie uprawnieAdministratora normalnemuytkownikowi Windows na czas trwania instalacji, a
nastpnie przywrécenie mu zwyklych uprawnie

» Zamknij wszystkie dziatape programy, aby unikid konfliktow podczas instalaciji.

Uwaga: te sterowniki drukarki dla wazei MFP TOSHIBA nie mog zost& zainstalowane poprzez
przycisk ,Dodaj Drukark” Windows; sekcje ponij objaniaja prawidtowe procedury instalacyjne.

Na komputerze z Windows, do ktérego podiczone kedzie urzadzenie MFP
TOSHIBA

Podczas tego procesu zogtaakze zainstalowane aplikacje TOSHIBA Viewer V2cznie z:

* Viewer (P3console): Viewer (Wwietlacz), ktory pozwala na skanowanie stron i ggwanie ich jako
obrazy.

e Ustawienia Urzdzenia: Program nagdziowy pozwalajcy na konfiguragj urzadzen TOSHIBA MFP z
komputera.

* P3import: Program nagdziowy do eksportowania danych z poprzedniego apragwania TOSHIBA
— instalowany tylko j&i TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 lub ImageVisiaA00 jest ju
zainstalowany.

Przy korzystaniu z Windows 7 lub Server 2008R2 aleznosci od tego, jak Windows jest
skonfugurowany, mae wystpi¢ przerwa podczas procesu instalacji, podczas kiieflows szuka
sterownikow w Windows Update.

Proces instalacji przebiega ngzijaco:

1. W6z CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do naglu dyskow.
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2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (pomj) powinno pojawd sie automatycznie, @i sie nie
pojawi, kliknij naStart, Uruchom, wpisz FASETUP.EXE (gdzie “F” to negh CD komputera) i kliknij
na przyciskOK.

TOSHIBA
= Viewer V2 L

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego lokalnie

Jegli wyswietli sie ostrzezenie, Ze sterowniki nie s3 przypisane, kiknij na
przycisk Kontynuuj mimo to lub Tak aby kontynuowaé instalacie.

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego zdalnie

Wyswiet]l dokumentacje

Poiski____JAd

Z listy w prawym dolnym rogu menu instalacyjnegoSKIBA Viewer V2 wybierzzadany gzyk.
Kliknij na Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podt aczonego lokalnie

3. Sterowniki dla urgdzea USB MFP TOSHIBA g juz zainstalowane w Windows i moa je znalec,
kiedy podhczone jest kompatybilne wdzenie USB MFP TOSHIBA. W zateosci od konfiguracji
Windows, Windows mie wyswietli¢ ostrzeenie,ze sterowniki nie przeszly testowania logo Windows
lub ze nie rozpoznaje tworcy programu — kliknij kémo to Kontynuuj lub Zainstaluj ten sterownik
mimo to.

Il Zabezpieczenia systemu Wind_ —.@j

] System Windows nie moze zweryfikowac wydawcy tego

oprogramowania sterownika.

. Nie instaluj oprogramowania sterownika
Malezy sprawdzic, czy w witrynie sieci web producenta jest dostepne
zaktualizowane oprogramowanie sterownika tego urzadzenia.

¥ Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to

Instaluj wylacznie oprogramowanie sterownika z witryny sieci web lub z
dysku od producenta. Niepodpisane oprogramowanie z innych Zrodet moze
uszkodzic komputer lub wykras¢ informacje.

'Z:\:f:} Zobacz szczegély
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4. Kiedy pojawi s¢ nasgpujacy ekran, podicz urzdzenie MFP TOSHIBA do komputera iaek je.

TOSHIBA

E Viewer V2 L

P
| 1}' y  Podtacz i uruchom TOSHIBA e-STUDIO MFP

Podigcz urzadzenie MFP i wigcz jego zasilanie. Instalacja bedzie kontynuowana po wykrycu
urzadzenia MFP,

Jegli urzgdzenie MFP jest juz podlgczone i wigczone do pradu, odfgcz je | podfacz na nowo.

Kliknij tutaj, aby recznie wybrac urzadzenie MFF i part

Wréc Polski -

5. Windows powinien wykry podhczone urgdzenie MFP TOSHIBA.
Przy korzystaniu z Windows 7 lub Server 2008R2 aleznosci od tego, jak Windows jest
skonfugurowany, mae wystpi¢ przerwa podczas procesu instalacji, podczas kWieflows szuka
sterownikow w Windows Update.
Jeili uzywane jest oprogramowanie Windows Vista/7/2008, smgawic sie krotkie wskazowki w
czasie instalacji sterownikow, przeéjdo kroku 11, aby kontynuowa
W innych platformach Windows; kiedy wietli sie pytanie, czy Windows maespolgczy¢ z
Aktualizacjami Windows Update, wybieNie, nie tym razem a nasgpnie kliknij na przyciskDale;j.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego
sprzgtu — Zapraszamy

Spstem Windows vwyzzuka biezace | zaktualizowane
oprogramowanie, preeszukuige ten komputer, desk instalacying
CD sprzetu lub witiyne Windows Update w sieci Web [za Twoja
zgoda).

Przeceytaj nasze 2asady zachowania poufnodci

informacii

Cazy system Windows moze pokaczye sig 2 witreng Windows
Update, aby wyszukadc oprogramowanie?

(O Tak. tylka tym razem
(7) Tak, teraz i za kazdym razem, gdy padraczam wizadzenie

@

Kliknij przycizk. Dale), aby kontynuowad.

Dalei> | [ Anui
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6. ZaznaczZainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)kliknij na przyciskDalej.

7. W zaleznosci od konfiguracji Windows, program e ustawdé punkt odtwarzania systemu.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Ten kreator pomaga zainstalowas oprogramowanie dla;

TOSHIBA e-STUDIDTES

::') Jegli do sprzetu dolgczony byl instalacying
& dysk CD lub dyskietka. whéz ten nosnik teraz.

Cochoesz, aby zrobib kreator?

(®)Zainstalu] oprogramowanie automatycznie [zalecanet
(7) Zainstaluj z listy lub okreslone] lok alizacj [zaawanzawane)

Kliknij praycizk D ale), aby kantyruomad.

l < Wistecz “ Dalej J’ Anuluj l

[

q

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. .. :5
(3 TOSHIBA e-5TUDIDTES

= -
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8. W zaleznosci od konfiguracji Windows, Windows me wyswietli¢ ostrzeenie,ze sterowniki nie
przeszty pozytywnie testowania Windows Logo — kijikra Mimo to Kontynuu; .

Instalacja sprzetu

9. Poczekaj, apliki sterownika USB zostarzainstalowane.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

N

Oprogramawanie instalowane dla tego urzadzenia:

TOSHIBA e-STUDIOTES

nie przeszto testow zgodnoic 2 systemem Windows #P umozliwiajgcych
uzpzkanie logo Windows. [Powieds mi, diaczeqo te testy 35 wasne. ]

Kontynuowanie instalacji tego oprogramowania moze
zaktocié lub zdestabilizowac poprawne dzialanie spstemu
teraz lub w przyszhogéci. Firma Microsoft zaleca zatrzpmanie
teraz tej instalaciji i skontaktowanie zig z dostawca sprzetu
w celu uzyskania oprogramowania, ktore pomy#lnie przeszto
testy zgodnoici z systemem umozliwiajgce uzyskanie logo
Windows.

[ Mirno ta kantynug ] i_;&THZYMM instalacie |

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. ..

3 TOSHIBA e-5TUDIOTE3

. o
id2pd. inf
Do C:HRWINDOWS heystemn 32
[ ]
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10. Kliknij na przyciskZakoncz.

11. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 wykryjee nowe urzdzenie USB MFP TOSHIBA jest
podiczone i uruchomi instalagcterownikéw drukarki i skanera.

Przeczytaj Umow Licencji Oprogramowania. Siezgadzasz gina warunki podane w Umowie

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Konczenie pracy Kreatora
znajdowania nowego sprzetu

K.reator zakofncay instalowanie oprogramowania dla;

(3 TOSHIBA e-STUDIOTE3

Klikrij praycizk 2akoncz, aby zamkngd kreatora.

| Zakoficz |

Licencyjnej, kliknij naZgadzam sg. J&li si¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie
przerwana.

Umowa licencyna

TO S H l BA Przed instalacjg programu TOSHIBA Drivers zapoznaj sie 2

warunkami licenci,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umowy,

‘Worderaft International Limited
Software Licence Agreement

WA RUINET ZaKIIPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym 2 dozwalonym

uzytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramaowanie nie podlega zwrotowi, Licencia bedzie
warna na nkres nEvtkawania Prodikbo. Mie nerestrrenanie nonizszeeb war nkau mous
Jezeli akceptujesz warunki umowsy, wybierz pierwszg opcje ponizej, aby kontynuowad, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Drivers, Kliknij Dalej, aby
kontynuowac,

(=) Akceptuje warunki umowy licencyjne]

) Mie akceptuje warunkdw umowy licencyine;

[ Dalej = ] ’ Anuluj

l

Jeili juz zainstalowaté sterowniki drukarki i skanera dla innego adzenia MFP TOSHIBA na tym
komputerze, ta strona nie zostanieiwigtlona.
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12. Poczekaj, apliki zostara skopiowane z ptyty CD.

TOSHIBA

Instalacja

Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Drivers jest inskalowany,

Uruchom: "C:ADOCUME~1\testpcl\USTAW T~ 14 TempinshlS. tmpl windowsInstaller-KE393303-

[

]

Pokaz szczegéty

13. Klik

nij na przyciskZakoncz, aby zakéczy instalacg.

TOSHIBA

Printer and Scanner
Drivers

Koniczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Drivers

TOSHIEA Drivers zostat parysinie zainstalowany na Twairn
komputerze.

Klikrij Zakoricz, aby zakonczyd dzistanie Kreatora,

Pozwidl zdalnym uiyvtkownikon na natychmiastowe
skanowanie urzadzeniem MFP

Jeéli program tyvpu Sciana ogniowa (ang. firewall) aatasza, 2e
"WSPROEY . EXE" choe sie komunikawad ze zdalnymi potaczeniani,
Kiknij na "Pozwdl" lub "Odblakug”, aby zezwalic wszystkim
uytkownikon Windows na by komputerze jak i zdalnym
uzytkownikom (jesl posiadasz wspdlne Funkcje skanowania) na
korzystanie z urzadzenia MFP TOSHIBA,

Sterownik tego urdzenia MFP musi dziatezanim zdalny gytkownik bedzie mogt skanowaza

pomoa tego uradzenia; mana go uruchondirgcznie za pomacodpowiedniego skrétu w mer8tart,
Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzenia Aby natychmiast uruchohsterownik uradzenia

MFP TOSHIBA, pozostaw opgjPozwol zdalnym wytkownikom na natychmiastowe skanowanie
urzadzeniem MFPzaznaczon

Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie Windows, peng strona

poinformuje o tym.
Mozesz skopiowaskrét z menstart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzeniado

1
H

folderuAutostart w menuStart, Programy, aby zdalni aytkownicy mogli skanowéaza
pomoa tego uradzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz slo Windows.
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Na innych kompatybilnych komputerach z Windows w imych miejscach sieci
LAN

Instalacja sterownikow drukarki
v Przed rozpocxiem drukowania z innych komputeréw z Windows neydzeniu MFP TOSHIBA,
¢ naley:

e Zainstalowa sterowniki drukarki i skanera na komputerze, dirégjo podiczone jest
urzagdzenie MFP TOSHIBA. Zapoznajest sekcy zaczynajca sie na stronie 6, aby uzyska
wiecej szczegbtow.

* Udostpni¢ drukark za pomog normalnej funkcji udogpniania uragdzex w Windows
znajdupcej se w menuStart, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy, klikajac prawym
przyciskiem myszy na drukagk zaznaczajc Udostepnij.

Nasepujace instrukcje dotyegsytuacji, w ktérych zaréwno komputer, do ktéregalipczone jest
urzadzenie MFP TOSHIBA, jak i zdalny komputera, na ktdrinstalowany jest sterownik drukarki
uzywaja oprogramowania Windows XP x86, Vista x86, 7 x8én@r 2003 x86 lub Server 2008 x86 w
dowolnej kombinacji.

Na innych komputerach, z ktérych chcesz wyésyikki do drukowania na uggdzeniu MFP TOSHIBA:
1. Kiliknij na menuStart, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy.
2. Kiliknij na Dodaj drukark e.

3. Woypelniaj kolejno instrukcje patzenia st zdrukark a podiaczom do innego komputera—
sterownik drukarki zostanie automatycznie pobramyaalny komputer z Windows.

Jesli komputer, do ktérego pogttzone jest urdzenie MFP TOSHIBA, lub zdalny komputer, na ktérym

instalowany jest sterownik drukarkiywa 64-bitowej wersji Windows XP, Vista, 7, Sern2803 lub Server

2008/2008R2, to wtedy:

1. W6z CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do naglu CD komputera.

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (poj) powinno pojawd sig automatycznie; g go nie
widac, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F\SETUP.EXE (gdzie “F” to negp CD ROM), a nagpnie
kliknij na przyciskOK .

TOSHIBA
= Viewer V2 L

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego lokalnie

Jegli wyswietli sie ostrzezenie, Ze sterowniki nie s3 przypisane, kiknij na
przycisk Kontynuuj mimo to lub Tak aby kontynuowaé instalacie.

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego zdalnie

Wyswiet]l dokumentacje
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Select the required language from the list showthénlower right corner of the TOSHIBA Viewer V2
Installation Menu.

Kliknij na Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podt gczonego zdalnie
3. Kiliknij na Drukuj za pomocg urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci

TOSHIBA
E Viewer V2 L |

Co cheesz zrobic?

./:'._-\*\\\ Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
| "i:.,é',r' innym migjscu sieci

@\ Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
1

U innym miejscu sieci

wréc Polski -

4. Zostanie teraz uruchomiony instalator sterownikdukerki sieciowej.
Przeczytaj Umow Licencyjra Oprogramowania. 3& zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy
Licencyjnej, kliknij naZgadzam sg. Jeli si¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie
przerwana.

Umowa licencyjna

TO S H I BA Praed instalacia programu TOSHIBA Network Printer Driver

zapoznaj sie 2 warunkami licencii,

Nacténij Kawisz Page Down, aby zobaczy¢ reszte umovey,

Wordcraft International Limited ~
Software Licence Agreement

WARLINKT ZAxLIPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym 2 dozwolonym
uzytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramowanie nie podiega zwrotow, Licencia bedzie 3

AnA ma akres vHenwania Procdiddn, Nie rrrectersasnie nonirsmeeh vear inid irmasy

Jezel akceptujesz warunkd umowy, wybler2 pierwsza opcje ponifed, aby kontynuowad. Musis2
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowac TOSHIEA Network Printer Driver. Kliknij
Dalej, aby kontynuowad,

(%) Akceptuie warunkl umowy licencyine]

() e skeeptufe warunkdw umossy kicencyine

[ oaei> | [ A |
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5. Wybierz model urazdzenia MFP TOSHIBA, ktéregazywasz, a nagpnie kliknij na przyciskDale;.

TOSHIBA

Wybdr modelu MFP

Whserz posiadany model urzadzenia MFP.

MFP: TOSHIBA e-STUDIOI6S A
| TOSHIBA e-STUDIONES
TOSHIBA e-STUDIO1EE
TOSHIBA e-3TUDIOL167
| TOSHIBA e-STUDIOLTOF
| TOSHIBA 2-STUDIOLE]
TOSHIBA e-5TUDIO1EZ v

[ < ‘Wstecz JI Dalej = ] I Araug J

6. Kliknij na przyciskPrzegldaj, aby znaléc¢ juz udosgpniorg drukarke TOSHIBA.

TOSHIBA

Przegladaj, aby znaleZé wspolng drukarke TOSHIBA

Kliknij na przycisk "Przeglada;”, aby znalezd wspalng drukarke, na kkdrej cheesz drukowac;

Drukarka: | |

Przegladaj ...

< Wstecz ” Zainstaluj ] [ Anuluj
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7. Kliknij na ikone “+” po lewej stronie odpowiedniego wpisu nécle miejsc sieciowych, aby znatei
zaznaczy udostpniomg drukarle TOSHIBA, a nasfpnie kliknij na przycisiOK .

Z lisky ponizej wybierz drukarke sieciowg, a nastepnie kliknij
na ok

‘:g Moje miejsca sieciowe
@ Catasiet

Faolder: | Moje migjsca sieciowe |

ook [ Anuluj ]

8. Sciezka adresowa udaginionej drukarki TOSHIBA pokazana jest na stronitalatora, kiedy si
ponownie pojawi; kliknij na przycisKainstaluj, aby kontynuowéa

TOSHIBA

Pizeglada), aby znaleié wipding diukartke TOSHIBA

Kliknij na praveisk "Przegladai”, aby znaleé wspolng drukarke, na kbdrej choesz drukowad:

Drukarka: \Testserver2) TOSHIEAe

< Wstecz ][ Zainstaluj ] [ Anubuj
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9. Prosz czek&, az pliki zostara skopiowane z ptyty CD.

Instalacja

To s H l BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Mebwork Printer Driver jest

instalowarry,

Uruchom: "rundll32. exe" p3prinst.dil, InstallP3Printer fi "C\DOCUME~1Ytestpc 1\ USTAWI~11Te

Pokaz szczegdty

10. Kliknij na przyciskZakoncz, aby zakéczy¢ instalacg.

TOSHIBA Korczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA Metwork Printer Driver zostat pomeySlnie
zainstalowany na Twoim komputerze,

Kliknij Zakoricz, aby zakonczye dzistanie Kreatora,

Network Printer
Drivers

Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowysza strona o
tym zawiadomi.

Instalacja sterownikdéw skanera sieciowego
Sterowniki skanera sieciowego pozwalap skanowanie za pompuarzagdzenia MFP TOSHIBA
podhczonego do innego komputera w tej samej sieci LédNkomputer, na ktérym instalowang s
sterowniki skanera sieciowego.
v Przed rozpocziem skanowania z innych komputerow Windows za pmnaozadzenia MFP
= TOSHIBA, naleyy zainstalowa sterowniki drukarki i skanera na komputerze, dvégjo podiczone
jest uradzenie MFP TOSHIBA i pozwdlizdalnym aytkownikom na skanowanie na nim. Zapoznaj
si¢ z sekcy zaczynajca sie na stronie 6, aby uzyskaviecej szczegotow.
Podczas tego procesu zogtaakze zainstalowane aplikacje TOSHIBA Viewer V2cznie z:
* Viewer (P3console): Viewer (Wwietlacz), ktory pozwala na skanowanie stron i ggwanie ich jako
obrazy.
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» P3import: Program nagdziowy do eksportowania danych z poprzedniego apragwania TOSHIBA

— instalowany tylko j&i TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 lub ImageVisi@A00 jest ju

zainstalowany.

Na innych komputerach, z ktérych chcesz skarioxeapomog urzadzenia MFP TOSHIBA:

1. Wibz CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do nagu CD komputera.

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (pomj) powinno pojawd sie automatycznie; g go nie
wida¢, kliknij na Start, Uruchom, wpisz FASETUP.EXE (gdzie “F” to negd CD-ROM), a nagpnie
kliknij na przyciskOK.

Wybierzzadany gzyk z listy w prawym dolnym rogu Menu InstalacyjeebOSHIBA Viewer V2.
Kliknij na Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podt aczonego zdalnie
3. Kiliknij na Skanuj za pomog urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci

TOSHIBA
» | Viewer V2 L |

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podigczonego lokalnie

Jesli wyswietli sie ostrzezenie, ze sterowniki nie =3 przypisane, kiknij na
przycisk Kontynuuj mimo to lub Tak aby kontynuowad instalacie.

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego zdalnie

Wyswietl dokumentacje

Poliski __JAa

TOSHIBA
Viewer V2 Dl N
-

-

-ﬂ.,_}\‘\ Drukuj za pomocy urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
| Q:_é;' innym miejscu sieci
/"3\ Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w

U inmym miejscu sieci

Wroc Polski -
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4.

Instalator sterownikow drukarki i skanera zostamigchomiony.

Przeczytaj Umow Licencyjrp Oprogramowania. 3k zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy
Licencyjnej, kliknij naZzgadzam sg. Jeli sie nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie

przerwana.

TO S H I BA Przed instalacjg programu TOSHIBA Network Scanner Drivers

Umowa licencyjna

zapoznaj sie 2 warunkami licencii.

Naciénij kawisz Page Down, aby zobaczyt reszte umowy,

ordcraft International Limited
Software Licence Agreement

WARLINKT ZaxLIPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom awigzanyim 2 dozwolonym

uzytkowanlem. Po zainstalowaniy oprogramowane rie podiaga zwrobovd, Licencia badzie
warna na nkras idvtkowania Prodikbn, Nie nerectreananie nonissvrh wan ki umows
Jezel akeeptujesz warunki umowy, wybierz pierwszq opcie ponizej, aby konbynuowac. Musisz
zaakceptowad warunk umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Network Scanner Drivers, Kliknij
Dalej, aby kontynuowad,

(%) akceptuie warunki umowy licencyine]

() hie akcephuje warunkdw umowy Bcencyine]

[ zanstahy | [ aouk |

Jsili juz zainstalowaté sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia MFP TOSHIBA na tym

komputerze, ta strona nie zostanieswietlona.

5. Prosz czeka, az pliki zostary skopiowane z ptyty CD.

Instalacja

To s H l BA Prosze crekad, podezas gdy TOSHIBA Network Scanner Drivers

jest instalowany,

Ruzpakul: C:\Program Files\TOSHIBA Viewer Y2\ GDIETWAINIUNIPOL CMF

!IH---iplllIqu.nd-b-hnd-l-huilllhll!
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6. Kliknij na przyciskZakoncz

TOSHIBA Korczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Network Scanner Drivers

- TQSHIBA Metwark, S-:a.nner Drivers zostat pomyslnie
zainstalowany na Twair komputerze,
@ Kliknij Zakoricz, aby zakofceyd dzistanie Kreatora,
——
[
4 ..
= @
.
—d
NetScan

Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowy.sza strona o
tym zawiadomi.

7. ProgramKonfiguracja skanera sieciowegaostanie automatycznie uruchomiony. Wybierzdeenie
MFP TOSHIBA, ktérego chceszywat do skanowania i zmigjego nazw, jesli nazwa domylna Ci
nie odpowiada, a nastnie kliknij na przyciskOK.

‘Wubierz urzadzenie 2 sieci. Jedli nie jested pewien, ktdrego urzadzenia
potrzebujesz, zapyptaj administratora sieci.

Urzadzenie:

Wpisz hazwe skanera. Jest ona wyswietlana na ligcie urzgdzen TwWalN
dozstepnych na tym komputerze.

Mazwa: C&4 an AMDREW-wWORK

0K | Anulu
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8. Wyswietlona jest lista zdalnych wdzern MFP TOSHIBA, ktérych mgna wywat do skanowania na
tym komputerze; kliknij na przyciskamknij , aby zakaczy.

M anager skanerdw sieciowych

== MoZesz potaceyé sig ze wepdhuutkowanymi skaneranmi sieciowmi | uzed ich dao
gkanowania obrazdw z jakiegokolwiek programu obstuguigcego TWwAIN, Lista zawiera
Ziodka danych TWAAIN juz ubworzone dla skanerdw sieciowych. Kliknij na praycisk
Dodaj. aby pokaczyé sie 2 innymi wspdkuzytkowanymi skanerami.

Skanen sieciowe aktualhie zainstalowane na twm komputerze

Skaner | Lokalizacja | Lokali... |
s | | |

Za pomog tego programu mima pé&niej zmiené konfiguracg urzadzenia MFP TOSHIBA, ktérego
mozna wywa do skanowania na tym komputerze za parsdeédtuStart, Programy, TOSHIBA
Viewer V2, Konfiguracja skanera sieciowego.

Teraz mana juz uzywa¢ zdalnego urgdzenia MFP TOSHIBA do skanowania, tak jakby bytalipozone
bezpdrednio do komputera, §& tylko sterownik uradzenia MFP TOSHIBA dziata na komputerze, do
ktérego jest ono fizycznie pagizone w danym momencie.

v Mozesz poprosi uzytkownika przy komputerze, do ktérego guizenie jest fizycznie pogitzone,

= aby skopiowat odpowiedni skrét ze swojego foldetart, Programy, TOSHIBA Viewer V2,
Urzgdzeniado foldera skrotowAutostart, aby uradzenie MFP TOSHIBA byto dogbne dla
skanowania dla zdalnycliytkownikow jak tylko lokalny aytkownik zaloguje i do Windows.

Odinstalowanie

Odinstalowanie sterownikéw drukarki i skanera
1. Kliknij na Start, a nasgpnie Panel Sterowania
2. WybierzDodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

3. Woybierz Sterowniki drukarki i skanera TOSHIBA i kliknij na przypisany im przycisk
Usun/Odinstaluj.

4. Aby potwierdzt odinstalowanie oprogramowania, Kliknij na przyc#tinstaluj, z& aby przerwai
pozostawt program zainstalowany, kliknij na przycidkuluj.

5. Po zakdczeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przydskoncz, aby zamkgé program
odinstalugcy.

Odinstalowanie sterownikdw skanera sieciowego
1. Kiliknij na Start, a nas¢pnie Panel Sterowania
2. WybierzDodaj/Usuin programy lub Programy i funkcje.

3. Wybierz Sterowniki skanera sieciowego TOSHIBA kliknij na przypisany mu przycisk
Usuin/Odinstalu;.
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4. Aby potwierdze¢ odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przyo3#tinstaluj, za aby przerwai
pozostawt program zainstalowany, kliknij na przyciskuluj.

5. Po zakd@czeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przydskoncz, aby zamkaé¢ program
odinstalujcy.

Odinstalowanie TOSHIBA Viewer V2

1. Kliknij na Start, a nas¢pnie Panel Sterowania

2. WybierzDodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

3. WybierzTOSHIBA Viewer V2 i kliknij na przypisany mu przycisksun/Odinstaluj.
4

. Aby potwierdzt odinstalowanie oprogramowania, Kliknij na przyc#tinstaluj, z& aby przerwai
pozostawt program zainstalowany, kliknij na przycidkuluj.

5. Po zakdczeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przydskoncz, aby zamkaé program
odinstalugcy.

Praca z programem

TOSHIBA Viewer V2
Program TOSHIBA Viewer V2 instaluje do trzech kompatow:

* Przeghdarka: uywana do wywietlania, skanowania, drukowania i zapisywaniaaabw oraz do
tworzenia “skrétow” 4czacych te funkcje.

* Narzdzie do konfiguracji urmlzenia MFP: mywane do konfiguracji usdzenia MFP TOSHIBA z
komputera.

* P3import: wywany do eksportowania danych z istatjgo programu TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 lub SmartLink2000zzainstalowanego na komputerze.
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Przeglhdarka — P3console

Gtowny widok
Aby uruchomé P3console, tyj skrotuStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2:

=, P3console

Plik Edycja Widok Wstaw Marzedzia Okno  Pomoc

#¢ Brak tytutu™

Gtéwny widok sktada siz 4 czsci:
1. Pasek menwPlik, Edytuj, Widok, Wstaw, Narzedzia, Okno orazPomoc
2. Pasek nakgdlzi: Otworz, Zapisz, Skanuj, Drukuj , Wyslij, Utworz skrot orazPreferencje

3. Pole obrazu: w tym polu ukazugie otwarte pliki graficzne, kaly w osobnym oknie. Niektére pliki
graficzne mog zawierd wiele obrazéw (w P3console nazywanych stronamiszystkie strony
nalezgce do danego pliku graficznego swietlane g w tym samym oknie.

4. Pasek statusu: pokazuje wiadaei@ informacy o statusie.

Nowe pliki graficzne mgna tworzy za pomog menuPlik, Nowy lub Plik, Pobierz lub za pomog
przyciskuSkanuj w pasku nargzi, w zalenosci od tego, jak plik ma zostaitworzony.

Aby otworzy istniejgce pliki graficzne, mena wy¢ menuPlik, Otworz lub przyciskuOtwérz w pasku
narzdzi lub przenié&¢ pliki graficzne z Windows Explorer na tto pola abu w P3console. Aby pmizy¢
oddzielne pliki graficzne w jeden plik graficznyRB8console, mesz albo zaznaczy przecagna¢ kilka z
nich naraz z Windows Explorer, albo zaznadzijka w dialoguOtwoérz zanim klikniesz na na przycisk
Otworz.

Aby dolgczy¢ dodatkowe obrazy jako nowe strony aktualnego gitaficznego, mma wy¢ menu Wstaw,
Plik lub Wstaw, Zeskanowany obraz. k@ take dodawa strony przenosz pliki graficzne z Windows
Explorer i upuszczag je w otwartym pliku graficznym w P3console.

Kliknij na strony wewatrz pliku, aby je zaznaczyza& aby zaznaczykilka stron naraz, przytrzymaj
klawisz Ctrl klikajac na poszczegolne strony; zaznaczone stredy imiaty ciemniejsz otoczle i
podiwietlony numer strony. Przerigaznaczone strony wewtrz pliku, aby zmierd ich kolejng¢ lub do
innego pliku take otwartego w P3console, aby je tam uitiie Aby skopiowa strony zamiast je przerie
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nalezy przytrzyma klawiszCtrl podczas przenoszenia ich z oryginalnego plikukEpKopiuj , Wytnij ,
Wklej i Usun dostpne g poprzez prawy przycisk myszki.

Plik Edycja Widok Wstaw MNarzedzia Okno Pomoc
< E % = {- . m £
= i .} - ]

#¢ Brak tytutu®

Wytnij
Kopiuj

Wklej

Usun

Wstaw plik ...

Wstaw zeskanowany obraz ...

MenuNarzedzia, Utdz strony takze pozwala na zmigrkolejnasci stron wewatrz pliku graficznego.
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Przeghdarka stron

Podwojne klikngcie na stroa wyswietli ja we wbudowanej w P3console przgigrce stron.

Pasek nakgdzi na dole przegtarki stron zawiera nagiujace funkcje:

Poka poprzedry strorg pliku.

Poka nasepmng strore pliku.

Obr& strore 0 90 stopni w prawo.

Obrac stror 0 90 stopni w lewo.

Poka lustrzane odbicie strony - pionowo.
Poka lustrzane odbicie strony - poziomo.
Przybliz obraz.

Oddal obraz.

Przybliz az do szerokeéci strony.

Przybliz, aby pokazéacah strore.
Wiacz/Wylacz tryb dopiskow.

W trybie dopiskédw mena dodawé dopiski do strony, klikaic i przesuwajc kursor, rysujc prostolst,

w ktérym zostanie umieszczona notatka.

Przed zamkriciem strony lub klikngciem na przycisiNastepna/Poprzednia Stronaw pasku narazi

dopiski mana edytowa lub usuwa klikajac na nie dwukrotnie, przesuw&likajac na nie i

przechgajac je w inne miejsce,dolz powieksza je lub zmniejszg klikajac na brzeg lub rég notatki i
przesuwajc go. Przy zamkeciu wyswietlanej strony wszystkie dopiski staje czescia obrazu i nie

mozna ich ju edytowa ani usuwa.
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» Edytuj obraz w zewgtrznym edytorze.

Domysinie obraz édzie edytowany za poma@rzypisanego mu programu; pma okrélic, jakiego
programu chce siuzy¢, za pomog menuPlik, Preferencje w dialogu Zaawansowane

e Usuwn te strore z pliku.
v Kliknij na obraz i przecignij go, aby go przesygt dowolnie, aby przesun obraz w gé¢ i w dot,
= skorzystaj z rolki do przewijania myszy $zgby przyblizyé/oddalé obraz, przeksg rolka do
przewijania myszy trzymag¢ wcisniety przyciskCtrl .

Skanowanie

Za pomog P3console mma skanowalub pobieré pojedyncze lub wielostronicowe dokumenty 2zdego
skanera zgodnego z TWAIN — u®to by urzadzenie MFP, skaner ptaskidy aparat cyfrowy.

Aby zmient miejsce, z ktérego P3console pobiera obrazyj, menuPlik, Wybierz skaner.

Aby zeskanowastrore lub strony do nowego pliku graficznego, rglezy¢ menuPlik, Pobierz lub
przyciskuSkanuj na pasku naezzi.

Aby zeskanowadodatkovy strore lub strony do pliku ji otwartego i zaznaczonego w P3consolezimo
uzy¢ menuWstaw, Zeskanowany obraZub kliknaé¢ prawym przyciskiem myszki na istnaejy obraz i
wybrat Wstaw zeskanowany obraz

Przy pobieraniu obrazéw za pomquzyciskuSkanuj na pasku naezizi lub polecenidVstaw
zeskanowany obraav menu prawego przycisku myszki sma wybra, czy dialog TWAIN (przez ktéry
mozna skonfigurowé ustawienia dla skanowania obrazu) ma Wyswietlony, czy nie, poprzez menlik,
Preferencjew sekcji Skanowanie.

Skanowanie dwustronne

Jesli chcesz zeskanowabbraz z dwdéch stron kartki papieru, ale Twoj skarie potrafi skanowa
dwustronnie, meesz uzy P3console do stworzenia jednego pliku zawigegjo skany obu stron kartki:

1. Uzyj menuPlik, Pobierz lub przyciskuSkanuj na pasku nagzizi, aby zeskanoweanieparzyste strony
rosrgco do nowego pliku graficznego.

2. Uzyj menuWstaw, Zeskanowany obrazaby zeskanowaparzyste strony rogno.

3. Wybierz menwNarzedzia, UtGz strony i kliknij na przyciskDwustronne, aby utay¢ strony w
oryginalnej kolejnéci.
v Jeli skanujesz za pomgairzadzenia MFP TOSHIBA z zainstalowanym RADF, wybiepcjo
= Dwustronny, aby zeskanowaobie strony papieru w jednym pobraniu.
W16z kartki pierwsz strory ku gorze.

Drukowanie pliku graficznego

Aby wydrukowa plik graficzny otwarty i zaznaczony w P3consoleznman

*  Wybrat menuPlik, Druku;j .
Dialog drukowania Windows, w ktérym mesz wybra drukarle inng niz domyslna, zawsze si
wyswietli

» Klikna¢ na przyciskDrukuj na pasku nagzlzi.

Opcje drukowania stron wkszych nk papier w drukarce, a ta& wyswietlanie dialogu drokowania

Windows mana skonfigurowé za pomog przycisku Drukuj na pasku nadzi poprzez menu Plik,
Preferencje veekcji Drukowanie w zakladceDrukowanie.

Zapisywanie pliku graficznego
Po otworzeniu lub stworzeniu pliku graficznego zizaczeniu go w P3console:
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*  Wybierz menwPlik, Zapisz jako, aby zapisaplik graficzny pod now nazw lub jako nowy typ pliku
lub menuPlik, Zapisz, aby zasipi¢ oryginalny plik graficzny (jéi istniat).

« Jeli wybrates menuPlik, Zapisz jako lub jesli obraz nie byt wczéniej zapisany, pojawi sidialog
Zapisz jako. Przeghdaj foldery, aby dotrzedo tego, w ktérym chcesz zapisdany plik graficzny,
wpisz nazw dla niego, wybierzadany typ pliku i kliknij na przycisiZapisz

Wysytanie plikéw graficznych jako zg¢znikow do emaili lub, za pomgd>3fax, jako
faksow

Jest kilka sposobéw wysytania wiadosooz dohczonym plikiem graficznym otwartym w P3console pod
adresy email i, j@i P3fax jest take zainstalowany i zaznaczony jako system dostai@z@iadomdci dla
P3console, pod numery faksow:

* Na pocatku:
o0 Po otwarciu lub utworzeniu pliku graficznego i zazreniu go w P3console:
=  Wybierz mentPlik, Wyslij .
= Kiliknij przycisk Wyslij na pasku nagzzi.
= Nacinij Ctrl+D .

o Jsli P3fax jest take zainstalowany, mesz drukowé z jakiegokolwiek programu Windows na
drukarce P3.

» Jeli P3console jest skonfigurowana doywania osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI
do wysylania wiadomiei, nowa wiadom&: zostanie utworzona w tym programie pocztowym. W
przeciwnym razie P3console swietli dialog Wyslij wiadomos§é¢, w ktorym maesz podé adresy
email odbiorcéw wiadonizi oraz, j@li P3fax jest take zainstalowany i zaznaczony jako metoda
dostarczania wiadondoi, numery faksow odbiorcéw, a neghie klikna¢ na przyciskVyslij , aby
wystat wiadoma.

System dostarczania wiadofeodla P3console nie zosta skonfigurowany poprzez memik,
Preferencjew sekcjiWysytanie:

2 2D 4

Wl | |Integracia P3fax

Ktdrego syskemu ugvwad do wysyhania plikéw graficzryvehe

MAPT {Outlook Express) w

MAPT {Dutlook Express)

Zewnetrzny serwer poczbow

ok [ Ao
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WybierzMAPI , aby wysyté wiadomaci za pomog osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI
(np. Microsoft Outlook Express) zainstalowanegdyma samym komputerze co P3console.

WybierzZewnetrzny serwer pocztowy, aby hczy¢ sie bezpdrednio z serwerem pocztowym SMTP.

Jesli P3faxjest take zainstalowany, wybierz P3fax i skonfiguruj dalepeje w zaktadcéntegracja
P3fax.

Pamektaj, ze P3console nie zachowuje kopii wiaddeiovysytanych bezpiwednio przez serwer pocztowy
SMTP, za P3fax i wiele programéw zgodnych z MAPI tak.

Tworzenie skrotow gytkownika

0 Przed korzystaniem skrétow sterowniki drukarkias&ra musgby¢ zainstalowane, a wdzenia
musz by¢ podhczone i gotowe do pracy.

Mozliwe jest tworzenie nowych skrotow, aby paty¢ funkcje Skanuj z funkcg Drukuj , Zapisz lub

Wyslij , za pomog menuNarzedzia, Utworz skrot.

Nazwa: Skrdk do P3Console
Jaka Furkcie ma petnic ten skrat?
Sposcb ubworzenia pliku Skanuj w
Rodzaj wyniku: Drukuj W
Drukuj {z dialogiem)

iyl
Zapisz

Gdzie ubworzwe skrok?

() Pulpit
" Falder
ok [ Ay |
Przyktady

» J&li chcesz cesto skanowé&obrazy do danego foldera, mesz utworzy skrot heczacy akcg Skanuj
lub Skanuj (z dialogiem)z akcp Zapisz, pod& nazw pliku docelowego i opcjonalnie zazna¢xypcg
Stwoérz unikatowg nazwe pliku.

» Jeli chcesz skanowa a nasgpnie drukowa zeskanowane strony, czyli kopiotyanazesz utworzy
skrét hezacy akcg Skanuj lub Skanuj (z dialogiem)z akcp Druku; .
Mozesz utworzy dowolr liczbe skrotéw i zapisaje albo na pulpicie, albo w mei8iart, Programy.
v Tafunkcja dosipna jest take poprzez przyciskitwdrz skrot na pasku nagzizi.

Konfiguracja urz adzenia MFP

Aby uruchomé to Narzdzie, wyj skrotuStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Uruchom ustawienia
urzadzen.
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Zostanie wywietlona lista zainstalowanych udzer MFP TOSHIBA, ktére mgna skonfigurowé z
komputera, zaznacz wdzenie MFP, ktore chcesz skonfigur@wéliknij na przyciskKonfiguruj
urzadzenie

WWisbierz urzgdzenie zpodrdd podhaczonych do sieci.
| Lokalizacja
TESTPCI1
Kanfiguruj urzadzenie ... |

Po zczytaniu aktualnych ustawie uradzenia MFP TOSHIBAgone wywietlone na ekranie komputera.

Pasek narglzi zawiera nagpujace funkcje:Drukuj , Zapisz ustawienia Anuluj , Pokaz ustawienia
urzadzenia Pokaz ustawienia kshzki telefonicznej, Pomog Przeszukaj tekstoraz przyciskSzukaj.

Ustawienia utaone g w sekcje pod nazywrzadzenia MFP i przedstawione w dwochkgzach: te, ktore
zwiazane § z funkcjami Ksazki Telefonicznej i te, ktore nieaz nimi zwazane — aby przechodamiedzy
tymi ustawieniami, gyj przyciskowKsiazka Telefonicznai Ustawienia urzzgdzeniana pasku natzlzi.

i:\ﬁ E X g D L ?) | ][ saka ]

Zriddta danych Aktualne ustawienia

-5 ES205
"= Konfiguracja poczatkowa
"= Ustawienia domysline
"z Skrzynka pocztowa ITU
"= Kod departamentu
"= Dane o konserwac sprzgtu
= Samodzielny best
"= Konfiguracia termminalu
"= Dane identyfikacyine
Dodaj plik 2 ustawieniami

Pamied 10w uyci:
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E\:\é E ﬂ . 4 ._ ¥ L) Q}ﬁ j Szukaj |

Zribdta danych Aktualne ustawienia

-5 ES205
= Mumery prozteqo wybierania
= Humery grupawe

"= Prayciski proztega wybieraniz

Uzywane przpcizkl

Edycja ustawié

Wybierz sekg, w ktérej przechowywane jest ustawienie, ktdreeslzczmierd, w lewej kolumnie, a
nastpnie rozwi ustawienia w prawej kolumnie klikgj na symbole “+”.

Po wprowadzeniaadanych zmian kliknij na przyciskapisz ustawieniana pasku nagzdlzi, aby
konfiguracja urgdzenia MFP byta taka, jak ustawienia pokazane nangk

v Jeli znasz nazw ustawienia, ktore chcesz zmiémp. “Data”, ale nie wiesz, gdzie jest
= zlokalizowane, wpisztnazwe w polu Szukaj i kliknij na przyciskSzukaj. Kliknij na przycisk
Szukaj ponownie, aby znaié nastpne trafienie.

Zapisywanie ustawi® na komputerze

Przy kadym uruchomieniu Nagzlzia, aktualne ustawienig sczytywane z pogtzonego urzdzenia MFP
i wyswietlane na ekranie.

Je&ili chcesz, meesz przechowywaustawienia w TOSHIBA Viewer lub zapisg jako plik na twardym
dysku do péniejszego uaytku lub aby skopiowaustawienia z jednego wdzenia MFP na inne.

W Narzdziu do konfiguracji urzdzenia MFP

Aby zapisé ustawienia do phiejszego aytku na tym samym komputerze:

1. KiIiknij dwukrotnie naDodaj plik z ustawieniami, aby utworzy nowe odgadzienie w lewej kolumnie.
2. Wopisz odpowiedny nazve dla ustawié, np. Ustawienia z dnia 20071201.

3. Przecjgnij trzymapc wcisniety lewy przycisk myszki z nazwy wdzenia MFP np. ES165, do pliku z
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki.
v Pocatkowo wskanik myszki stanie gi“kotkiem z linia przelgtnej”. Przy dotarciu do celu
¢ wskanik zmieni s¢ na “etykiet adresow”, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.

4. KIliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku naedzi, aby konfiguracja ugdzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapsaoutworzone pliki z ustawieniami.

Jako plik na dysku

Aby zapis& ustawienia w oddzielnym pliku .ST2, ktéry ama nasgpnie przenié na inny komputer lub
przechowywa gdzie indziej:

1. KiIiknij dwukrotnie naDodaj plik z ustawieniami, aby utworzy nowe odgadzienie w lewej kolumnie.
2. Wopisz odpowiedny nazve dla ustawié, np. Ustawienia z dnia 20071201.
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3. Przecagnij trzymapc wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy wdzenia MFP, np. ES165, do pliku z
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki.
v Pocatkowo wskanik myszki stanie si“kotkiem z linig przelatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskanik zmieni s¢ na “etykiet adresow”, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z tasvieniami i wybierzZZapisz jako.
5. Pojawi st ekran z ustawieniami menu Zapisz. Wislakalizacg na twardym dysku i wpisz
odpowiedny nazve pliku, a nasipnie kliknij na przyciskZapisz.
6. Plik z ustawieniami jest zapisany jako plik .ST2twardym dysku i mge zosta otwarty w narzdziu
do konfiguracji urgdzenia MFP.

7. Kiliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku narzlzi, aby konfiguracja uszlzenia MFP byla taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapsaoutworzone pliki z ustawieniami.

Uzywanie ustawig zapisanych na komputerze

W Narzdziu do konfiguracji urzdzenia MFP
Aby uzy¢ na uradzeniu MFP ustawiewczeniej zapisanych w Naegziu do konfiguracji urgdzenia MFP:

1. Przecagnij trzymapc wcisniety lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniamp.“Ustawienia z
dnia 20071201", do nazwy uidzenia MFP, np. “ES165”.
v Pocztkowo wskanik myszki stanie gi“kotkiem z linig przelatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskanik zmieni s¢ na “etykiet adresow”, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.
2. Kiliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku naedzi, aby konfiguracja ugglzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie.

Z pliku na dysku, utworzonego przez Ndeze do konfiguracji ukdzenia MFP
1. KiIiknij dwukrotnie naDodaj plik z ustawieniami, aby utworzy nowe odgadzienie w lewej kolumnie.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z tasvieniami i zaznacruchom.

3. Pojawi st ekran z ustawieniami menu Otworz; zmajdaznacz plik z zapisanymi ustawieniami i
kliknij na przyciskOtwérz.
4. Przecagnij trzymapc wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniaho nazwy
urzadzenia MFP, np. “ES165".
v Pocztkowo wskeanik myszki stanie si“kotkiem z linig przelatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskanik zmieni s¢ na “etykiet adresow”, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.
5. KIliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku naedzi, aby konfiguracja uszglzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie.

P3import

P3console instaluje P3import tylko wtedy, gdy opamgowanie TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 lub
SmartLink2000 jest juzainstalowane na komputerze. P3import przetwaiadomdaci przechowywane
we wczdniejszej wersji produktu na format pozwalaj na wywietlanie ich pozagtwczeniejsz wersp.

31/35 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika POL



Za pomog skrotuStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import uruchom P3import i kliknij na
przyciskDalej, aby kontynuowe

nimessage P 3 konfigurator importow

P3Import
Irmport przegladarki

Ten kreatar importuje elementy z poprzedniego programu do jego nowe] wersi.

Anulu |

Wybierz folder, do ktérego chcesz eksportéwaadomdci, format, w ktérym chcesz je przechowyina
uzytkownika lub wytkownikow (zawsze MANAGER dla TOSHIBA Viewer), kigch wiadomdci maj
zost& eksportowane, a haghie kliknij na przyciskDalej.

L Unimessage P3 konfigurator importow

P3Import
“Wiybierz osobiste magazyny wiadomosci

K.atalog docelowy: Przegladaj ...

Format docelowy: Indeks HTHL + POFy

U zytkownicy

Zaznacz wezystkie | Odznacz wazystkie |

< Wistecz | LDale > | Anulug
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Po zakaczeniu eksportu danych kliknij na przycid&koncz

nimessage P 3 konfigurator importow

P3Import
K.anies - impartowanie zakofczone

Import zakoticzony

Anulu

Drukowanie dwustronne

e-STUDI0181/182/211/212/242 potrafi drukawsa dwoch stronach arkusza papieru, co zwane jest
drukowaniem dwustronnym.

Korzystapc z jednego z powsgzych uradzer MFP, wybierz drukowanie dwustronne z dialogu
Wiasciwosci drukarki:

Ukbad | Papier/jakosé

Orientacia

(&) Pionowa

O Pozioma

Strona 1 Strona 2

Drruk dwauztronmg

O Brak

(O Przerzué wzdbuz kdtkiej krawedzi

Kolejnost stron

(® 0d poczatku do kofica
(O 0d kotica do poczatku
Ston na arkusz:
[ ok ][ s |

Najpierw drukowanegsstrony parzyste, a ngphie nieparzyste. Dlatego korzygiag papieru z
nadrukiem, na przyktad papieru listowego, ppkawo papier ten powinien zostamieszczony w kasecie
zadrukowan strory do dotu.

Automatyczne drukowanie dwustronne

Opcjonalne Urzdzenie do Automatycznego Drukowania DwustronneddUAjest dos¢pny dla
e-STUDI0182/212/242 i zawszedzie wywany do drukowania dwustronnegasli¢est dosgpny.
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Reczne drukowanie dwustronne

Jesli ADU nie jest dosgpny, kady arkusz papieru musi zogtadwrocony i ponownie umieszczony w
kasecie, aby drukowana drugiej stronie.

Po wydrukowaniu stron parzystych nateimieici¢ papier w podajniku bocznym wdzenia MFP, aby
mozna byto wydrukowa strony nieparzyste.

Szczegotowe instrucje przektadania arkuszy z kadetyodajnika bocznega svyswietlone na komputerze,
do ktorego podiczone jest urglzenie MFP:

Aby drukowad po drugie]j stronie zadrukowanego arkiuszu papiery, wydrukowane strony muszg zostad odwrdcone i
ponownie umieszczone w podajniky boczrvm, Usuf 1 arkuszy A4 papieru 2 urzadzenia, odwrdd je na druga strane
jak pokazano ponizej i umiesd je w podajniku boczrym,

Uskaw drukarke z przedniego panelu na A4 papier w podajniku bocznym, Jesli drukarka nie wyswietla zapytania o
rozmiar papiery, usuh na moment papier 2 podajnika i umiesd go tam ponownie,

Po wykonaniu tej czynnosci drukowanie bedzie kontynuowane automatycznie. Jesli tego nie cheesz, Kliknij na
"Anuluj” aby anulowad drukowanie,

Anuluj

Krétkie instrukcje tekstowe wéyvietlane g takze w liscie plikéw do drukowania.

Sugestie

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatow, zateca

*  Przy drukowaniu dwustronnym lub broszurowym, wybikolejncg¢ stron "od pocgtku do kaca".
*  Przy drukowaniu broszurowym, wybierz “przekmna dtugim brzegu”.

Rozwi gzywanie problemow

Nie utworzono drukarki
1. Otwérz Menedera Uradzeir Windows.
2. Jsli urzadzenie e-STUDIO znajdujegsna liscie Inne Urzgdzeniaw Menederze Uradzai:
a. Witéz do komputera phgtCD Viewer V2.
b. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwrzadzenia e-STUDIO i wybierAktualizuj
Sterownik.
Zainstaluj sterowniki z folderd@Printer na ptycie CD Viewer V2.
3. Jsili nazwa uradzenia MFP e-STUDIO znajdujessiv sekcjiPorty Menedera Uradzei:
a. Zapisz numer portu COM wwietlony w Menederze Urzdzei.
b. Wioz pltyte CD Viewer V2 do komputera.
c. Wybierz opcg Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podt aczonego lokalnie
d

Wypetniapc kolejne polecenia na ekranie, pgdt do sieci i uruchom ugdzenie MFP TOSHIBA
e-STUDIO.
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Jeili instalacja drukarki nie rozpocznieggsautomatycznie, kliknij na linKliknij tutaj, aby r ecznie
wybraé urzadzenie MFP i port, a nasgpnie wybierz swéj model e-STUDIO i port COM z pumkt
3a powyej.
v Aby otworzy¢ Menedera Uradzen:
N 1. Kiliknij prawym przyciskiem myszy na ,M6j komputelib ,Komputer” na pulpicie lub kliknij
na menu Start i wybiefZarzadzaj.
2. WybierzMenedzer Urzadzen w polu po lewej stronie, zawattoukaze st po prawej stronie.

Serwer domeny

Jeili uzywasz serwera domen i po zainstalowaniu Viewer @fferocr Windows zgtasza problem z
serwerem, pakczeniem sieciowym lub kontenzytkownika, zdefiniuj na nowo swoje sieciowe ID w
nasepujacy sposob:

1. Zaloguj st do lokalnego komputera jako jego administratootapz sk z grup roboca.

2. Kiliknij na “Moj Komputer” prawym przyciskiem myszkiwybierz “Wiasciwosci”; kliknij na zaktadk
“Nazwa komputera”; kliknij na przycisk “ID siecioWeaby uruchomi Kreatora ID Sieciowego
Windows; zdefiniuj na nowo ID domeny sieciowe;j.

3. Przy ponownym uruchomieniu Windowsdziesz mogt si zalogow& do domeny.

Excel 2007 nie drukuje cato $ci arkusza w rozmiarze Folio, K8 lub 13" Legal
paper

Sprobuj zaktualizowaprogram Excel 2007, zmniejszgolny margines i/lub dodastople.

Zeskanowane obrazy umieszczone w MS Word 2000 wyda] g sie puste

Zeskanuj i zapisz obrazy za pomddOSHIBA Viewer V2, a nagpnie za pomagmenuWstaw, Zdjecie,
Z pliku w programie Word wstaw obrazy do dokumentu.

Strony w rozmiarze A4/List wydrukowane z programu W  ord maj g lekko
Zzmieniony rozmiar

Wyczys¢ opcg Pozwol na zmiar rozmiaru A4/Letter w oknie dialogowym programu Wobdarzedzia,
Opcje, Drukowanie.

Sprawd, czy rozmiar papieru w kdym pojemniku urzdzenia MFP jest odpowiednio ustawiony w:
e Urzadzeniu MFP TOSHIBA.
* Drukarce TOSHIBA GDI, poprzez okno dialogowe drlkattasciwosci, Ustawienia uradzenia

Komorki programu Excel o g  estym wzorze/w ciemnym kolorze s g drukowane
w jednolitym czarnym kolorze

Wybierz mniej gsty wzaor/janiejszy kolor lub wydrukuj plik XLS na wirtualnejakarce "Microsoft
Document Image Writer" (wybiergg format MDI) lub "Microsoft XPS Document Writerd, nas¢pnie
wydrukuj nowoutworzony plik na ugdzeniu MFP TOSHIBA.

Animacja R ecznego Drukowania Dwustronnego nie wy  Swietla si

Zaktualizuj sterownik dla karty graficznej Windows zmiea SOFTWARE_RENDER=NO na
SOFTWARE_RENDER=YES w odpowiednim pliku .DEV zngjgitym st w folderze “Pliki
programOw\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN".
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