TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning

Wordcraft International Limited, Software License A greement

BETINGELSER FOR KZB

Softwaren er et licenseret produkt, der er undebdagraensningerne for tilladt brug. Der gives mge
refundering, nar keberen har installeret softwareioensen skal veere gyldig, sa la&enge produkteberg.
Manglende overholdelse af de vilkar og betingelder,er beskrevet naermere nedenfor, vil resultere i
licensens ophgar. Alle kopier af softwaren skahtétggres ved licensens udlgb.

TILLADT BRUG

Den oprindelige kaber kan bruge softwaren pa etpeensystem, der ejes eller bruges af den oprigeleli
kaber til ethvert forretningsmeaessigt eller professit formal. Den oprindelige kaber kan gemme safem
pa et harddisksystem, hvorfra den kun ma brugdstdilladte antal brugere og veere tilsluttet ditdte
antal kommunikationsenheder (standard: en enhent) s angivet i den systemkonfigurationsfil, detgér
i softwareproduktet pa tidspunktet for kabet, ples antal brugere og enheder, der er tilfgjet itkaben
gyldig, licenseret opgradering fra Wordcraft Inegranal Limited eller en autoriseret forhandler fra
Wordcraft International Limited.

IKKE TILLADT BRUG

a. Download af softwaren fra en computertjeneste @teelektronisk opslagstavie (BBS) eller brug i et
multibrugersystem, undtagen i overensstemmelse detdicenserede antal brugere fra Wordcraft
International Limited.

b. Brug af softwaren i en virksomhed for computertgpei netveerk, til time-sharing, til interaktivalbel-
TV eller multibrugersystemer, undtagen i overenmastelse med det licenserede antal brugere fra
Wordcraft International Limited.

c. Brug af enkeltbrugerversioner pa en anden ellerfefigende computer eller arbejdstation i et netvaer
Oplysninger om multibrugerversioner fas hos auévede forhandlere eller autoriserede distributarer
fra Wordcraft International Limited eller direkteafWordcraft International Limited.

d. Brug af en netveerksversion pa et andet eller efigehde netvaerk.

e. AEndringer og modifikationer af softwaren, hel elievis sammenseetning af softwaren med et andet
program, omstrukturering, dekompilering eller opuiglaf softwaren.

f. Tilslgring af ethvert omrade i softwaren, der es\aligt for firmamaeerke, image, hjeelpesystem,

kontakt med Wordcraft International Ltd, identifilkan med Wordcraft International Ltd som

copyright- og varemaerkeejer eller lignende omradedtagelser fra denne klausul medgives kun under

ekstraordinaere omsteendigheder efter Wordcraftriatemal Ltd’'s skan. Eventuel anmeldelse skal

indsendes skriftligt til Wordcraft Internationald.t

Udlejning, tildeling, leasing, overfarsel eller lderg af underlicenser eller andre rettighedeiatidre.

Kopiering af dokumentation, der tilhgrer WordcHatiernational Limited.

i. Salg eller overfgrsel af software, der er maerkedeitil videresalg’, ‘Evaluering’, ‘Demonstratioeller
‘Uddannelse’.

j-  Anden anvendelse, der ikke er beskrevet underddtilbrug" ovenfor og kraever licens til at anvende
den ophavsretligt beskyttede software.

Licensen i denne aftale udlgber automatisk og wdesel fra Wordcraft International Limited, hvis

forholdsreglerne i denne aftale ikke overholdes.

S

GALDENDE LOV
Denne aftale er underlagt geeldende lov i Storbmitamog Nordirland.
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BEGRANSET GARANTI

Wordcraft International Limited afgiver ingen udttg eller implicitte erklaeringer eller garantierrefgen
art i forbindelse med indholdet af denne pakkefoger udtrykkelig enhver udtrykt eller implicit ganti
for salgbarhed eller egnethed til ethver formalor@¢raft International Limiteds ansvar er begraetiket
ombytning af eventuelle fejlbehaeftede produkter eieghdet produkt eller kontant refundering opntién
ikke over veerdien af produktets pris ved det oplige keb. Wordcraft International Limited eltberes
leverandgrer er under ingen omsteendigheder argwdoli sserlige, tilfeeldige eller indirekte skadkere
folgeskader (herunder uden begreensning skaderagmdf mistet fortjeneste, afbrydelse af
forretningsfarelse, tab eller gdelaeggelse af dernandre tab i forbindelse med installation, beligr
umuliggjort brug af dette softwareprodukt). Wordttaternational Limited er ikke ansvarlig for degk,
der stilles i forbindelse med brug af software, elemaerket ‘Ikke til videresalg’, ‘Evaluering’,
‘Demonstration’ eller ‘Uddannelse.

Ved krav i forbindelse med brugen af denne softves’@/ordcraft International Limited kun ansvarigr
der er tale om den brug, hvortil produktet udtnjlidtesr solgt.

Wordcraft International Limited er ikke ansvarligy kkrav, der rejses af tredjepart.

Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eliéd, der er givet til Wordcraft International Limit eller
givet af Wordcraft International Limited eller enden autoriseret repreesentant, udgar en garagttiggjer
garantiens omfang pa nogen made.

OPHAVSRET

Software og dokumentation, der er produceret afddtaft International Limited, er beskyttet af de
geeldende internationale ophavsretlige bestemmelser.

VAREMAERKER
Wordcraft er et varemaerke tilhgrende Wordcraftrimi@onal Limited.
Alle andre varemeerker anerkendes.

Dette er en juridisk bindende aftale med Wordcraft International Limited. Hvis du ikke kan
acceptere betingelserne ovenfor, bedes du returnere hele softwarepakken i udbnet stand til
forhandleren.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited
DAN
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Inden laesning af denne vejledning

Denne vejledning beskriver ogsa information, der kan veere nyttig i forbindelse med betjening ettel
udstyr med falgende skiltning:

0 Vigtige anvisning. Fglg altid denne vejledning.

v Nyttige informationer, der er gode at kende.

Varemeerker

* Microsoft og Windows er varemeerker tilhgrende Mo Corporation i USA og andre lande.

* Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader og Adobe Acr&mstder er varemaerker tilhgrende Adobe
Systems Incorporated.

» Andre virksomheds- eller produktnavne vist i dexaegedning er evt. brandnavne eller varemaerker
tilhgrende hver enkelt virksomhed.
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TOSHIBA Viewer V2

Indledning

TOSHIBA Viewer V2 er udviklet specielt til brug samn med TOSHIBA multifunktions- digitale
systemer e-STUDIO163/165/203/205, e-STUDIO166/163/207/237, e-STUDIO170F,
e-STUDIO181/182/211/212/242 og TWAIN-kompatible rsaismgsenheder.

De funktioner, der er til radighed i TOSHIBA VieweR, omfatter:
* Brug af TOSHIBA MFP som printer.

e-STUDIO181/182/211/212/242 kan udskrive pa begdgr sif hvert ark papir, kendt som duplex-
udskrivning. Se afsnittet der begynder pa sidedéhne vejledning, for yderligere oplysninger.

* Brug af TOSHIBA MFP som scanner.
» Konfigurering af TOSHIBA MFP fra pc’en.
» Scanning af papirdokumenter ved hjeelp af din TWA&nner.

Denne brugervejledning giver anvisninger om inatadh af GDI printerdriveren, TWAIN scannerdriveg o
TOSHIBA Viewer V2 samt grundleeggende oplysningenadle af de andre funktioner, der er anfart
ovenstaende.

Installation

0 Sarg for at leese og falge nedenstdende anvisnliNgEN tilslutning af TOSHIBA MFP’en til
pc’en. Huvis du ikke fglger anvisningerne, kan eeésultere i at softwaren ikke installeres korrekt

Minimumskrav til computeren

Som det er tilfaeldet med de fleste Windows-programierer TOSHIBA Viewer V2 hurtigere, nar den
karer pa en pc med en hurtigere processor ellez RAM.

Hvis du bruger andre programmer pa din pc samtitid TOSHIBA Viewer V2, anbefales det kraftigt, at
bruge en hurtigere processor og yderligere RAM.

TOSHIBA Viewer V2 er kompatibel med fglgende Miooftswindows platforme . Sgrg for, at din
computer opfylder fglgende kriterier.

Operativsystem:  Microsoft Windows XP med Servieek3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 og Microsoft Windo®erver 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions

Pc: PC/AT 100 % kompatibel, moderne processor (886) MHz eller hgjere til Windows
XP Home eller Professional, Windows Server 20033R®eller Windows Vista 32 bit

" For disse versioner af Windows, er det megetgigti du fglger installationsprocedurerne i dengjtedning til
preeinstallering af USB-driverne til TOSHIBA MARZR du tilslutter MFP’en til pc’en, ellers fungererglog Play-
installationen ikke.
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Pc-hukommelse:

PC/AT 100 % kompatibel, moderne processor (x86Hk €ller hgjere til Windows
Server 2008 eller Windows 7

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preoesl GHz eller hgijere til
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preced GHz eller hgjere til
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preoesl GHz eller hgijere til
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preced.4 GHz eller hgjere til
Windows Server 2008/2008R2 x64 Editions

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) prece GHz eller hgijere til
Windows 7 64-bit

128 MB RAM (256 MB anbefalet) tildlows XP Home eller Professional
512 MB RAM til Windows Server 2003
512 MB RAM (1 GB anbefalet) til Windows Server 2603
512 MB RAM (2 GB anbefalet) til Windows Server 2008
512 MB RAM (1 GB anbefalet) til Windows Vista 32 bi
1 GB RAM til Windows 7
1 GB RAM til Windows Vista 64 bit
256 MB RAM (512 MB anbefalet) for Windows XP Prodemnal x64 Edition
512 MB RAM (1 GB anbefalet) til Windows Server 20B303R2 x64 Editions
512 MB RAM (2 GB anbefalet) til Windows Server 20B808R2 x64 Editions
2 GB RAM til Windows 7 64 bit

Harddisk: Afhaengig af hvilke dele af Viewer V2 ognper- og scannerdrivere, der er installeret,
kraeves der mindst 20MB fri plads pa harddisken.

Monitor: Et 24-bit farvevideokort og driver anbefal
Windows Vista/7 kraever DirectX 9 med minimum 128 Igifikhukommelse.
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Installation af printer- og scannerdrivere med TOSHBA Viewer V2
Med printer- og scannerdrivere kan du udskriveaanee med TOSHIBA MFP.

Inden installering
Inden installering skal du sgrge for, at fglgenderigelser er opfyldt:

« Huvis du allerede har installeret den tidligere i@mrsaf printerdriveren pa din pc, skal du slette
printerdriveren fra mappen Printere straks eftart stf Windows.

« Sgrg for, at du er logget pa Windows med admirtistrattigheder. Om ngdvendigt skal du overveje at
forfremme dine normale Windows-bruger til at hadenaistratorrettigheder, sa leenge installationen
tager og sa degradere dem bagefter.

» Luk alle karende programmer for at undga konflikteder installation.

Bemeerk venligst, at disse printerdrivere til dif@SJHIBA MFPer ikke kan installeres via Windows-
knappen “Tilfgj printer”; se afsnittene nedenfar;, korrekte installationsprocedurer.

Pa den Windows-pc, TOSHIBA MFP bliver tilsluttet

TOSHIBA Viewer V2-applikationerne vil ogsa blivesiralleret under denne proces, disse omfatter:

» Viewer (P3console): En visningssoftware, du kargbautil at scanne sider og gemme dem som billeder.
* Device Setup: Et hjeelpeprogram til at konfigurereedrOSHIBA MFPer fra pc’en.

» P3import: Et hjeelpeprogram til at eksportere deddifiligere TOSHIBA software — kun installeret,
hvis TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller Imagesiin2000 allerede er installeret.

Hvis du bruger Windows 7 eller Server 2008R2 kam d#haengigt af, hvordan Windows er
konfigureret, veere en pause under installationgssen, mens Windows sgger i Windows Update
efter drivere.

Installationsprocessen er som falger:

1. Indsaet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.

2. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nedemstde) bar blive vist automatisk, og hvis det
ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djeeg klik s&
pa knappei©OK .

TOSHIBA
» | Viewer V2 O |

Installer software til lokal tilsluttet TOSHIBA MFP

Hvis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret, s& kik p&
Fortszette alligevel eller Ja knappen for at fortszette installationen.

Installer software til fjerntilsluttet TOSHIBA MFP

Se dokumentation

Gel F!elu;l:ll\t!l‘7 m
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Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte h@@rne pa installationsmenuen for TOSHIBA
Viewer V2.

Klik pa Installer software til lokal tilsluttet TOSHIBA MFP .

3. Drivere til TOSHIBA USB MFP’er nu forhandsinstakr Windows, sa de kan blive fundet, nar en
kompatibel TOSHIBA USB MFP efterfglgende tilsluttdshaengig af konfigureringen af Windows
advarer Windows evt. om, at driverne ikke har betstéindows Logo-afprgvningen, eller at udgiveren
ikke kan verificeres — Klik p&ortseet alligevekller Installer denne driver alligevel

50 Windows Sikkerhed 0 N S |

@ Windows kan ikke bekraefte udgiveren af denne driversoftware.

< Installer ikke denne driversoftware.

Du skal kentrollere producentens websted for opdateret driversoftware til din
enhed, i

= Installer denne driversoftware alligevel.
Installer kun driversoftware, der er hentet fra producentens websted eller disk.
Usigneret software fra andre kilder kan skade computeren eller stjasle
oplysninger.

(v) Vis detaljer

4. Nar falgende skeermbillede bliver vist, skal dudif'e TOSHIBA MFP’en til pc’en og taende for
MPF’en.

TOSHIBA
» | Viewer V2 L |

P
{ \%’/‘. Tilslut og teend din TOSHIBA e-STUDIO MFP
Y

Tilslut din MFP, og tzend s& for den. M&r MFP'en er fundet, fortsaetter installationen,

Hvis MFP’en allerede er tilsluttet og teendt, skal du koble den fra og tilslutte den igen.

Klik her for at vaelge MFP og port manuelt

tilbage Dansk -
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5. Windows bgr registrere, at TOSHIBA MFP’en blivdslittet .

Hvis du bruger Windows 7 eller Server 2008R2 kan dfhaengigt af, hvordan Windows er

konfigureret, veere en pause under installationgmsen, mens Windows sgger i Windows Update efter
drivere.

Ved brug af Windows Vista/7/2008 fremkommer der. @formationstip i forbindelse med installation
af driverne. Spring til trin 11 for at fortseette.

Pa andre Windows-platforme skal du, nar du bliyergt, om Windows skal tilslutte sig til Windows
Update, veelg&lej, ikke denne gangog sa klikke pa knappeyieeste

=
Guiden Ny hardware fundet

Yelkommen til guiden Ny hardware
fundet.

‘windows vil sege efter nuvasrende og opdateret software pd
computeren og hardwarens installations-cd, eller pé webstedst
‘Windows Update [med din tilladelze].

Lees wores erkleening om beskyttelse af personlige oplyzninger

K.an Windows oprette forbindelze tl Windows Update for at
soge efter software?

() Ja, kun denne gang

(") Ja. nu og hver gang jeq tilslutter en enhed
(%) Nej. ikke denne gang

Klik. p& Nagste for at fortsaette.

[ Meeste » l [ Arnuller ]

6. Veelglnstallere softwaren automatisk (anbefales)og klik pa knappeiNaeste

h
Guiden Ny hardware fundet

Denne guide hizelper dig med at installere software bl

TOSHIBA e-STUDIOTE?

j Hyvis din hardware blev leveret med
" en installations-cd eller -diskette,
skal du indsatte den nu.

Hwad skal guiden gare?

(%) Installere softwaren automatisk, [anbefales)

() Installere fra en liste eller en bestemt placering [avancerst)

Klik. pd Naeste for at fortzastte,

< Tibage " M &zste > ] [ Annuller
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7. Afheengig af konfigureringen af Windows vises det: ev punkt om genstart af systemet.

& |
Guiden Ny hardware fundet

Yent, mens guiden installerer softwaren...

3 TOSHIBA e-5TUDIOTE?

(2 (2

Opretter et epstemgendannelzezpunkt og
zikkerhedszkopierer gamle filer, hviz systemet shal

S

8. Afhaengig af konfigureringen af Windows advarer Wing evt. om, at driverne ikke har bestaet

Windows Logo-afprgvningen — Klik géortsaet alligevel

K B
Installation af har dware

N

Softwaren, du installerer til falgende hardware:
TOSHIBA e-STUDIOTET
har ikke bestiet testen til kontral af kompatibilteten med 'Windows

#P, der kraaves, for at produktet kan baere Windows-logoet.
Fortzel mig, hworfior denne test er wigtig.

Hwis du fortsztter installationen af softwaren, kan
spstemet blive eller ustabilt og vil muligvis ikke fungere
korrekt lige efter installationen eller senere.Microsoft
anbefaler kraftigt, at du afbryder inztallationen nu og
kontakter hardwareleveranderen for at [4 software, der
har bestiet tezten, der ki®ves, for at produktet kan
bazre Windows-logoet.

Fortszet alligevel ] [.t’-‘«fblyd installationen
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9. Vent, mens USB-driverfilerne bliver installeret.

& |
Guiden Ny hardware fundet
Vent, men: guiden installerer softwaren. .. :g

3 TOSHIBA e-5TUDIOTE?

*AlPring. il
Til C:AWINDOWS haystem32

( ]

10. Klik pa knapperUdfer.

Guiden Ny hardware fundet

Fuldferer quiden Ny hardware
fundet.

Guiden er feerdig med at installere softwaren til:

3 TOSHIBA e-STUDIOTE?

Klik. p& U dfer for at afslutte guiden.

10/34 TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning DAN



11. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 vil bentaerat den nye TOSHIBA USB MFP er

tilsluttet og begynde at installere printer- ogrseadriverne.

Laes softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetiadeserne i licensaftalen, skal du klikke J&gy

accepterer. Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfiryd , hvorefter installationen standses.

Licens Aftale

To S H l BA Lzes venligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Drivers,

Tryk Page Down for at se resten af aftalen.

Wordcraft International Limited
Software Licence Agreement

BETINGELSER. FOR KGZB

Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begraensningerne for tilladt brug.
Der gives ingen refundering, nér kaberen har installeret softwaren, Licensen skal veere
nvldin. =& lrenne nradiktet er i bron. Manalende overboldelss af de vilkAr nn hetinnsleer.

Hvis du accepterer alle vilkérene | aftalen, vaelg den forste option nedenfor, Du skal
acceptere vikérens for at installere TOSHIBA Drivers, Tryk Naeste for at fortsastte,

(®)Jeq accenterer vilkirene i licens aftalen:
() Jeg accepterer ikke vilkirene i licens aftalen

I MNezste > ] [ Afbryd

]

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,

bliver denne side ikke vist.
12. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

Installerer

TO S H | BA Yent venligst mens TOSHIEA Drivers bliver installeret,

Udpak: C:\Programmer\ TOSHIBA Yiewer Y24 GDIRTWAIMDSDLGS2.DLL. .. 100%:

Wis detaljer
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13. Klik pa knappermAfsiut for at feerdiggere installationen.

TOSHIBA  Afslutter TOSHIBA Drivers

setup-guiden

TOSHIBA Drivers er blevet installeret p& din computer,

Tewk 'Afslut’ For at lukke setup-guiden.

[]illad Fiernbrugere at scanne med MFP straks:

Heis din firewsall rapporterer, at "wWSPRORY.EXE" gnsker at
kormmunikere med Fernforbindelser, skal du kikke p8 "Tilad" eller
"afbloker” for at give alle Windows-brugere p8 denne pec og
Fiernbrugere (hvis du har delt scanningsfunktioner) adgang kil at
Printer and Scanner bruge TOSHIEA MFPeR,

Drivers

Afslut

MFP’en enhedsdriver skal kare, far nogen fiernbrig®e scanne med MFP’en, og den kan startes
manuelt med den relevante genvejStart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheder. Lad
valgmulighederTillad fijernbrugere at scanne med MFP straksvaere markeret for at starte
TOSHIBA MFPens enhedsdriver med det samme.

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@dvendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

v Overvej at kopiere genvejen fiart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enhedertil
*  mappenOpstart i menuenStart, Programmer, sa fiernbrugere kan scanne medSHIBA
MFP’en, s& leenge du er logget pa Windows.
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Pa andre kompatible Windows-pc’er andre steder padkalnetvaerket

Installer printerdrivere
v Far du kan udskrive fra andre Windows-pc’er pa TESHMFP’en, skal du:

N « Installere printer- og scannerdrivere pa den pm $OSHIBA MFP’en tilsluttet. Laese afsnittet
startende pa side 6 for at fa flere detailoplyseing

» Dele printere med Windows normale printerdelingkfiomer, der er adgang til viatart,
Kontrolpanel, Printere og faxer ved at hgjreklikke pa printeren og veel@eling.

Falgende geelder i tilfaelde, hvor bade pc’en, sorBHIBA MFP’en er tilsluttet, og fiern-pc’en, hvor
printerdriveren bliver installeret, karer enhvemfiofor kombination af Windows XP x86, Vista x86x36,
Server 2003 x86 eller Server 2008 x86.

Fra de andre pc’er, hvorfra du gnsker at udskrév&@ PSHIBA MFP’en:

1. KIlik pa Start, Kontrolpanel, Printere og faxer.

2. Klik pa Tilfgje en printer.

3. Falg anvisningerne for at foretage tilslutningetilprinter forbundet til en anden computer —
printerdriveren bliver automatisk downloadet tilnMdows-fiern-pc’en.

Hvis enten den pc, som TOSHIBA MFP’en er tilslutadter fiern-pc’en, hvor printerdriveren bliver
installeret, karer en 64-bit version af Windows Xfsta, 7, Server 2003 eller Server 2008/2008Ra| gi:

1. Indsaet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.

2. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nedemstde) bar blive vist automatisk, og hvis det
ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djewg klik s&
pa knappei©OK.

TOSHIBA
» Viewer V2 Ol N

Installer software til lokal tilsluttet TOSHIBA MFP

Huvis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret, s3 kik pd
Fortsaette alligevel eller Ja knappen for at fortszette installationen.

Installer software til fjerntilsluttet TOSHIBA MFP

Se dokumentation

aemlaclh'% Dansk <

Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte h@@rne pa installationsmenuen for TOSHIBA
Viewer V2.

Klik pa Installer software til fierntilsluttet TOSHIBA MFP .
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3. Klik pa Jeg gnsker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andetted pa netvaerket

TOSHIBA
aEn

-ﬂ.,_}\‘\ Jeg ensker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andet
| gl‘.é;' sted pd netvaarket

@\ Jeg gnsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andet

U sted pa netveerket

tibage Dansk -

4. Installationsprogrammet for netveerksprinterdriviglireer startet.

Lees softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetiadeserne i licensaftalen, skal du klikke J&gy

accepterer Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAferyd , hvorefter installationen standses.

Licens Aftale

TOS H I BA Laes venlbgst licens aftalen for du metalerer TOSHIBA Metwork

Printer Driver.

Tryk Page Down for at se resten af aftalen.

Wordcraft Internatonal Limited
oftware Licencs Agresmant

BETINGELSER FOR KOB

Softwearen er et licenseret produkt, der er underlagt begraensnngeme for tiladt brug.
Der gives ingen refundering, nar koberen har installeret softwaren. Licensen skal vaere

vvirdin, <8 wene nend dest or | b, Mansisnds nuscheldsles af de vikie an haetnnslese,

His du acoepterer alle vilkBrene | aftalen, vaelg den forste option nedenfor, Du skal
acceptere vilkdrene for at installere TOSHIBA Nebwork Printer Driver. Tryk Nasste for at
fortsastte,

©Deg accepterer vikdrene | bcens aftalen;

() Jeg accepterer ikke vikarene i eens aftalen

[ [igste >J [ Aforyd
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5. Veelg, hvilken model af TOSHIBA MFP du bruger, otklda pa knappeNaeste

TOSHIBA

Yxlg MFP-model

Veelg den MFP-model, du har.,

MFR; TOSHIBA e-STUDIOL6S A5
TOSHIBA e-STUDIOLES
TOSHIBA e-STUDIOLGS
TOSHIBA e-STUDIOLET
TOSHIBA e-STUDIC 70F
TOSHIBA e-STUDIO1EL
TOSHIBA e-STUDIO G2 &

[ < Tibage ” Maeste = ] [ Afbrvd ]

6. Klik pa knapperGennemsefor at sgge efter den allerede installerede TO®HiBnter.

TOSHIBA

Gennemse for delt TOSHIBA-printer

Klik. p& knappen "Gennemse” For at finde den delte printer, du gnsker at udskrive pé:

Frinter: |

GEMNEmse ...

’ < Tibage “ Installer ‘ ’ Afbryd ]

7. Klik pa ikonen "+" til venstre for de relevante perspa listen over netveerksplaceringer for at finge
efterfalgende veelge den delte TOSHIBA-printer, big$a pa knappe®K .

veelg din netvaerksprinter fra nedenst8ende liske, ag kik
derefter pd CK:

& Netvaerkssteder
= @ Hele netvasrket

IMappe: Metvaerkssteder |

[ ok |[ annuller ]
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8. Stien til den feelles TOSHIBA-printer vises pa itistdonsprogrammets side, nar den bliver vist igen.
Klik s& pa knappeinstaller.

TOSHIBA

Gennemsze for delt TOSHIBA-printer

Klik. p& knappen "Gennemse” For at finde den delte printer, du gnsker at udskrive pé:

Printer: VW Testserver2| TOSHIEA:

| Gennemse ...

[ < Tibage ][ Installer ] [ Afbryd

9. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

Installerer

TO S H ' BA went venligst mens TOSHIBA Metwark Printer Driver bliver

installeret,

Ker: "rundll32.exe" p3prinst.dil, InstallP3Printer fi “"CADOCUME~1testpc 1\ LOKALE~1) Tempins

[WNn

E s detaljer
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10. Klik pa knapperAfsiut for at faerdiggare installationen.

TOSHIBA  Afslutter TOSHIBA Network Printer
Driver setup-guiden

TOSHIEA Metwork Printer Driver er blevet installeret pd din
compuker.

Trvk 'nfslat’ For at ukke setup-guiden,

Network Printer
Drivers

Afse

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@dvendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

Installer netveerksscannerdrivere

Med netvaerksscannerdrivere kan du scanne med erlBAIMFP tilsluttet til en anden pc pa det samme
lokalnetvaerk som det med pc’en, hvor du installeneetveerksscannerdriverne.

v Far du kan scanne fra andre Windows-pc’er med TBB8HMFP’en, skal du installere printer- og
= scannerdriverne pa den pc, hvor TOSHIBA MFP’erilgluttet, og tillade fiernbrugere at scanne
med den. Laese afsnittet startende pa side 6 farflre detailoplysninger.

TOSHIBA Viewer V2-applikationerne vil ogsa blivesiralleret under denne proces, disse omfatter:
* Viewer (P3console): En visningssoftware, du kargbautil at scanne sider og gemme dem som billeder.

» P3import: Et hjeelpeprogram til at eksportere deddifiligere TOSHIBA software — kun installeret,
hvis TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller Imagesiin2000 allerede er installeret.

Fra de andre pc’er, hvorfra du gnsker at udskrév&@ PSHIBA MFP’en:
1. Indseet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.
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2. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nedemstde) bar blive vist automatisk, og hvis det
ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djewg klik s&
pa knappei©OK.

TOSHIBA
» Viewer V2 Ol N

Installer software til lokal tilsluttet TOSHIBA MFP

Huvis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret, s3 kik pd
Fortsaette alligevel eller Ja knappen for at fortszette installationen.

Installer software til fjerntilsluttet TOSHIBA MFP

Se dokumentation

Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte hg@rne pa installationsmenuen for TOSHIBA
Viewer V2.

Klik pa Installer software til fjerntilsluttet TOSHIBA MFP .
3. Klik pa Jeg gnsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andetest pa netvaerket

TOSHIBA
~, Viewer V2 L
-
e Hwvad gnsker du at lave?

./:'._-\*\\\ Jeg gnsker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andet
\ "i:.,é',r' sted p& netvaarket

9\ Jeg gnsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andet

U sted pd netvaerket

tilbage Dansk -
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4. Installationsprogrammet for printer- og scannemhé@bliver startet.
Laes softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetiadmserne i licensaftalen, skal du klikke J&y

accepterer. Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfiryd , hvorefter installationen standses.

Licens Aftale

TOS H I BA Laes venlgst licens aftalen for du mstalierer TOSHIBA hetwork

Scannar Drivers,

Tryk Page Down for at se resten af aftalen.

Wordcraft International Limited A
Software Licence Agreement

SETINGELSER FOR KOB

Softwaren er ot brenserst pradukt, der ar underlagt begrasnsningeme for tiladt brug,
Der gives ingen refundenng, nar koberen har installeret softwaren, Licensen skal vaere

nvirin. <& lrenne nendk detet o1 | hnin, Manmisnde nuerholdelse A8 de vilkde on hefinneless,

Hvis du accepterer alle vikrene | aftalen, vaelg den forste option nedenfor. Du skal
acceptere vilkdrene for at installere TOSHIBA Network Scanmer Drivers, Tryk Naeste for at
fortzpette.

(3)[eg accepterer vikrene | lzens aftalen|

(" Jeg accepterer ikke vikArene i beens aftalen

[ pstater | [ ameyd |

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,
bliver denne side ikke vist.

5. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

Installerer

TOS H I BA Wenit venligst mens TOSHIBA Metwork Scanner Drivers bliver

installerst,

Udpak: C:\Programmer| TOSHIBA Viewer YAAGDIETWAINIUNIDAN, CME. .. 100%

[IHHHHHHHHH’HHNHHI#
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6. Klik pa knapperfsiut.

TOSHIBA  Afslutter TOSHIBA Network

Scanner Drivers setup-guiden

TOSHIBA Metwork Scanner Drivers er blevet installeret pd
din computer,

Tryk 'BFslut’ For at lukke setup-guiden,

NetScan

Afslut

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@ivendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

7. ProgrammekKonfigurering af netveerksscannerstarter automatisk. Veelg den TOSHIBA MFP’en, du
gnsker at kunne bruge til scanning, og skift néwis standardnavnet ikke er passende, og klik sa pa
knapperOK.

Yaelg enheden pa netvaerket. Hyis du ikke ved, hvilken enhed du skal
bruge, =& sparg din netvaerksadministratar,

Enhed: ES1E¥ an TESTPLCI

Indtast et nave pd scanneren. Dette er vist pd listen over TWAIN
enheder, der er Hl rdighed pd derne computer,

Hawn: ES167 on TESTPCI

| 0k | Annuller
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8. Der bliver vist en liste over fiern-TOSHIBA MFP’ader kan bruges til scanning pa denne pc. Klik pa
knapperLuk for at afslutte.

Metvarkszcannerstyring

=== Du kan tilshutte dig tl de fe=lles netvasrkszcannere og bruge dem til at scanne billeder
fra ethwert program, der understetter TWAIM. Listen viser de TwiIN-datakilder, der
allerede er oprettet for netvaerksscannere. Kiik pa knappen Tilfaj for at etablere
tilzluthing til andre faelles scannere.

Metvaarksscannere aktuelt installerst pd din computer

Scanner | Placering | Place... |

Tilfaj .. | | | Lok

Dette program kan bruges senere til at omkonfiguder TOSHIBA MFP’er, der kan bruges til at
scanne pa denne pc med genve&eart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurering af
netvaerksscanner.

Du kan bruge fiern-TOSHIBA MFP’en til at scannemmsom den var tilsluttet pc’en direkte, sa leenge
enhedsdriveren til TOSHIBA MFP kgrer pa den pc, siem fysisk er tilsluttet for tiden.

v Overvej at bede brugeren af den pc, der er tilldiysisk, om at kopiere den relevante genvej esler

© mappeStart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enhedertil mappenOpstart i menuenStart,
Programmer, sa fiernbrugere kan scanne megdSHIBA MFP’en, sa snart den pageeldende lokale
bruger logger pa Windows.

Afinstallering

Afinstallering af printer- og scannerdrivere

1. Klik pa Start og derefteKontrolpanel.

2. VeelgTilfgj/fiern programmer eller Programmer og funktioner.

3. VeelgTOSHIBA Printer- og scannerdrivere, og klik s pa den relevante kngjern/Afinstalller.
4

For at bekraefte, at softwaren skal afinstalleriesl, du klikke pa knappeAfinstalller. Hvis du
fortryder og gnsker at efterlade softwaren instatleskal du klikke pa knappemnuller.

5. Nar fiernelsen af softwaren er afsluttet, skal tikke pa knapperfslut.

Afinstallering af netveerksscannerdrivere

1. Klik pa Start og derefteKontrolpanel.

2. VeelgTilfgj/fiern programmer eller Programmer og funktioner.

3. VeelgTOSHIBA Netveerksscannerdrivere,og klik sa pa den relevante kngjgrn/Afinstalller.
4

For at bekraefte, at softwaren skal afinstalleriesl, du klikke pa knappeAfinstalller. Hvis du
fortryder og gnsker at efterlade softwaren instatleskal du klikke pa knappemnuller.

5. Nar fiernelsen af softwaren er afsluttet, skal tikkie pa knapperfslut.

Afinstallering af TOSHIBA Viewer V2
1. Klik pa Start og derefteKontrolpanel.
2. VeelgTilfgj/fiern programmer eller Programmer og funktioner.
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3. VeelgTOSHIBA Viewer V2, og klik sa pa den relevante kngjern/Afinstalller.

4. For at bekraefte, at softwaren skal afinstalleriesl, du klikke pa knappeAfinstalller. Hvis du
fortryder og gnsker at efterlade softwaren instatleskal du klikke pa knappémnuller.

5. Nar fiernelsen af softwaren er afsluttet, skal tkkke pa knapperfslut.
Betjening

TOSHIBA Viewer V2
Programmet TOSHIBA Viewer V2 installerer op til kemponenter:

* Viewer: Anvendes til visning, scanning og udskaiftoilleder og til oprettelse af "genveje”, kombiae
disse funktioner.

» Hijeelpeprogrammet Configure MFP: Anvendes til konfeging af TOSHIBA MFP’en fra pc’en.

» P3import: Anvendes til eksport af data fra enh\kesisterende TOSHIBA Viewer, ImageVision2000
eller applikationen SmartLink2000 allerede instatepa pc’en.

Viewer — P3console

Hoveddisplay
Brug genvejerstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 til start af P3console:
[P=SEERESE)

Rediger Vis Indsest Veerktgjer Windue Hjzelp

o @ 6| 9

Slip billedfiler her

Hoveddisplayet bestar af 4 dele:
1. MenubjeelkenFil, Rediger, Vis, Indseet, Veerktgjer, Windue og Hjeelp.
2. VeerktgjsbjeelkerAbn, Gem, Scan Udskriv, Send, Skab genvepg Foretrukne.
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3. Billedomradet: Abne billedfiler vises i dette omedadg hver i et separat vindue. Nogle billedfilenka
indeholde flere billeder (kendt i P3console sonesid- alle sider i forbindelse med en billedfil egsi
det samme vindue.

4. Statusbjeelken: Viser beskeder om statusinformation.

Start nye billedfiler ved hjeelp af menukih, Ny ellerFil, Hent eller knapperScanpa veerktgjshjaelken
afhaengig af, hvordan billedet bliver skabt.

Abn eksisterende billedfiler ved hjeelp af men&énAbn eller knappebn pé veerktgjsbjaelken, eller
treek filen fra Windows Explorer til baggrunden id@8soles billedomrade. For at kombinere separate
billedfiler i en billedfil i P3console kan du enteeelge og treekke flere pa en gang fra Windows Egplo
eller veelge flere i dialogefbn, inden du klikker p&nappen Abn.

Yderligere billeder tilfgjes som nye sider til dektuelle billedfil ved at bruge menudnudseet, Fil eller
Indseet, Scannet billedeSider kan ogsa tilfgjes ved at traekke billedfftarWindows Explorer og sa give
slip pa dem i en aben billedfil i P3console.

Klik pa sider i et billede for at veelge dem, hadtenCtrl nede, mens du klikker pa de enkelte sider for at
veelge flere sider. De valgte sider har en mgrkerg &g et fremhaevet sidetal. Traek de valgte sidbe i

den aktuelle billedfil for at genbestille dem eltié¢ien anden billedfil, der ogsa er dben i P3ctaméor at

flytte dem til den anden billedfil. Kopiering afdgr foretages ved i stedet for at flytte dem atiadasten

Ctrl nede, mens de traekkes fra den oprindelige plagadajreklik pa de valgte sider for at ga til
funktionerneKopier, Klip, Indsaet ogSlet

Fil Rediger Vis Indsset Veerktejer Windue Hjzlp
o e, 3
2 @ [k 9@

# Navnlos™ | E=R(EcR (xS

Klip
Kopier
Indsa=t
Slet

Indsaet fil ...
Indsast scannet billede ...

Klar

MenuenVeerktgjer, Arranger sider giver ogsa mulighed for at genbestille sider inde billedfil.
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Sideviser
Dobbeltklik pa en side for at fa den vist i detalj®3consoles indbyggede sideviser.

Veerktgjsbjeelken i bunden af sideviseren giver agghfwlgende funktioner:

Vis forrige side i billedet.

Vis neeste side i billedet.

Roter denne side 90 grader med uret.
Roter denne side 90 grader mod uret.
Spejlvend denne side lodret.
Spejlvend denne side vandret.

Zoom ind.

Zoom ud.

Zoom til visning af hele sidebredden.
Zoom til visning af hele siden.
Indlees/Forlad notetilstand.

| notetilstand kan der tilfgjes noter til siden \adklikke og traekke for at tegne en firkant, haoten
skal placeres.

Indtil sideviseren lukkes, eller der klikkes pa ppanNaeste/Forrige sidepd vaerktgjsbjeelken, kan
noter redigeres eller fiernes ved at dobbeltkligkedem, og de kan flyttes ved at klikke pa og teekk
dem, og starrelsen kan aendres ved at klikke péesicke i kanter eller hjgrner pa noten. Alle
tilstedevaerende noter fgjes til billedet, nar distevside bliver lukket, og efterfalgende kan deeik
redigeres eller fjernes.
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* Rediger billede med en ekstern editor.

Som standard anvendes det progam, der er forbumetkbilledet, til redigering af billedet. Du kan
indstille et bestemt program via menuéh Foretrukne pa dialogervanceret

« Slet denne sider fra billedet.

v Klik pa og treek i billedet for at flytte det, ru&pmusens scroll-hjul for at rulle billedet op ogine
= eller rul pa musens scroll-hjul, mens tas&r holdes nede, for at zoome ind/ud.

Scanning

P3console kan scanne eller hente enkelt- ellesiflebilleder fra enhver TWAIN-kompatibel billedsceen
— dette kan evt. omfatte en MFP, flatbed-scanrer et digitalt kamera.

Skift mellem stederne, hvorfra P3console skal hbiitedet ved hjeelp af menuéiil, Veelg scanner

For at scanne en ny side/nye sider ind i en ngdhfill skal du enten bruge menu€i, Hent eller knappen
Scanpa veerktgjsbjeelken.

For at scanne yderligere en side/flere sider il billedfil, der allerede er aben og valgt i P3ula, skal
du enten bruge menuémdsaet, Scannet billedeeller hgjreklikke pa det eksisterende billede agige
Indseet scannet billede.

Ved hentning af billeder ved hjeelp af knapfBaanpa veerktajsbjeelken eller postiemisaet scannet
billede i en billedfils hgjrekliksmenu kan du veelge, om AWN-dialogen (hvor du konfigurerer de
indstillinger, som billedet scannes med) skal vislé= e via menuekfil, Foretrukne afsnittetScanning

Duplex-scanning

Hvis du har papir, der skal scannes pa begge sitr,ikke har en scanner, der kan scanne beggepside

papiret, kan du bruge P3console til at lave en lebkeedfil, der indeholder scanning af begge sigé

papiret:

1. Brug menuerfil, Hent eller knapperScanpa veerktajsbjeelken til at scanne siderne med sligal i
stigende raekkefglge ind i en ny billedfil.

2. Brug menuenndseet, Scannet billeddil at scanne siderne med lige sidetal i stigenadiekefalge.

3. Veelg menueeerktgjer, Arranger sider, og klik pa knappeBuplex for at omorganisere siderne i
den oprindelige reekkefglge.

v Hvis du scanner ved hjeelp af en TOSHIBA MFP udstyred RADF, skal du veelge muligheden
= Dobbeltsidetfor at scanne begge sider i et enkelt gennemigb.

Indseet sider med den gverste kant farst.

Udskrivning af en billedfil
For at udskrive en aben billedfil valgt i P3consskal du enten:
* Veelge menuefil, Udskriv .
Windows udskriftsdialog, hvor du kan veelge en anglémier end standardprinteren, der altid blivest.vi
« Klikke pa knappetJdskriv pa veerktgjsbjzelken.

Konfigurer valgmuligheder for udskrivning af sidder er for store til papiret i din printer, og dkindows
udskrivningsdialog bliver vist ved udskrivning afieder ved hjeelp af knappdsdskriv pa
veerktgjsbjaelken via menuéil, Foretrukne i Udskrivning afsnittet pa fanebladétdskrivning.

Gemning af en billedfil
Efter at have abnet eller dannet en billedfil olgivden i P3console:

* Veelg menuerkil, Gem somfor at gemmen billedfilen med et nyt navn ellemsen ny billedtype eller
menuerFil, Gem for at erstatte den evt. oprindelige billedfil.
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* Huvis du har valgt menudril, Gem som eller billedfilen ikke har veeret gemt tidligetdiver dialogen
Gem somvist. Gennemse mappen, hvor du gnsker at gemieelfilién, indtast et navn pa billedfilen,
veelg den gnskede filtype, og klik s& pa knapgem.

Afsendelse af billedfiler som vedhaeftninger til earheller som faxbeskeder via P3fax

Du kan pa flere mader sende beskeder med billedditen i P3console vedheeftet til e-mail-adresser og
ogsa til faxsnumre, hvis P3fax ogsa er installegevalgt som P3consoles beskedleverancesystem:

e Start processen:
o Efter at have abnet eller dannet en billedfil ogieen i P3console:
=  Veelg menuerkil, Send
= Klik pa knapperSendpa veerktgjsbjeelken.
= Tryk Ctrl+D.
0 Hvis P3fax ogsa er installeret, sa udskriv fra ethwindows-program til P3 printeren.

» Hvis P3console er konfigureret til at bruge en sapsl API-kompatibel e-mail-applikation til
afsendelse af beskeder, bliver der dannet en rketdése-mail-applikationen.

Ellers viser P3console sin dial&@gnd beskedhvor du kan angive modtageradresser pa e-mail og
endvidere faxnumre, hvis P3fax ogsa er installegetalgt som leveringsmetode, inden du klikker pa
knapperSendfor at afsende beskeden.

Du kan konfigurere P3consoles beskedleverancesystedens mentil, Foretrukne i Afsendelse
afsnittet:

® 32 e

Send | P3fax Integration

Hyilket system skal bruges til afsendelse af billedfiler?

Pafax W .

[F3Fax hwvis til radighed, eliers MAPT
MAPI
Ekstern mailserver

ok || Aone |
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VeelgMAPI for at sende beskeder via en separat MAPI-komglagimail-applikation (som f.eks.
Microsoft Outlook Express) installeret pa sammeqn P3console.

VeelgEkstern mailserver for direkte tilslutning til en SMTP mailserver.

Hvis P3fax ogsa er installeret, sa vd@Rfax, og konfigurer yderligere valgmuligheder pa faeelet P3fax
integration.

Veer opmaerksom pa, at P3console ikke beholder erakole beskeder, den sender direkte via en SMTP
mailserver, hvorimod P3fax og mange MAPI-kompatieail-applikationer gar det.

Oprettelse af brugergenveje

0 Far du kan benytte genveje, skal du have pringsocannerdrivere der allerede er installeret og
apparatet skal veere tilsluttet og klar.

Det er muligt af oprette nye genveje for at kombenkeinktionenScanmed en funktion sorddskriv, Gem
eller Sendved hjeelp af menuevieerktgjer, Opret genve;j.

EWIE P3console genvej

Hwad gnsker du, at genwvejen skal gere?

Midler til ak skabe en bill=dFil: Scan L7
Outputmetode: dskriv “
e
Send

leskriv

Hwor gnsker du ak opretke genvejen?

{®) Deskkop
(O Mappe
K ] [ Annuller ]
Eksempler

« Huvis du ofte gnsker at scanne billeder til et bestmappe, sa opret en genvej, der kombinerer
handlingerScaneller Scan (med dialog)med outputhandlinge@em, angiv navnet pa outputfilen, og
veelg evt. valgmuligeheddBgr filnavnet unikt .

¢ Hvis du gnsker at skanne og sa udskrive de scarsigele i realiteten en kopieringsfunktion, sa opre
en genvej, der kombinener handlinggraneller Scan (med dialog)med outputhandlingeddskriv.
Du kan oprette sa mange genveje som gnsket og gelementen pa skrivebordet eller i menGeart,
Programmer.
v Du kan ogsa bruge knappen pa veerktgjslinjen bengkait genveijfor at fa adgang til denne
¢ funktion.
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Hjeelpeprogrammet Configure MFP

Brug genvejerstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Start enhedsopsaetningil start af dette
hjeelpeprogram.

Der bliver sa vist en liste over TOSHIBA MFP’er rd@n konfigureres fra denne pc. Veelg den MFP, du
ansker at konfigurere, og klik s pa knap@asaet enhed.

zelg en enbed blandt dem. der aktuelt er tilsluttet til netvaerk et

Enhed | Placering |
es167 TESTPC11

Luk

Efter indleesning af de aktuelle indstillinger fr@$HIBA MFP’en bliver de vist pa pc’en skaerm.

Veerktgjsbjeelken giver adgang til falgende funktiotulskriv, Skriv indstillinger, Annuller, Vis
enhedsindstillinger, Vis telefonbogsindstillingerHjeelp, Sageteksig knappersag

Disse indstillinger bliver vist i afsnittene undevnet pd MFP’en og praesenteres i to dele: De ifumt,
der vedrgrer telefonbogens funktioner, og de, kier gor. Brug knappernieslefonbog og
Enhedsindstillinger pa vaerktgjslinjen til at skifte mellem disse intlistjer.

@ B B & W e | |

Datakilder Aktuelle indstillinger

= Initiel opzaatning

Tz Std. indstiling

T2 |TU-postkasse

= Afd kode

= edligeholdelzezdata
T2 Selvtest

= Teminalkonfigurering
= |dentifikationsdata
Tilfoej indstillingsfil

Anvendt Arreendt
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Datakilder Aktuelle indstillinger
-3 es1B7

= Kortnumre
Tz Gruppenumre
Tz Enkeltast-taster

Arvendt hukammelze: Arvendte forkortet Apvy, enkelttast-tast.

Redigering af indstillinger
Veelg i venstre kolonne det afsnit hvor indstillinge, du gnsker at konfigurere, er gemt, og udféldes
viste indstillinger i hgjre kolonne ved at klikk& pymbolerne “+”.

Efter at have foretaget de gnskede aendringer skidikke pa knappeskriv indstillinger pa
veerktgjsbjaelken for at konfigurere MFP’en til ddstillinger, der er vist pa skaermbilledet.

v Hvis du kender navnet pd indstillingen, der gnskesiret som f.eks. "Dato”, men ikke ved, hvor den
= er placeret, skal du indsaette navnet i fehgjog sa trykke pa knapp&weg Klik pa knapperSag
gentagne gange for at sgge efter det naeste sanichenfa

Lagring af indstillinger pa pc’en
Hver gang du karer hjselpeprogrammet, bliver deediktundstillinger indlaest fra den tilsluttede MB§
vist p& skeermen.

Om ngdvendigt kan du gemme indstillingerne i TOSAINBewer eller gemme dem son en fil pa din
harddisk til fremtidig brug, eller for at du kangiere indstillingerne fra en MFP til en anden.

| hjeelpeprogrammet Configure MFP

Sadan gemmes indstillingerne til fremtidig brugded sammen pc:

1. Dobbeltklik paTilfgj indstillingsfil for at oprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Indtast et passende navn pé indstillingerne soks.f20071201.

3. Treek, mens museknappen holdes nede, fra MFP’emsfreds. ES165 til indstillingsfilen, og giv sa
slip pa museknappen.

v Indledningsvis bliver musemarkgren en “cirkel mébdnallinje”. Nar destinationen nas,
= bliver markgren aendret til en “adressemaerkat” f@amngive, at indstillingen kan slippes her.

4. Klik pa knapperSkriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tili@stillinger,
der er vist pa skeermbilledet, og gem evt. nye illidgsfiler, du har oprettet.

Som fil pa en disk

Sadan gemmes indstillinger i en separat fil, .STZ6m du kan flytte til en anden pc eller gemme
andetsteds:

1. Dobbeltklik paTilfgj indstillingsfil for at oprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Indtast et passende navn pé indstillingerne soks.f20071201.
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3. Treek, mens museknappen holdes nede, fra MFP’emsfredes. ES165 til indstillingsfilen, og giv sa
slip pa museknappen.

v Indledningsvis bliver musemarkgren en “cirkel méhdnallinje”. Nar destinationen nas,
= bliver markgren sendret til en “adressemaerkat” fangive, at indstillingen kan slippes her.

4. Hajreklik pa den nye indstillingsfil, og veegem som
5. Skaermbilledet Gem indstillinger bliver vist. Angilaceringen pa din harddisk, og indtast et passende
filnavn, og klik s& pa knappedem.

6. Indstillingsfilen bliver gemt som en .ST2-fil pandaarddisk, der efterfglgende kan abnes i
hjeelpeprogrammet Configure MFP.

7. Klik p& knappersSkriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tilinidstillinger,
der er vist pa skaermbilledet, og gem evt. nye illidgisfiler, du har oprettet.

Indlaesning af indstillinger gemt pa pc’en

| hjeelpeprogrammet Configure MFP

Séadan anvendes tidligere gemte indstillinger i pggatogrammet Configure MFP i forbindelse med
MFP’en:

1. Treek, mens museknappen holdes nede, fra navnetgiilingsfilen, f.eks. "Indstillinger pr.
20071201 til MFP’ens navn f.eks. "ES165".

v Indledningsvis bliver musemarkgren en “cirkel mébhdnallinje”. Nar destinationen nas,
= bliver markgren sendret til en “adressemaerkat” fangive, at indstillingen kan slippes her.

2. Klik pa knapperskriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tiliddstillinger,
der er vist pa skaermbilledet.

Fra en fil pa en disk oprettet af hjeelpeprogram@enfigure MFP
1. Dobbeltklik paTilfgj indstillingsfil for at oprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Hgijreklik pa den nye indstillingsfil, og veelgdizes.

3. Skeermbilledet Abn indstillinger bliver vist. Fines placering, og veelg indstillingsfilen, og kl&k s&
knapperAbn.

4. Treek, mens museknappen holdes nede, fra navnedgidlingsfilen til MFP’ens navn f.eks. "ES165”.

v Indledningsvis bliver musemarkgren en “cirkel méhdnallinje”. Nar destinationen nas,
= bliver markgren aendret til en “adressemaerkat” fangive, at indstillingen kan slippes her.

5. Klik pa knapperskriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tiliddstillinger,
der er vist pa skaermbilledet.

P3import

P3console installerer kun P3import, hvis softwafr&@8HIBA Viewer, ImageVision2000 eller
SmartLink2000 allerede er installeret pa pc’enniRirt konverterer beskeder gemt i det tidligeredpkd i
et format, der gar det muligt at vise dem uderdtrtidligere produkt.
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Brug genvejerStart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, P3import for at starte P3import, og klik pa
knapperiNaestfor at fortseette:

1: Unimessage P3 import-wizard

P3Import
Filkigger, import

Denne wizard importerer poster fra din tidiigere filkiggerapplikation tl den nye
WErsion.

| Maeste > | Annuller |

Veelg den mappe, beskederne skal eksporteres tileoiprmat, de eksporterede beskeder skal gemrogs i
veelg sa den bruger/de brugere (altid MANAGER foISHIBA Viewer), hvis beskeder skal eksporteres, og
klik s& pa knappeNaeste

1: Unimessage P3 import-wizard

P3Import
Weelg lagringzsted for perzonlig besked

Outputbibliotel: || Gennemse ...

Outputformat: |Eudora railboks bl import til DLﬂ
Brugere
Yaelg alle Fyd alle |

< Tilbage | Meeste > | Annuller
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Efter fuldfgrelse af eksportprocessen skal du Kligi knappeAfsiut.

1: Unimessage P3 import-wizard

P3Import
Fzerdig - import afshattet

Impart er afzluttet

| Udfar | Annuller

Duplex-udskrivning

e-STUDIO181/182/211/212/242 kan udskrive pa begtgr sf hvert ark papir, kendt som duplex-
udskrivning

Hvis du bruger en af ovennaevnte MFP’er, skal dgeadlplex-udskrivning via printerens dialog
Egenskaber

Lapout | Papir/Kvalitet

Fapiretning
(®) Stiende

() Liggende
Side 1 Side 2

Udskriv p& begge sider

Sideraekkefolge

(®) Fonste til sidste
(O Sidste til forste @
Sider pr. ark:
[ 0K l [ Annuller ]

Versosiderne (lige) sider udskrives farst, og derakctosiderne (ulige). Derfor skal du i farstegang,
nar du bruger fortrykt brevpapir, som f.eks. firmalpapir (letterhead), indsaette brevhovedet saeateter
nedad i hovedpapirkassetten.

Automatisk duplex-udskrivning

Der fas en valgfri Automatic Duplex Unit [ADU] @-STUDIO182/212/242 som altid vil blive brugt til
duplex-udskrivning, hvis den er installeret.
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Manuel duplex-udskrivning

Hvis ingen ADU er installeret, skal hvert ark paggindes og szettes i igen manuelt, for at blive nedsit pa
bagsiden.

Efter versosiderne (lige) er udskrevet, skal paisettes i igen via MFP’s bypass-kassette, sasidetme

(ulige)

kan blive udskrevet.

Der vises detaljerede instruktioner der forklarevrdan siderne flyttes fra output-bakken til bypass
kassetten pa den pc som MFP’en er tilsluttet til:

For at kunne udskrive pé papirets bagside, skal de sider der netop er udskrevet, vendes og seettes |
bypass-kassetten igen. Fiern 1 ark A4 papir fra MFP'en, vend det som vist nedenfar, og sast det i MFP's
bypass-kassette,

Indstil printeren pd Frontpanelet bl A4 papir | bypass-kassetten, Hvis printeren ikke anmoder dig om at vazige
papirstarrelse For bypass-kassetten, skal du ganske kortwvarigh Fierne papiret fra bypass-kassetten og derefter sastte
det iigen.

MEr dette er gjort, Fortsasttes udskrivhingsjobbet automatisk, Klik alternative pd "Annuller”, For at annullers
udskrivningen.

annuller

Der vises ogsa kortfattede tekstvejledninger i Winsl printerka.

Forslag

For at

fa de bedste resultater, anbefaler vi:

» Ved duplex- eller folderudskrivning, veelg reekkefaidgfront til bag”.
« Ved folderudskrivning, veelg “haeftning pa lang led”.

Fejlfinding

Printer ikke oprettet
1. Abn Windows Enhedshandtering.
2. Hvis e-STUDIO MFP’en er vist i EnhedshandteringafsitAndre enheder.

a.
b.

Seet Viewer V2-cd’en i.
Hajreklik pa e-STUDIO og veel@pdater driversoftware.
Installer drivere fraPrinter mappen pa Viewer V2-cd’en.

3. Hvis e-STUDIO MFP er vist i Enhedshandteringensiaf2orte:

a.

b.
c.
d

Bemaerk COM-portens nummer, der er vist i Enhedsieding.

Seet Viewer V2-cd’en i.

VeelglInstaller software til lokal tilsluttet TOSHIBA MFP .

Falg vejledningen pa skeermen for at tilslutte agtetTOSHIBA e-STUDIO MFP.

Hvis printerinstallationen ikke starter automatisn du klikke pa linkeKlik her for at vaelge
MFP og port manuelt og derefter veelge din e-STUDIO model og COM-partiaT er angivet
ovenfor.
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v Sédan &bner du Enhedshéandtering:

© 1. Hajreklik pa “Denne computer” eller “Computer” pi Windows skrivebord eller i Windows
Start-menuen og veelydministrer .

2. VeelgEnhedshandteringi feltet til venstre, handlinger vises i feltdthigjre.

Domeene-server

Hvis Windows i forbindelse med brug af en domaenesearg efter installation af Viewer V2/P3fax+ocr
angiver, at der er et problem i forbindelse medexen, netveerksforbindelsen eller brugerkontoea, dik
omdefinere dit netveerks-id, som faglger:

1. Log pa den lokale computer som lokal pc-administraig etabler forbindelse til en arbejdsgruppe.

2. Hgijreklik pa “Denne computer”, og veelg “Egenskabeeelg fanebladet “Computernavn”; klik pa
knappen “Netveerks-id” for at starte guiden Winddvetveerks-id; og omdefiner dit netvaerksdomaene-
id.

3. Efter genstart af Windows, kan du sa logge pa digttesene.

Excel 2007 udskriver ikke hele arbejdsarket pa Foti, K8 eller 13" Legal paper

Forsgg at opdatere Excel 2007, reducere nedersgemag/eller tilfgje en fodnote.

Scannede billeder der indsaettes i MS Word 2000 visdlanke

Scan og gem billederne ved hjeelp af TOSHIBA VieW2r Brug derefter menuen Indséeet, Billede, Fra fil i
Word, for at indsaette billederne i dokumentet.

Ad4/Letter-sidernes stgrrelse eendres en smule nar delskrives fra Word

Overvej at fraveelg&ilpas til Ad/Letter-format i Word'’s dialogFunktioner, Indstillinger, Udskriv .
Kontroller, at papirstarrelsen i hver af MFP’engpipgassetter er korrekt indstillet til:

¢« TOSHIBA MFP.

 TOSHIBA GDI Printer, via printerens dialdegenskaber, Udskriftsindstillinger.

Taetmgnstrede/mgarkfarvede celler i Excel udskrivesasn helsorte

Prgv at veelge et manster der ikke er sa teet/erelyapse eller at udskrive XLS-filen til "Microsoft
Document Image Writer" (veelg MDI -output) eller "dfosoft XPS Document Writer" og derefter udskrive
den fil der er oprettet pd TOSHIBA MFP.

Manual Duplex animation vises ikke
Prgv at opdatere Windows display driveren ellerraSOFTWARE_RENDER=NO til

SOFTWARE_RENDER=YES i den relevante .DEV-fil degemt i mappen “ProgramfileNTOSHIBA
Viewer V2\GDI&TWAIN”.
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