Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Software License A greement

BETINGELSER FOR KJQJP

Programvaren er lisensiert med betingelser om tarodn kan brukes. Ingen refusjoner vil bli giteeat
kigperen har installert programmet. Denne Lisemsayldig s& lenge Produktet er i bruk. Brudd pa
betingelsene og forutsetningene som er beskredeinfier medfarer at lisensen oppheves. Alle kopirer a
programmet skal gdelegges nar lisensen opphgrer.

TILLATT BRUK

Den opprinnelige kjgperen kan bruke dette progranmaet datasystem som eies av den opprinnelige
kigperen, uansett hva det brukes til eller yrken Dpprinnelige kjgperen kan lagre programmet pédisk
kun for bruk av det tillatte antall brukere og Kilknyttet et tillatt antall kommunikasjonsenhe{standard:
en enhet), som spesifisert i systemkonfigurasj@rsiom er en del av programvaren pa kjgpetidsptinkt
pluss det antall brukere og enheter som leggesttiére ved at man kjgper en lisensiert oppgradéang
Wordcraft International Limited eller en autorisagent for Wordcraft International Limited.

IKKE TILLATT BRUK

a. Nedlasting av programmet fra en datatjeneste blidletin board, eller bruk pa flere steder sa framt
disse brukerne ikke er lisensiert av Wordcraftrimiional Limited.

b. Bruk av programmet i en bedrift som driver med gatester, nettverk, time-sharing, interaktivt
kabelfjernsyn eller flere CPUer sa fram brukernkeikr lisensiert av Wordcraft International Limited
til dette.

c. Bruk av enbrukerversjon pa en andre eller pafelgemthtamaskiner eller nettverksstasjoner.
Informasjon om flerbrukerversjoner fas fra autatiseforhandlere eller autoriserte distributgrer for
Wordcraft International Limited eller direkte fradAdcraft International Limited.

d. Bruk av nettverksversjon pa et andre eller pafalgemettverk.

e. A endre eller modifisere programvaren, innlemmesteler deler av programvaren i et annet program,
reversert engineering, dekompilere eller disassemidgramvaren.

f. Det er ikke tillatt & skjule eller tildekke delew @rogramvaren som viser firmanavn, firmalogo,

hjelpesystem, hvordan man kontakter Wordcraft iv@gonal Ltd, identifiserer Wordcraft International

Ltd som copyright- og varemerke-eier, eller tilemie omrader. Unntak fra dette gis kun etter avtale

med Wordcraft International Ltd. Sgknad om detté fremsettes skriftlig overfor Wordcraft

International Ltd.

Rett til & leie ut, overfare, lease eller utsteddarlisenser eller andre rettigheter til andre.

Ta kopier av dokumentasjonen som tilhgrer Worddraéirnational Limited.

i. A selge eller overfgre programvare merket ‘lkke foideresalg’ eller ‘Evaluering’ eller
‘Demonstrasjon’ eller ‘Oppleering’.

j.  Annen bruk ikke beskrevet i “Tillatt bruk” overpm vil kreve en brukerlisens for & kunne ta i bruk
programvaren.

Lisensen som er en del av denne avtalen termiaettesnatisk og uten varsel fra Wordcraft Internadion

Limited hvis forutsetningene gitt i denne lisensdet ikke oppfylles.

S

VERNETING
Denne avtalen er underlagt lover i the United Kimgdof Great Britain og Northern Ireland.
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BEGRENSET GARANTI

Wordcraft International Limited gir ingen lgftedexl garantier, eksplisitt eller implisitt, av ndag, med
hensyn til innholdet i denne pakken og fraskriveyy spesielt ansvaret, eksplisitt og implisitt, dodenne
programpakken er egnet til et bestemt formal. Wiafl International Limiteds ansvar skal veere bese¢
til & erstatte produkter som inneholder feil, aitivt til & refundere kjgpesummen, opp til, mekeik
overstigende det belgpet som er betalt for prodwadealet ble kjgpt. Uansett skal ikke Wordcraft
International Limited eller leverandgrer veere angy#or spesielle, tilfeldige, indirekte eller keakvens
og falgeskader uansett (inklusive, men ikke begretils skonomiske tap og tap av fortjeneste,
driftsavbrudd, tapte eller gdelagte data, ellerstaq skyldes installasjon, bruk av eller at dettapktet
ikke kan brukes). Wordcraft International Limiteddakikke veere ansvarlig for gkonomiske krav songéal
av bruk av program merket ‘Ikke for salg’ eller &uering’ eller ‘Demonstrasjon’ eller ‘Oppleering’.

Wordcraft International Limited skal ikke veere asudig for krav som skyldes bruk av programmet titiee
formal enn det ble solgt til.

Wordcraft International Limited skal ikke veere aadig for krav fra tredjepart.

Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller ragitt til Wordcraft International, eller gitt av Wibcraft
International Limited, eller deres autoriserte emygntant skal kunne utlgse garantier eller pa néga gke
omfanget av denne garantien.

COPYRIGHT

Programvare og dokumentasjon produsert av Wordirigtnational Limited er beskyttet av internasjena
Copyright-konvensjoner.

VAREMERKER
Wordcraft er varemerke for Wordcraft Internatiohachited.
Alle andre varemerker tilhgrer respektive bedrifter

Dette er en juridisk bindende avtale inngatt med Wo  rdcraft International Limited. Hvis du
ikke kan akseptere betingelsene over bes du om &re  turnere hele programpakken i uapnet
stand til leverandgren din.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited

NOR
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Far du leser denne brukermanualen

Falgende merking i denne brukermanualen beskiilegdsinformasjon som kan vaere nyttig for betjgnin
av dette utstyret:

0 Viktig instruksjon, fglg alltid denne veiledningen.

v Praktisk informasjon som kan vaere nyttig a vite.

Varemerker

» Microsoft og Windows er varemerker tilhgrende Miwti Corporation i USA og andre land.

* Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader og Adobe Acr&esider er varemerker tilhgrende Adobe
Systems Incorporated.

» Andre virksomhets- eller produktnavn som fremkomimdgnne brukermanualen kan vaere merkenavn
eller varemerker tilhgrende hvert selskap.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduksjon

TOSHIBA Viewer V2 er spesielt designet for bruk saem med de multifunksjonelle, digitale TOSHIBA-
systemene e-STUDIO163/165/203/205, e-STUDIO1662®7207/237, e-STUDIO170F,
e-STUDIO181/182/211/212/242 og TWAIN-kompatibel skengsenhet.

Med TOSHIBA Viewer V2 kan du:
» Benytte din TOSHIBA MFP som en skriver.

e-STUDIO181/182/211/212/242 kan skrive ut pa begider av papiret, ogsa kjent som dupleksutskrift.
Se avsnittet som starter pa side 32 i denne veilgdn for & finne mer informasjon.

* Benytte din TOSHIBA MFP som en skanner.
» Konfigurere din TOSHIBA MFP fra PC-en.
» Skanne papirutskrifter ved bruk av din TWAIN-skanne

| denne brukermanualen finner du veiledning omaittessjon av GDI-skriverdriver, TWAIN-skannerdriver
og TOSHIBA Viewer V2, i tillegg til grunnleggendeformasjon om noen av de andre funksjonene som er
nevnt ovenfor.

Installasjon

0 Vennligst les og fglg instruksjonene nederf@R du kobler TOSHIBA MFP til PC-en. Hvis du
ikke falger instruksjonene, kan det hende at progeaen ikke installeres pa riktig vis.

Minstekrav til maskin- og programvare

Som for de fleste Windows-applikasjoner, vil TOSWKIBiewer V2 kjgre raskere nar den brukes pa en PC
med en rask prosessor eller med mer RAM.

Hvis du kjarer andre applikasjoner pa PC-en samtitkd TOSHIBA Viewer V2, vil vi sterkt anbefale en
raskere prosessor og ekstra RAM.

TOSHIBA Viewer V2 er kompatibel med fglgende MiooftsWindows-plattformer . Sikre at din
datamaskin oppfyller fglgende kriterier:

Operativsystem:  Microsoft Windows XP med Servieek3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista 64-biter
Microsoft Windows 7 64-biter
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Edition
Microsoft Windows Server 2008 og Microsoft Windo#erver 2008 x64 Edition
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Edition

PC: 100 % PC/AT- kompatibel; nyere prosessor (88®MHz eller raskere for Windows
XP Home eller Professional, Windows Server 20032R®eller Windows Vista 32-
biters

" For disse Windows-versjonene er det viktig atalgdr installasjonsprosedyrene i denne veilednirigeé
forhandsinstallere USB-driverne for TOSHIBA MIFBR du kobler MFP til PC-en. Hvis ikke, vil ikke Plagd
Play-installering fungere.
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100 % PC/AT- kompatibel; nyere prosessor (x86) Iz@Her raskere for Windows
Server 2008 eller Windows 7

100 % PC/AT- kompatibel; nyere 64-biters (x64) @sxor 1 GHz eller raskere for
Windows Vista 64-biter

100 % PC/AT- kompatibel, nyere 64-biters (x64) pssor 1 GHz eller raskere for
Windows XP Professional x64 Edition

100 % PC/AT-kompatibel, nyere 64-biters (x64) pesee 1 GHz eller raskere for
Windows Server 2003/2003R2 x64 Edition

100 % PC/AT-kompatibel, nyere 64-biters (x64) pese¢ 1.4 GHz eller raskere for
Windows Server 2008/2008R2 x64 Edition

100 % PC/AT- kompatibel; nyere 64-biters (x64) j@sxor 2 GHz eller raskere for
Windows 7 64-biter

PC-minne: 128 MB RAM (256 MB anbefalt) for Window® Home eller Professional
512 MB RAM for Windows Server 2003
512 MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Server 2003R2
512 MB RAM (2GB anbefalt) for Windows Server 2008
512 MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Vista 32-hite
1GB RAM for Windows 7
1GB RAM for Windows Vista 64-biter
256 MB RAM (512 MB anbefalt) for Windows XP Profemsal x64 Edition
512MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Server 200312&2 x64 Edition
512MB RAM (2GB anbefalt) for Windows Server 200818R2 x64 Edition
2GB RAM for Windows 7 64-biter

Harddisk: Det kreves minimum 20 MB ledig diskplam#hengig av hvilke deler av Viewer V2 og
hvilke skriver- og skannerdrivere som er installert
Skjerm: Et 24-biters fargeskjermkort og driver ebefalt.

Windows Vista/7 krever DirectX 9 med minimum 128 MBafikkminne.
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Installasjon av skriver- og skannerdrivere med TOSHBA Viewer V2
Skriver- og skannerdriverne lar deg skrive ut agnsie ved bruk av TOSHIBA MFP.

For installasjon
Far installasjonen ma du sikre at fglgende vilkdompfylt:

« Huvis du allerede har installert en tidligere vensfy skriverdriveren pa din PC, ma du slette dan fr
skriverkatalogen umiddelbart etter at du har stakiemdows.

e Sgrg for at du er logget pa Windows med administrattigheter. Hvis ngdvendig kan du tildele din
vanlige Windows-bruker administratorrettigheter iftstallasjonen og oppheve rettigheten etterpa.

» Lukk alle applikasjoner som kjgrer for & unngalanflikter under installasjonen.

Merk at skriverdriverne for TOSHIBA MFP-ene ikkerkenstalleres via Windows' "Legg til
skriver"-knapp. Konsulter de falgende seksjonemeikbige installasjonsprosedyrer.

Pa Windows PC-en som TOSHIBA MFP skal tilsluttes

TOSHIBA Viewer V2-applikasjonene vil ogsa bli inkéat i denne prosessen. Disse inkluderer:

« Viewer (P3console): En Viewer som du kan brukd skanne sider og lagre dem som bilder.
* Enhetskonfigurasjon: Et verktgy for konfigurasjonT@SHIBA MFP-ene fra PC.

« P3import: Et verktay for & eksportere data fragielle TOSHIBA-programvare — installeres kun dersom
TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller ImageVisio®@0 allerede er installert.

Ved bruk av Windows 7 eller Server 2008R2 kan aeftiengig av hvordan Windows er konfigurert,
< oppsta en pause i installasjonsprosessen mens Warglnker etter drivere i Windows Update.

Installasjonsprosessen er som fglger:
1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leser
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2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSKIBiewer V2 vises automatisk, klikk ftart,
Kjar , skrivinn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk pZOK.

TOSHIBA
» | Viewer V2 Ol N

Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP

Klikk Fortsett likevel eller Ja hvis du far en advarsel som sier at driveren
ikke er signert.

Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIBA MFP

Vis dokumentasjon

ae:ﬁél‘;:ll:-r'_ 2 MNorsk =

Velg sprak fra listen som vises nederst i hgyrerga installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.
Klikk pa Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP.
3. Drivere til TOSHIBA USB MFP-er er na preinstalleM/indows slik at de kan finnes nar en

kompatibel TOSHIBA USB MFP senere kobles til. Avgignav hvordan Windows er konfigurert, kan
Windows varsle at driverne ikke er godkjent i Windo logotesting eller at utgiver ikke kan verifissr

] Windows kan ikke kontrollere utgiver av denne
driverprogramvaren

= Ikke innstaller denne driverprogramvaren

Du ber underseke pa predusentens webomrade om det finnes oppdatert
driverprogramvare for enheten.

Installer denne driverprogramvaren allikevel

Installer bare driverprogramvare som er hentet pa produsentens webomrade
eller disk fra produsenten. Usignert programvare fra andre kilder kan skade
datamaskinen eller stjele informasjen.

() Vis detaljer

7/34 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 NOR



4. Nar fglgende skjermbilde vises, kan du koble TOSAMBFP til PC-en og sla pa MFP-en.
TOSHIBA
~| Viewer V2 L |

Fa
{ L,P/\ Koble til og sla pd din TOSHIBA e-STUDIO MFP
\

Koble til din MFP og sl& den pd. Installasjonen vil fortsette ndr MFP er funnet.

Hvis MFP allerede er tilkoblet og sl&tt pd, ma du koble fra og deretter koble il igien.

Klikk her for 8 velge MFP og port manuelt

tilbake Morsk -

5. Windows skal detektere en tilkoplet TOSHIBA MFP .

Ved bruk av Windows 7 eller Server 2008R2 kan aeftiengig av hvordan Windows er konfigurert,
oppsta en pause i installasjonsprosessen mens Warglnker etter drivere i Windows Update.

Hvis Windows Vista/7/2008 kjares, kan informasjipstises ved installasjon av driverne. Ga videre
til steg 11 for & fortsette installasjonen.

For andre Windows-plattformer: Nar du blir spurt indows skal koble seg til Windows Update,
velger duNei, ikke denneog klikker paNeste.

=
Veiviser for funnet maskinvare

Yelkommen til veiviseren for funnet
maskinvare

windows vil zoke etter gieldende og oppdatert programyare pd
datamaskinen, pa installagjons-CO-ROMen for maskinwaren,
eller pé ! indows Update [med din tilatelse).

Les

Fan Windows koble tl %Windows Update for & sake etter
programyare?

() Ja, men bare denne gangsn
(") Ja. n og hver gang jeg kobler il en enhet
(") Mei, ikke denne gangen

Klikk Neste for & fartzette.
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6. Velg Installer programvaren automatisk (anbefales)og klikk paNeste.

7. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan darstille et systemgjenopprettingspunkt.

Veiviser for. funnet maskinvare

Denne veivizeren higlper deg med 3 installere prograryare for;

TOSHIBA e-STUDIOTES

- Hvis maskinvaren ble levert med en
Z\-J installazjons-CD-ROM eller -diskett, zetter du
denne inn na.

Hwa wil du at veivizseren zkal gjare?

(®installere programvaren autamatisk [anbefales]

() Installere fra en liste eller en bestemt plassering (avansert)

Klikk Neste for & fartzette.

[ < Tilbake “ Meste » I [ byt

]

:

3 TOSHIBA e-5TUDIOT63

) 7

Yent mens veivizeren installerer programvaren. .. .

E
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8. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan ows varsle om at driverne ikke godtas av
Windows'’ logotesting — klikk p&ortsett likevel.

9. Vennligst vent mens USB-driverfilene installeres.

o
Maskinvareinstallasjon

a

Prograrmvaren du er i ferd med & installere for denne maskinvaren:
TOSHIBA e-5TUDIDTE3
har ikke bestatt \Windows Logo-testingen for & bekrefte

kompatibilitet med ‘windows =P. [Hworfor er denne testingen
wilbin ]

Hvis du fortzsetter installazsjonen av denne
programvyaren, vil det kunne skade eller destabilisere
systemet, enten med en gang eller i fremtiden.
Microsoft anbefaler pa det sterkeste at du avbryter
installazjonen nd og tar kontakt med
mazkinvareleverandaren for 5 [5 tak | programvare som
har bestatt Windows Logo-testingen.

’ Fortsett likevel l [ STOPP installasionen |

F

Veiviser for. funnet maskinvare

Yent mens veiviseren installerer programvaren...

3 TOSHIBA e-3TUDIOTE3

id2pd.inf
Til C:AWIMDOWS b eystem 32
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10. Klikk pa Fullfar.

Veiviser for funnet maskinvare

Fullfarer veiviseren for funnet
maskinvare

Programwaren er installert for:

(3 TOSHIBA e-STUDIONES

Klikk Fullfer far & lukke veiviseren.

11. Installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2 vil oppgiaat den nye TOSHIBA USB MFP-en er koblet
til og starte installasjonen av skriver- og skadneere.
Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene idsavtalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar
vilkarene, klikker du p@vbryt og installasjonen vil stoppe.

Lisensavtale

TD S H I BA vennligst les gjennom lisensavialen for du starter installasjonen

av TOSHIBA Drivers.

Trykk Page Down knappen for 8 se resten av lisensavtalen.

Wordcraft International Limited
Programlisens

BETINGELSER. FOR KJZP

Programyvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes, Ingen
refusjoner vil bli gitt etter at kjgperen har installert programmet. Denne Lisensen er
nvidin 3 lenne Produktet er i hrok. Brodd nd hetinoelsene no fortsetninnens som er b

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du m& godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA Drivers, Trykk Neste for & fortsette,

(#)Jeqg godtar vilkarene i lisensaytalen:
() Jeg godtar ikke vilkérene i lisensavtalen

I [este = l ’ Avbryt l

Hvis du allerede har installert skriver- og skauineere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil
dette skjermbildet ikke vises.
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12. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

Installasjonen pagar

TD S H l BA Yennligst went mens TOSHIEA Drivers blir installert,

Kigre: "CADOCUME~1\testpc 1 \LOKALE~ 1) Tempinsjl 6. kmplwindowsInstaller-KB393803-v2-x

(& ]

| vis detalier |

13. Klikk pa Ferdig for a fullfare installasjonen.

TOSHIBA  Avslutter TOSHIBA Drivers

installasjonsveiviser

TOSHIBA Drivers er klart til bruk p8 din datamskin,

Trykk Ferdiq for 8 avslutte installasjonsprogramemet.

[#]Ls brikere pd andre maskiner skanne med MEP-en nd

Hvis din brannmur rapporterer at "“WSPROXY, EXE" gnsker &
kommurisere med eksterne forbindelser, Kikk pd "Tlat" eller
“Flern blokkerng" for 8 tilate at alle Windows-brukere pd denne
PC-en og eksterne brukere (hvis du har delke

Printer and Scanner skanningsfunksjorer) kan bruke TOSHIBA MFP.

Drivers

Eerdig

MFP-ens enhetsdriver ma kjgre far en ekstern brkkerskanne via MFP og starte den manuelt via
Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter. For & starte enhetsdriveren for TOSHIBA
MFP-en umiddelbart, la valgea brukere pa andre maskiner skanne med MFP-en n&eere haket
av.
Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.

v Du kan kopiere snarveien f&tart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter til

*  Oppstartskatalogeni menyenStart, Programmer slik at eksterne brukere kan benytte

TOSHIBA MFP nar du er logget pa Windows.
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Pa andre kompatible Windows PC-er i nettverket

Installere skriverdrivere
v Far du kan skrive ut fra andre Windows PC-er pa HIlBA MFP, ma du:

N « Installere skriver- og skannerdriverne pa den PGeen TOSHIBA MFP-en er koblet til. Se
avsnittet som begynner pa side 6 for mer infornmasjo

» Dele skriver ved hjelp av Windows’ vanlige skrivelidgsfunksjoner som aksesseresStart,
Kontrollpanel, Skrivere og fakser, hgyreklikke pa skriveren og velRgle.

Fglgende gjelder nar bade den PC-en som TOSHIBA &tfK@blet til og den eksterne PC-en hvor
skriverdriveren skal installeres, kjgrer pa enteindws XP x86, Vista x86, 7 x86, Server 2003 x8érel
Server 2008 x86.

Hvis du gnsker a skrive ut pa TOSHIBA MFP fra ané@er:
1. KIlikk pa Start, Kontrollpanel, Skrivere og fakser.
2. Klikk pa Legg til en skriver.

3. Falg instruksjonene for a koble til skriver tilknyttet en annen datamaskin. Skriverdriveren vil
automatisk lastes ned til den eksterne Windows .C-e

Hvis PC-en som TOSHIBA MFP er tilkoplet eller déeserne PC-en som skriverdriveren er installert pa,
kjigrer en 64-biters versjon av Windows XP, VistaS@&rver 2003 eller Server 2008/2008R2, ma du:

1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leser

2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSKAIBiewer V2 vises automatisk, klikk ftart,
Kjar , skrivinn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk pZOK.

TOSHIBA
» | Viewer V2 Ol N

Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP

¥ Klikk Fortsett likevel eller Ja hvis du f&r en advarsel som sier at driveren
e b ikke er signert.

Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIBA MFP

Vis dokumentasjon

“Ftelal:ller‘7 MNorsk =

Velg sprak fra listen som vises nederst i hgyrerga installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.
Klikk pa Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIB A MFP.
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3.

4.

Klikk pa Jeg gnsker & skrive ut med en TOSHIBA MFP et annedted pa nettverket

TOSHIBA
Viewer V2 L

Hva gnsker du & gjere?

2

/:_f\ Jeg gnsker & skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet

|1

\ \;é;' sted pd nettverket

Jeg snsker & skanne med en TOSHIBA MFP et annet

—
@ sted pd nettverket

tilbake Morsk -

Installasjonen av nettverksskriverdriveren vil térte.
Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene i lsmrtalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar
vilkarene, klikker du p&vbryt og installasjonen vil stoppe.

Lizensavtale

TD S H I BA Vennligst les giennom lisensavtalen for du starter installasjonen

av TQSHIBA Metwork Printer Driver,

Trykk Page Down knappen for & s2 resten av lisensavtalen,

‘Wordcraft International Limited
Programlisens

BETINGELSER FOR KJZP

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvaordan den kan brukes, Ingen
refusjoner vil bli gitt etter at kjoperen har installert programmet. Denne Lisensen er
nuldin =3 lerne Prodiuktet er i hrok. Briodd nd hetinaslzene nn fortesthinnsne som er Vs

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du mé godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA Metwork Printer Driver, Trykk Meste for 3 fortsette,

(*)Jeq godtar vilkirene i lisensavtalen:
(") Jeg godtar ikke vilk8rene i lisensavtalen

[leste = ] [ Avbryt
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5. Velg den TOSHIBA MFP-modellen du bruker og klikk [déste

TOSHIBA

Yelg MFP-modell

Wennligst welg hvilken MPF du har,

MFP: TOSHIBA e-STUDIO1AS FS
TOSHIBA e-STUDIOES
TOSHIBA e-STUDIOGE
TOSHIBA e-STUDIOIET
TOSHIBA e-STIUDION 70F
TOSHIBA e-STUDIOLAL
TOSHIBA e-STUDIOLE2 v

’ < Tilbake ][ Meste = ] ’ Avbryt ]

6. Klikk pa Bla gjennomfor & sgke etter den delte TOSHIBA-skriveren.

TOSHIBA

Sek etter en delt TOSHIBA-zkriver

Klikk pd "Bla gjennom” For 3 finne den delte skriveren du @nsker 5 berytte bl ukskrift:

Skriver:

Ela gjennom ...

[ < Tilbake “ Installer I [ Avbryt ]

7. KIlikk pa “+"-ikonet til venstre for de relevantesghentene i listen over nettverkslokasjoner og delgy
delte TOSHIBA-skriveren. Klikk derett€dK .

Welg din netbverksskriver fra listen nedenfor og klikk
derether pd CK:

& Mine nettverkssteder
@ Hele nettverket

Mappe: Mine nettverkssteder |

ok [ b |
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8. Stien til den delte TOSHIBA-skriveren vil nd viges installasjonsskjermbildet. Klikk pastaller for &
fortsette.

Sek etter en delt TOSHIBA-skniver

TOSHIBA

Klikk pé "Bla giznnom” For & finne den delke skriveren du @nsker § benytte bl ukskrift:

Skriver: | W\ Testserver2\ TOSHIEAE

’ < Tilbake ][ Installer ] ’ Avbryt

9. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

Installasjonen pagar

To S H l BA wennligst went mens TOSHIBA Mebwork Printer Driver blir

installert,

Kjgre: "rundll32. exe" p3prinst. dil, InstallP3Printer fi "C:ADOCUME~1\testpc 1 \LOKALE~1} Temp),
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10. Klikk pa Ferdig for & fullfgre installasjonen.

TOSHIBA  Avslutter TOSHIBA Network Printer
Driver installasjonsveiviser

TOSHIBA Network Printer Driver er kart til bruk p8 din
datanskin,

Trykk Ferdig for 3 avslutte installasjonsprogrammet,

Network Printer
Drivers

Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.

Installere nettverkskannerdrivere

Nettverkskannerdriverne lar deg skanne ved hjelpraVOSHIBA MFP tilkoblet til en annen PC pa det
samme nettverket som den PC-en du installererer&ttkannerdriverne.

v Far du skanner fra en andre Windows PC-er ved hje[pOSHIBA MFP ma du installere skriver-
¢ og skannerdriverne pa den PC-en som TOSHIBA MRisturttet og tillate eksterne brukere a
skanne via den. Se avsnittet som begynner pa dimlenéer informasjon.

TOSHIBA Viewer V2-applikasjonene vil ogsa bli inb¢at i denne prosessen. Disse inkluderer:
« Viewer (P3console): En Viewer som du kan brukd skanne sider og lagre dem som bilder.

« P3import: Et verktay for & eksportere data fragieile TOSHIBA-programvare — installeres kun dersom
TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 eller ImageVisiod@) allerede er installert.

Pa andre PC-er hvor du gnsker & kunne skanne ghuday TOSHIBA MFP:
1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leser
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2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSKIBiewer V2 vises automatisk, klikk ftart,
Kjar , skrivinn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk pZOK.

TOSHIBA
= | Viewer V2 e nm

Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP

Klikk Fortsett likevel eller Ja hvis du far en advarsel som sier at driveren
ikke er signert.

Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIBA MFP

2|
Vis dokumentasjon

ae:ﬁél‘;:ll:-r'_ 2 MNorsk =

Velg sprak fra listen som vises nederst i hgyrerga installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.
Klikk pa Installer programvare for eksternt tilkoblet TOSHIB A MFP.
3. Klikk pa Jeg gnsker a skanne med en TOSHIBA MFP et annet st@a nettverket

TOSHIBA
» | Viewer V2 Ol N

\  Jeg ensker & skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet
| <=3/ sted pa nettverket

@\ Jeg gnsker & skanne med en TOSHIBA MFP et annet

u sted pa nettverket

tilbake I Morsk "I
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4.

Installasjonen av skriver- og skannerdriverne dilstarte.

Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene i lsartalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

vilkarene, klikker du p@vbryt og installasjonen vil stoppe.

Lisensavtale
I o S H I BA Vennligst les giennom ksensavialen for du starter mstalasjonen

av TOSHIBA Network Scanner Drivers,

Trykk Page Down knappen for & se resten av lisensavialen,

[Wordcraft International Limited A
Programisens

[SETINGELSER FOR KID®

|=rr.-g-.'am-.-arer. er ksansiert med betingalser om hyvordan den kan brukes, Ingen
i'Eﬁ..ile’iE-’ wil bli gitt etter at kjoperen har installert programmet, Denne Lisensen er

lnvidin <A lenne Prachiktet #r | nik. Rrodd nd hetinnslerns nn fon iterininasne eam e ¥

Huis du godtar isensavialen, velg det forste alternativet ovenfor, Du mé godta fisensavtalen
for & instaliere TOSHIBA Network Scanner Drivers. Trykk Neste for & fortsette.

{5 leg qodtar vikarene | lsencavtalen!
() Jeg godtar ikke vilkirene | lsensavtalen

[ Installer ] [ Avbeyt ]

Hvis du allerede har installert skriver- og skauineere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil

dette skjermbildet ikke vises.

5. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

Installasjonen pagar

To S H I BA wennligst went mens TOSHIEA Metwork, Scanner Drivers blir

inskallert,

Pakk ut: TEC3Z.BIN

Vis detaljer
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6. Klikk pa Ferdig.

TOSHIBA  Avslutter TOSHIBA Network

Scanner Drivers installasjonsveiviser

'%‘ - I%i TOSHIEA Mebwark Scanner Drivers er kark bl beok pd din
datarnskin,
% Trykk Ferdig for & avslutte installasjonsprogrammet,

Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.

7. Konfigurasjon av nettverksskannerprogrammet vil starte automatisk. Velg den TOSHIREP-en
som du gnsker a bruke til skanning og endre nawistdet forvalgte navnet ikke passer. Klikk dexett
paOK.

elg enhet pa nettverket. Sper din netbverksadministrator heis du er
uzikker pd hvilken enhet du trenger.

Enhet;

Skriv inm et nave pd skanneren, Dette vises | listen over T'wialM-enheter
tilgiengelia pd denne maskinen.

Mawn: CZ&< on ANDREW - \WORK

0K | Avwbrgt
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8. En liste over eksterne TOSHIBA MFP-er som kan bisyfor skanning pa denne PC-en vil vises.
Klikk pa Lukk for & avslutte.

Adminiztrazjon av netverksskannere

== Dukan kable til delte nettverksskannere og bruke dem bl & skanoe bilder fra alle
applikasjoner som statter TWAIN, Listen viser TWaAIN-datakilder som allerede er
kanfigurer for nettverksskanners, Klikk pé "Leag il for & koble til andre delte
skannere.

Inztallerte nettverksskannere

Skanner | Lokasjon | Loka.. |

Leag il | | | Lukk

Via Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurasjon av nettverksskannerfar du tilgang
til dette programmet som du kan benytte til & rdéigpmere TOSHIBA MFP-er som kan brukes til
skanning.

Du kan na bruke den eksterne TOSHIBA MFP-en fdtaise som om den var direkte tilkoblet PC-en. Du
ma imidlertid sjekke at enhetsdriveren for TOSHIBKP kjgrer pa den PC-en som den fysisk er tilkoblet

v Du kan be brukeren av PC-en som MPF fysisk er kdiblem & kopiere den relevante snarveien fra
© Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter til Oppstartskatalogenslik at TOSHIBA
MFP-en er tilgjengelig for andre brukere nar degle brukeren er logget pa Windows.

Avinstallering

Avinstallere skriver- og skannerdrivere

1. Klikk Start ogKontrollpanel.

2. VelgLegg til/Fjern programmer eller Programmer og Egenskaper

3. Velg TOSHIBA skriver- og skannerdrivere og klikk pa tilhgrendélette/Avinstaller-knapp.
4

For & bekrefte at programvaren skal avinstallddés pa Avinstaller. For & avbryte og la
programvaren veere installert, klikk A&bryt.

5. Nar programvaren er slettet, klikk p&slutt for & lukke avinstallereren.

Avinstallere nettverkskannerdrivere

1. Klikk Start ogKontrollpanel.

2. VelgLegg til/Fjern programmer eller Programmer og Egenskaper.

3. Velg TOSHIBA nettverksskannerdrivere og klikk pa tilhgrendélette/Avinstaller-knapp.
4

For & bekrefte at programvaren skal avinstalledés pa Avinstaller. For & avbryte og la
programvaren veere installert, klikk A&bryt.

5. Nar programvaren er slettet, klikk p&slutt for & lukke avinstallereren.

Avinstallere TOSHIBA Viewer V2

1. Klikk Start ogKontrollpanel.

2. VelgLegg til/Fjern programmer eller Programmer og Egenskaper.

3. Velg TOSHIBA Viewer V2 og klikk pa tilhgrendelette/Avinstallerknapp.
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4. For & bekrefte at programvaren skal avinstallédéss pa Avinstaller. For & avbryte og la
programvaren veere installert, klikk p&bryt.

5. Nar programvaren er slettet, klikk p&slutt for & lukke avinstallereren.

Drift

TOSHIBA Viewer V2
TOSHIBA Viewer V2 —applikasjonen installerer inrtti€ komponenter:

« Visningsdel: brukes for & vise, skanne, skrivegitagre bilder, og for & opprette “snarveier” som
kombinerer disse tre funksjonene.

«  Konfigurer MFP-applikasjonen: brukes for & konfigre TOSHIBA MFP fra PC-en.

« P3import: brukes til & eksportere data fra TOSHMAwer, ImageVision2000 eller SmartLink2000
som allerede er installert pa PC-en.

Visningsdel — P3console

Hovedskjermbilde
Bruk snarveierstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2 for a starte P3console:

,

Fil  Rediger Wis Settinn Verktey Vindu Hijelp

SR WNCINCAE

#9 Uten tittel” o[ -G

Legg bildefiler her

Klar

Hovedskjermbildet bestar av 4 deler:
1. Menylinjen:Fil, Rediger, Vis, Sett inn, Verktgy, Vindu ogHjelp.
2. Verktgylinjen:Apne, Lagre, Skanne Skriv ut, Sende, Lag snarvebgAlternativer .

3. Bildeomradet: Apne bildefiler vises i egne vindher. Noen bildefiler kan inneholde flere bilder (i
P3console kalt sider) — alle sider i en bildefdes i det samme vinduet.

4. Bildeomrédet: Apne bildefiler vises i egne vindher. Noen bildefiler kan inneholde flere bilder (i
P3console kalt sider) — alle sider i en bildefdes i det samme vinduet.

Opprett nye bildefiler ved hjelp &il, Ny ellerFil, Hent i menyen, eller verktaylinjeknapp&kanne
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For & &pne eksisterende bildefiler, klikkfi& Apne i menyen elleApne-knappen péa verktgylinjen, eller
dra bildefiler fra Windows Utforsker til det tomrbddeomradet i P3console. For & kombinere separat
bildefiler i én bildefil i P3console, kan du entexige og dra flere filer fra Windows Explorer ellerige
flere i dialogboksepne far du klikker p&pne.

For a legge til flere bilder som nye sider i detuaKe bildefilen, velgSett inn, Fil eller Sett inn, Skannet
bilde fra menyen. Sider kan ogsa legges til ved a ddefilier fra Windows Utforsker og slippe dem i en
apen bildefil i P3console.

Klikk pa sider i et bilde for & velge dem, hold eéztrl mens du klikker pa enkeltsider for a velge flere
sider. Valgte sider har en markere ramme og oghetvet sidetall. Klikk og dra sider i en bildefirfa
endre sidenes rekkefalge. Du kan ogsa dra dem &haen apen bildefil i P3console. For & kopiedersi
stedet for & fIytte dem, hold ne@rl mens du drar siden fra den opprinnelige plasseninggyreklikk pa
valgte sider for & fa tilgang til funksjoneKepier, Klipp ut, Lim inn og Slett.

© il Rediger Vis Settinn  Verktey Vindu Hijelp

2L A dw

Klipp ut
Kopier

Lim inn
Slett

Sett inn fil ...
Sett inn skannet bilde ...

Du kan ogsa brukeerktgy, Ordne sider fra menyen for & ordne sider i en bildefil.
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Sidevisning
| P3consoles innebygde bildevisning kan man doklildte pa en side for & se detaljene.

Verktgylinjen nederst i sidevisningen har fglgefdesjoner:

Vis forrige side i bildet.

Vis neste side i bildet.

Roter siden 90 grader med klokken.
Roter siden 90 grader mot klokken.
Speilvend denne siden vertikalt.
Speilvend denne siden horisontalt.
Zoom inn.

Zoom ut.

Zoom for a vise hele sidebredden.
Zoom for & vise hele siden.
Apne/lukk annotasjonsmodus.

| annotasjonsmodus kan meldinger legges til sidehasklikke og dra for & tegne opp et rektangel der
meldingen skal plasseres.

Til sidevisningen lukkes eller man klikkbieste/Forrige sidepa verktaylinjen, kan annotasjoner
redigeres eller fiernes ved & dobbeltklikke pa diyttes ved & klikke og dra dem og redimensjoneres
ved a klikke p& og dra annotasjonens kanter ogibjgAlle annotasjoner flettes inn i bildet naresid
som vises lukkes, og kan da ikke redigeres eltdtes.

Redigere bilder med en ekstern editor.

Systemets standardeditor for bilderedigering vilkeis hvis du ikke angir en annen applikasjonRiia
Alternativer i dialogvinduet Avansert.
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« Slett denne siden fra bildet.

v KIlikk p& og dra i bildet for & flytte det, rull shitehjulet p& musa for & skrolle bildet opp elledn
= eller rull skrollehjulet pd musa mens du holderi®irl- tasten for &zoom inn/ut.

Skanning

P3console kan skanne eller hente enkle eller €lersibilder fra enhver TWAIN-kompatibel bildeskanre
for eksempel MFP-er, planskannere eller digitaitmé&ra.

Bruk Fil, Velg skanneri menyen for a angi hvor P3Console skal henteebild
For & skanne sider til en ny bildefil, vétg, Hent i menyen eller klikk pa verktgylinjeknapp&kanne

For a skanne sider inn i en &pen og valgt bildéfBconsole, bruk ente®ett inn skannet bildefra menyen
eller hayreklikk pa det aktuelle bildet og vegtt inn skannet bilde

Nar du henter bilder ved hjelp av verktaylinjeknapBkanneeller Sett inn skannet bildei en bildefils
kontekstmeny, kan du velge om dialogvinduet TWAINdr du konfigurerer innstillingene for
bildeskanningen) skal vises Wk, Alternativer underSkanning.

Dobbeltsidig skanning

Slik kan du lage en enkelt bildefil i P3Console saser begge sidene av alle arkene i et skannatrdekt
i rett rekkefglge selv om din skanner bare kan &sside om gangen:

1. BrukFil, Hent i menyen eller verktaylinjeknapp&@kannefor a skanne sidene med oddetall i stigende
rekkefglge inn i en ny bildefil.

2. Bruk saSett inn skannet bildei menyen for & skanne sidene med partall i stigeakleefalge.
3. Velg Verktgy, Ordne sideri menyen og klikk pa knappedobbeltsidig for & sortere sidene.

v Hvis du skanner ved hjelp av en TOSHIBA MFP utstyed en RADF, velg alternativet
= Dobbeltsidig for & skanne begge sidene av papiret i én enlezbsjon.

Sett inn sidene med gvre kant farst.

Skrive ut en bildefil
For a skrive ut en &pen og valgt bildefil i P3cdadan du enten:
» VelgeFil, Skriv ut i menyen.
Windows' standard utskriftsdialog (der du kan vedgever) vises uansett.
« Klikk pa knapperskriv ut pa verktaylinjen.
Konfigurer alternativer for utskrift av sider somfer store for papiret i skriveren og om Windows'

utskriftsdialog skal vises nar du skriver ut bildeed hjelp av knappegkriv ut pa verktgylinjen vidil,
Alternativer i menyen iUtskrifts -delen undeBkriv ut -fanen.

Lagre en bildefil
Etter at du har apnet eller opprettet en bildefivalgt den i P3console:

« VelgFil, Lagre somi menyen for a lagre bildefilen under et nytt naller som en ny bildetype, eller
Fil, Lagre for & erstatte et eventuelt opprinnelig bilde.

» Huvis du valgteil, Lagre someller bildefilen ikke har veert lagret far, vil thgvinduetLagre som
vises. Bla til mappen der du vil lagre bildefilskyiv inn et navn pa filen, velg filtype og klikledetter
palagre.

Sende bildefiler som vedlegq til e-post eller viaf&x

Du kan sende meldinger med bildefilen &pen i P3glensom vedlegg til e-post, og, hvis P3fax ogsa er
installert og valgt som P3consoles meldingssyskam,du sende fakser pa flere mater:
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» Start prosessen:
o Etter at du har &pnet eller opprettet en bildefivalgt den i P3console:
= VelgFil, Sendi menyen.
= Klikk pa Sendpa verktaylinjen.
*  Trykk paCtrl+D.
0 Huvis P3fax ogsa er installert, kan du skrive uP8l printer fra enhver Windows-applikasjon.

¢ Hvis P3console er konfigurert for & bruke en seipéliraP1-kompatibel e-postapplikasjon for & sende
meldinger, vil en ny melding opprettes i e-posté@sjonen.

Ellers vil P3console vise dialogvindugend meldingder du kan spesifisere mottakernes e-postadresser,
og, hvis P3fax ogsa er installert og valgt somliemsmetode, faksnumre, fgr du klikker pénd

Du kan konfigurere P3consoles meldingssystem viayereril, Alternativer underSending
AL [ By ||
@ P A 0

Send | P3fax-integrasion

Hyilket systerm skal brukes il & sende bildefilzr?

MAPT {Outlook Express) w

Ekstern mailserver

[ ok [ awbwt |

Velg MAPI for & sende meldinger via en separat MAPI-komeagkpostapplikasjon (slik som Microsoft
Outlook Express) installert p4 den samme PC-enR8console.

Velg Ekstern e-postserverfor & koble direkte til en SMTP-server.

Hvis P3fax ogsa er installert, veRBfax og konfigurer ytterligere alternativer under fair8fax-
integrasjon.

Veer obs pa at P3console ikke oppbevarer en kopiedginger som sendes direkte via en SMTP-server,
mens derimot P3fax og flere MAPI-kopatible e-poptiasjoner gjar det.

Opprette egendefinerte snarveier

0 Far du kan bruke snarveier, ma du ha installeivekrog skannerdrivere og enheten(e) ma vaere
tilkoblet og aktiv.
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Det er mulig & opprette nye snarveier for & komtgirenSkannefunksjon med erskriv ut-, Lagre- eller
Sende funksjon ved hjelp av menyarerktgy, Opprett snarvei.

hlawn: F3console snarvei
Hva gnsker du at snarveien skal gjere?

Metader Far 5 opprette en Skann W

Cutput-metode: Skriv ut W

Lagre
Send

Skriv Ut {med dialog)

Hvor gnsker du § opprette snarveien?

() Skrivebordet
(I katalog
ok | mvbre |
Eksempler

» Hvis du som oftest skanner bilder til en spesifikalog, kan du opprette en svarvei som kombinerer
Skann eller Skann (med dialog)medLagre. Spesifiser filnavnet og velg ev. alternati@r
filnavnet unikt .
¢ Hvis du gnsker a skanne og deretter skrive ut dergde sidene (tilsvarer kopiering), kan du operett
en snarvei som kombiner8kann eller Skann (med dialog)medSkriv ut.
Du kan opprette s& mange snarveier som du gnskagmgdem enten pa skrivebordet eller uristart,
Programmer i menyen.
v Du kan ogsa bruke verktgylinjeknappeag snarveifor & fa tilgang til denne funksjonen.

Konfigurere MFP

Bruk snarveierstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Start enhetgkonfigurasjon for a starte
applikasjonen.
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Her vil det vises en liste over installerte TOSHIBA-P-er som kan konfigureres fra PC-en. Velg MFP-en
du gnsker a konfigurere, og klikk deretik@nfigurer komponent.

Welg en kamponent blant de som er koblet pd nettverket nd.

Komponent | Lakazjon
3 TESTPC15

K.onfigurer komponent ... |

Etter at de aktuelle innstillingene fra TOSHIBA MEPavlest, vil de vises pa PC-skjermen.
Verktaylinjen har falgende funksjoné&kriv ut, Lagre innstilinger, Avbryt, Vis enhetsinnstillinger, Vis
telefonkataloginnstillinger, Hjelp, Spketekstog Sakeknapp.

Innstillingene presenteres i to deler under natihbtFP-en: Dette er henholdsvis de innstillingesten er

relatert til Telefonkatalog-funksjoner og de sorkeiler det. Bruk verktgylinjeknappeielefonkatalogog
Enhetsinnstillinger for & veksle mellom disse innstillingene.

2 B 3¢ © @ | I
Datakilder Valgte innstillinger
- ES205

= Installasjon

= Std. instilinger

"= ITU postboks

= Avdelingskode

= Vedikeholdsdata

T Selvtest

= Teminalkonfigurering

Tz |dertifikasionsdata
Leaq till innetillingerfil

1D minne brukt:
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Datakilder Valgte innstillinger

= Kortnummer
= Gruppenummer
= Direktevalgnummer

Brukt minne: F.arthurnmer brukt: Direktevalg brukt:

Rediger innstillinger

| venstre kolonne velger du seksjonen hvor inmstjgne du gnsker a konfigurere er lagret. Vedkké&lpa
“+"-tegnet kan du utvide innstillingene som visdsaiyre kolonne.

Etter & ha utfert de relevante endringene, klikkepa verktaylinjeknappdragre innstillinger for a
konfigurereMFP til & matche innstillingene som vises i dialokgben.

v Hvis du vet under hvilket navn innstillingene duemdre er lagret, f.eks. “dato”, men ikke
= plasseringen, kan du skrive inn navn8pikboksen og klikke p&ak Du kan klikke p&Bgok
knappen flere ganger for & sgke etter neste match.

Lagre innstillinger pa PC-en
Hver gang du kjarer applikasjonen, leses de aktuefistillingene fra den tilsluttede MFP-en og sipd
skjermen.

Hvis gnskelig kan du lagre innstillingene i TOSHIBAewer eller lagre dem som en fil pa din harddisk
fremtidig referanse eller for at du kan kopieresitiliingene fra en MFP til en annen.

| applikasjonen Konfigurer MFP

For & lagre innstillinger for fremtidig bruk pa deammen PC-en:

1. Dobbeltklikk paLegg til innstillingsfil for & opprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Skriv inn et passende navn for innstillingen, f.ekastilling per 12012007.

3. Mens du holder nede musepekeren drar du navnetrif&eén, f.eks. ES165, til innstillingsfilen og
slipper opp musepekeren.

v Musepekeren viser et "forbudtskilt”. Nar du komrtiefeltet hvor innstillingen kan slippes,
= vises pekeren som en “adresseetikett”.

4. Klikk pa verktaylinjeknappehagre innstillinger for & konfigurereMFP-en til & matche innstillingene
som vises i dialogboksen og lagre ev. nye innstjifiler som du har opprettet.

Som fil pa disk

For & lagre innstillingene i en separat .ST2-finsdu senere kan flytte til en annen PC eller ligiee
1. Dobbeltklikk paLegg til innstillingsfil for & opprette en ny gren i venstre kolonne.

2. Skriv inn et passende navn for innstillingen, f.ekastilling per 12012007.
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3. Mens du holder nede musepekeren drar du navnetg&em, f.eks. ES165, til innstillingsfilen og
slipper opp musepekeren.

v Musepekeren viser et "forbudtskilt”. Nar du komrtiefeltet hvor innstillingene kan slippes,
= vises pekeren som en “adresseetikett”.

4. Hayreklikk pa filen med de nye innstillingene odgveagre som

5. Dialogboksen for a lagre innstillinger vil visesndi plassering pa harddisken og skriv inn et raiéva
filnavn. Klikk deretter pd.agre.

6. Innstillingsfilen er lagret som en .ST2-fil pa hdisken og kan senere apnes i applikasjonen Korgigur
MFP.

7. KIlikk pa verktgylinjeknappehagre innstillinger for a konfigureraMFP-en til & matche innstillingene
som vises i dialogboksen og lagre ev. nye innstjifiler som du har opprettet.

Laste innstillinger som er lagret pa PC-en

| applikasjonen Konfigurer MFP
For a bruke innstillinger som tidligere er lagreipiplikasjonen Konfigurer MFP:

1. Mens du holder nede museknappen drar du navnengéliingsfilen, f.eks. “Innstillinger per
12012007", til MFP-ens navn, f.eks. “ES165".

v Musepekeren viser et "forbudtskilt”. Nar du komrtiefeltet hvor innstillingene kan slippes,
= vises pekeren som en “adresseetikett”.

2. Klikk pa verktaylinjeknappehagre innstillinger for & konfigureréMFP til & matche innstillingene
som vises i vinduet.

Fra en fil pa disken opprettet av applikasjonen fgurer MFP

1. Dobbeltklikk paLegg til innstillingsfil for & opprette en ny gren i venstre kolonne.

2. Hayreklikk pa filen med de nye innstillingene odgveaste.

3. Dialogboksen for Apne vil vises. Finn og velg dagrede filen med innstillinger, og klikk gépne.

4. Mens du holder nede museknappen drar du navnengéliingsfilen til MFP-ens navn, f.eks. “ES165".

v Musepekeren former et "forbudtskilt”. Nar du komntifeltet hvor innstillingene kan slippes,
=  vises pekeren som en "adresseetikett”.

5. Klikk pa verktaylinjeknappehagre innstillinger for & konfigureréMFP til & matche innstillingene
som vises i dialogboksen.

P3import:

P3console installerer P3import kun hvis TOSHIBA W, ImageVision2000 eller SmartLink2000 allerede
er installert pA PC-en. P3import konverterer mejdirlagret i den forrige versjonen til et formainsgjar at
de kan vises utenfor.

30/34 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 NOR



Bruk snarveierstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, P3import for & starte P3import og klikk pa
Nestefor a fortsette.

imessage P3 importveiviser,

F3IImport
Import av visning

Denne weivizeren impaorterer elementer fra din forige visningzapplikasion til
den nye versjionen.

Velg katalogen som meldingene skal eksporterefotitnatet som de eksporterte meldingene skal lagres
og deretter bruker(e) (alltid MANAGER for TOSHIBAi&wver) for de meldingene som skal eksporteres.
Klikk s& paNeste

‘Unimessage P3 importveiviser El

P3Import
YWelg personlig meldingslager

Outputk.atalog: Bla giennar ...

Outputformat: HTML indeks + PDF-er

Brukere

Welg alle Tabort walg |

< Tilbake | Meste » | Avwbrgt
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Etter at eksportprosessen er ferdig, klikkqpéigr.

Eu nimessage P 3 importveiviser,

F3IImport
Import ferdig

|mparter er ferdig

Avbygt

Dupleksutskrift
e-STUDIO181/182/211/212/242 kan skrive ut p& begider av papiret, ogsa kjent som dupleksutskrift.
Nar du bruker én av MFPene over, velger du duplsksift via skriverens dialogboks for Egenskaper:

Oppsett | P apir ke litet

Papirretning
(®) Sthende

() Liggends
Side 1 Side 2

Skriv ut pa begge sider

@‘ I I“W [

(3) Farste il siste
() Siste il Farste
Sider per blad:
[ ok [ awbm || Bk |

Farst skrives partallssidene ut, og deretter skrogtletallssidene ut. Derfor skal brevhodet, beisbrukes
forhandstrykt skrivemateriell, settes med forsistendt ned i hovedpapirkassetten.

Automatisk dupleksutskrift

Det finnes en automatisk dupleksenhet [ADU] (ekgstyr) for e-STUDIO182/212/242, og den brukes
alltid for dupleksutskrift hvis den er tilstede.
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Manuell dupleksutskrift

Hvis det ikke finnes noen ADU, ma hvert enkelt ankis og mates inn igjen manuelt for & skrive ut pa
motsatt side.

Etter at partallssidene er blitt skrevet ut, mairgdpegges i pa nytt via MFPs bypasskassett,atlik
oddetallssidene kan skrives ut.

Datamaskinen som MFP er koblet til viser detaijgidrmasjon om hvordan arkene flyttes fra
utmatingsskuffen til bypasskassetten.

For & kunne skrive p& baksiden av papiret, méd sidene som er blitt skrevet ut snus og settes inn igjen i
bypasskassetten, Taut 1 ark med A4-papir fra MFR, snu den sam vist under, og sett det inn i bypasskassetten for
MFP.

N
k.
b,
'y .
"

=

Still inn skriveren Fra Frontpanelet For A4-papir | bypasskassetten, Hyis skriveren ikke ber deg om & velge
papirformatet for bypasskassetten, kan du ka ut papiret fra bypasskassetten og deretter leqae det i igien,

IM&r dette er blitt gjort, Fortsetter ubskriftsiobben automatisk. Alternativt kan du kikke pd "Avbryt” For & avbryte
utskriftsjobben,

Det vises i tillegg skriftlige instruksjoner i ptarkgen i Windows.

Forslag

For a fa best mulig resultat, anbefaler vi:

» Velg siderekkefglgen "Front-rygg” ved dupleks- elefteutskrift.
« Velg "Vend pa langsiden” ved hefteutskrift.

Problemlgsning

Skriver ikke opprettet
1. Apne Windows Enhetsbehandling.
2. Dersom e-STUDIO MFP-en vises i seksjordardre enheteri Enhetsbehandling:

a.
b.

Sett inn CD-en for Viewer V2.
Hayreklikk pa e-STUDIO og vel@ppdater driver.
Installer drivere fra katalogeRrinter pa CD-en for Viewer V2.

3. Dersom e-STUDIO MFP-en vises i seksjo@rter i Enhetsbehandling:

a.

b
C.
d

Merk COM-portnummeret som vises i Enhetsbehandling.

Sett inn CD-en for Viewer V2.

Velg Installer programvare for lokalt tilkoblet TOSHIBA MFP.

Fglg anvisningene pa skjermen for & koble til @dgpgl TOSHIBA e-STUDIO MFP-en.

Dersom skriverinstallasjonen ikke starter autorkatitikk pa linkenKlikk her for & velge
MFP og port manuelt og velg din e-STUDIO-modell og COM-porten som evmt
ovenfor.
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v For & finne Enhetsbehandling:
| 1. Hayreklikk pa "Min datamaskin” eller "Datamaskirél Windows-skrivebordet eller i
Start-menyen, og velBehandle

2. Velg Enhetsbehandlingi den venstre ruten, postene vises i den hgyearut

Domeneserver

Bruker du en domeneserver med Viewer V2/P3fax-+ustailert og Windows indikerer at det er et problem

med serveren, nettverksforbindelsen eller brukexd@m ma du redefinere din nettverks-ID pa falgende

mate:

1. Logg deg pa den lokale datamaskinen som en lokadd®@nistrator, og koble deg til en arbeidsgruppe.

2. Hayreklikk pa “Min datamaskin” og velg “Egenskapevelg fanen “Datamaskinnavn”. Klikk pa
“Nettverks-ID"-knappen for & starte Windows’ veigisfor nettverksidentifikasjon. Redefiner din
nettverksdomene-ID.

3. Etter at du har restartet Windows, kan du loggegfedomenet.

Excel 2007 skriver ikke ut hele regnearket pa papformatene Folio, K8 eller 13"
Legal
Prgv a oppdatere Excel 2007, reduser bunnmargetiedgegg til en bunntekst.

Skannede bilder som er satt inn i MS Word 2000-dokmenter vises som tomme

Skann og lagre bildene ved hjelp av TOSHIBA View@: og bruk deretter menyeSett inn, Bilde, Fra fil
i Word til & sette bildene inn i dokumentet.

Det endres litt stgrrelse pa A4/Letter-sider som gikves ut fra Word

Vurder a fijerne merkingen for alternativiétlat angivelse av papirstarrelsen A4 eller Letteri
dialogbokenverktgy, Alternativer, Utskrift i Word.

Kontroller at papirformatet i hver av papirkasse#té MFP er riktig angitt pa:
« TOSHIBA MFP.
* TOSHIBA GDlI-skriveren, via skriverdialogboks&genskaper, Enhetsinnstillinger

Tettmgnstrede/mgrkfargede Excel-celler skrives utan helt svarte
Prav & velge et luftigere manster eller lyseredaailer skriv ut XLS-filen med "Microsoft Document

Image Writer" (velg MDI) eller "Microsoft XPS-dokusntskriver" og skriv deretter ut filen som ble
opprettet pa TOSHIBA MFP.

Manuell dupleksanimasjon vises ikke
Prgv a oppdatere Windows-skjermdriveren eller e&d& TWARE_RENDER=NO til

SOFTWARE_RENDER=YES i den aktuelle .DEV-filen somagret i mappen “Program Files\TOSHIBA
Viewer V2\GDI&TWAIN".
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