TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti
Wordcraft International Limited, Licen  éni ujednani k softwaru

PODMINKY ZAKOUPENI

Software je licencovan v souladu s podminkami pewého pouziti. Po zakoupeni a instalaci softwaru
nebude kupujicimu vracena kupni cena. Tato licprat® dokud je produkt pouzivan. NedodrZeni nize
uvedenych podminek znamené ukemi licence. B ukonéeni licence je nutno zlikvidovat vdechny kopie
softwaru.

POVOLENE POUZITI

Pavodni kupujici niZe software pouZzivat na gtacovem systému, ktery vlastni nebo pouziva pro lithe&o
podnikani nebo profesni oboriv@dni kupujici niZze software uloZit na systém s pevnym diskem a
zpristupnit vyhrads povolenému p&tu uZivateh a @ipojit jen povoleny pdet komuniké&nich zaizeni
(vychozi paéet: jedno z#zeni) uvedenych v systémovéem konfigimian souboru, ktery je séasti softwaru
pii zakoupeni, a navic #stupnit vyhrads povolenému p&tu uZivatel a gipojit jen povoleny podet
komunikanich zizeni podle licence na upgrade ziskané od firmydafaft International Limited od
autorizovaného zastupce firmy Wordcraft Internaidrimited.

NEPOVOLENE POUZITI

a. StaZeni softwaru z géatové sluzby nebo nastky nebo pouZiti pro vice uzivatelnez kolik uvadi
licence ziskana od firmy Wordcraft Internationatitied.

b. Pouziti softwaru ve vylecné paitacove sluzls, siti, systému pro sdileni strojovétasu, v
interaktivni kabelové televizi nebo na viceprocesém systému, kroémpiipadi, na které firma
Wordcraft International Limited wtila specialni licenci.

c. PouZiti jednouzivatelské verze na druhém nebordgi$titati nebo na siové pracovni stanici.
Podrobnosti o viceuZivatelskych verzich vam posk@ntorizovany prodejce nebo autorizovany
distributor firmy Wordcraft International Limitedebo imo firma Wordcraft International Limited.

Pouziti sfové verze softwaru na druhé nebo dalsi siti.

Provaa@ni Uprav nebo zem softwaru, pouZiti libovolnéasti softwaru v jiném programu, &py
inZenyrink, dekompilace nebo disasemblovani sofiwar

f. Zakryti nebo zneviditekni libovolnécasti softwaru nesouci zétau, obraz, napasdu, kontaktni
informace firmy Wordcraft International Ltd, idefkiaci firmy Wordcraft International Ltd jako
drzitele autorskych prav a obchodni &g a podobnyclkiasti. Vyjimky z tohoto ustanoveni budou
povoleny jen za vyjimenych okolnosti fimo firmou Wordcraft International Ltd. Zadostirjatno
zasilat pisemptimo firmé Wordcraft International Ltd.

g. Prondjem, pevadni, pijcovani softwaru, fevadni licence nebo prav nebodiovani sublicence nebo
prav k softwaruietim stranam.

h. Kopirovani dokumentace, ktera je majetkem firmy Woaft International Limited.

i.  Prodej nebo fevod softwaru ozrigného ‘Neni ufeno k dalSimu prodeji’ nebo “Zkusebni verze’ nebo
‘Demonstr&ni verze’ nebo ‘Skolici verze’'.

j.Jakékoli jiné pouZiti neuvedené vySe v odstavcittené pouziti”, které vyZzaduje licenci na vyuZzivan
autorskych prav k softwaru.

Licence udlena dle tohoto ujednani automaticky kbw pripads jakéhokoli poruseni tohoto ujednéani, aniz
by o tom firma Wordcraft International Limited misénformovat.

ROZHODNE PRAVO
Toto ujednéni podléhéa pravu Spojeného krélovstWé/Britanie a Severniho Irska.
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OMEZENA ZARUKA

Firma Wordcraft International Limited neposkytugedha prohlaSeni a zaruky, vyslovtidgiedpokladand,
ohledré obsahu této dodavky, a specificky Widje jakoukoli vyslovnou neboredpokladdanou zaruku
prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétiell Odpo¥dnost firmy Wordcraft International Limited je
omezena na nahradu vadného produktu alternativrodugtem nebo finami odSkodgni v maximalni
vySi rovné kupni cehza produkt zaplacend&yodnim kupujicim. Firma Wordcraft Internationairited a
jeji dodavatelé v Zadnéntipad nerwi za zvlastni, nahodné, némé nebo nasledné Skody nezavisle na
jejich povaze (nafklad za usly zisk nebarflem, pgreruseni podnikani, ztratu nebo poskozeni dat ajmea
Skody souvisejici s instalaci, pouzitim nebo nerastimpouzit tento softwarovy produkt). Firma Wowadtr
International Limited nerti za naroky souvisejici s pouzitim softwaru @aareho ‘Neni ufeno k dalSimu
prodeji’ nebo ‘Zkusebni verze’ nebo ‘Demonstraverze’ nebo ‘Skolici verze'.

Firma Wordcraft International Limited netiiza naroky souvisejici s pouZzitim softwaru pr¢ jidel, nez je
konkrétni @el, k nimuz byl software prodan.

Firma Wordcraft International Limited nefilza naroky vznesengetimi stranami.

Zadna Usté nebo pisemhfirmé Wordcraft International Limitedipdana informace nebo rada, ani
informace nebo rada@dana firmou Wordcraft International Limitédjejimi autorizovanymi zastupci,
nesmi byt povazovana za zaruku nebo jakékoli fteasplatnosti zde uvedené zaruky.

AUTORSKA PRAVA

Software a dokumentace vytemé firmou Wordcraft International Limited jsou &h#ny mezinarodnimi
Umluvami o autorskych pravech..

OBCHODNI ZNACKY
Wordcraft je obchodni zg&a firmy Wordcraft International Limited.
V8echny ostatni obchodni z2thka jsou timto uznany.

Toto je pravn & zavazné ujednani uzav rfené s firmou Wordcraft International Limited. Poku d
jsou pro vas vySe uvedené podminky nep  Fijatelné, vra t'te kompletni neotev Feny softwarovy
balik prodavajicimu.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited

CZE
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Nez zacnete €ist tento navod

Tento navod ozrialje informace, které se mohou hodit pouzivani tohoto zézeni, nasledujicimi
symboly:

0 Dulezity pokyn, vZdy jej dodrzte.

v Uzite¢na informace, kterou se vyplati znat.

Obchodni znamky

» Microsoft a Windows jsou obchodni znamky sgalesti Microsoft Corporation v USA a dalSich
zemich.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader a Adobe Acr&estder jsou obchodni znamky sgnlesti
Adobe Systems Incorporated.

+ DalSi nazvy produkita spolénosti zobrazené v tomto ndvodu mohou byt nazvyetnaebo
obchodnimi zndmkamitfslusnych vlastnik
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TOSHIBA Viewer V2

Introduction

TOSHIBA Viewer V2 byl navrZzen specid@pro pouZiti s vicefurdaimi digitalnimi zaizenimi TOSHIBA
Multifunctional Digital Systems e-STUDIO163/165/2085, e-STUDIO166/167/206/207/237,
e-STUDIO170F, e-STUDIO181/182/212 a skenerygigdlnymi s TWAIN.

Funkce programu TOSHIBA Viewer V2:
» VyuZiti zatizeni TOSHIBA MFP jako tiskarny.

e-STUDI0181/182/211/212/242 dokaze potisknowt stany papiru, coz ozéigjeme jako duplexni
tisk. Vice podrobnosti najdete v postuptiimajicim na stran31 této pirucky.

* VyuZiti zatizeni TOSHIBA MFP jako skeneru.
» Konfigurace zé&izeni TOSHIBA MFP z PC.
» Skenovani papirovych dokumérgomoci TWAIN skeneru.

Tento navod popisuje, jak nainstalovat ovia@l tiskarny, TWAIN ovlada skeneru a TOSHIBA Viewer
V2 a uvadi zékladni informace o dalSich vySe 2Zmyoh funkcich.

Instalace

0 Prestéte si nize uvedené poky®RED pripojenim MFP ztizeni TOSHIBA k PC. NedodrZeni
pokyni miZe zmisobit nemoZnost spra¥mainstalovat software.

Minimalni pozadavky na pogitaé
Stejre jako wtSina ostatnich aplikaci pro Windows i TOSHIBA ViemW2 pol&zi rychleji na PC s
rychlej§im procesorem nebétsi pangti RAM.

Pokud na PC saasreé s TOSHIBA Viewer V2 pouZzivate dalSi aplikace, ittoporgujeme rychlejsi
procesor a &Si pangt RAM.

TOSHIBA Viewer V2 je slditelny s nasledujicimi platformami Microsoft WindewPd@ita¢ musi
vyhovovat nasledujicim poZadawh.

Oper&ni systém:  Microsoft Windows XP s aktualizaci $&WPack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 a Microsoft Windo®srver 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions

PC: PC/AT 100% skitelné; moderni procesor (x86) 800 MHz nebo rydilpyo Windows
XP Home or Professional, Windows Server 2003/2008&® Windows Vista 32 bit

PC/AT 100% sluitelné; moderni procesor (x86) 1 GHz nebo rychlgisiWindows
Server 2008 nebo Windows 7

" U téchto verzi Windows je zasadldileZité presré dodrZet postup uvedeny v tomtaipodci a instalovat ovlade
USB pro TOSHIBA MFFDRIVE NEZ MFP gipojite k PC, jinak se instalace Plug and Play a#zd
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PC/AT 100% slaitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz neymhlejSi pro
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% slaitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz nejmhlejsi pro
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% slaitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz neymhlejSi pro
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

PC/AT 100% slaitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1.4 GHzmeychlejsi pro
Windows Server 2008/2008R2 x64 Editions

PC/AT 100% slaitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 2 GHz neymhlejSi pro
Windows 7 x64 Editions

Pan&t PC: 128 MB RAM (doportujeme 256 MB) pro Windows XP Home nebo Professional
512 MB RAM pro Windows Server 2003
512 MB RAM (doporgujeme 1 GB) pro Windows Server 2003R2
512 MB RAM (dopordujeme 2 GB) pro Windows Server 2008
512 MB RAM (doporgujeme 1 GB) pro Windows Vista 32 bit
1 GB RAM pro Windows 7
1 GB RAM pro Windows Vista 64 bit
256 MB RAM (dopordujeme 512 MB) pro Windows XP Professional x64 Exfiti
512 MB RAM (doporgujeme 1 GB) pro Windows Server 2003/2003R2 x64i&utt
512 MB RAM (dopordujeme 2 GB) pro Windows Server 2008/2008R2 x64i&iuist
2 GB RAM pro Windows 7 64 bit

Pevny disk: V zavislosti na tom, jakast ovladad Viewer V2 a ovlad&l tiskarny a skeneru je
instalovana, je po¢ba nejmé&n 20 MB volného mista na disku.
Displej: Doporéujeme videokartu podporujici 24bitové barvy s vhodroviad&em.

Windows Vista/7 vyZaduje DirectX 9 a nejmét28 MB paniti na grafické kast.
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Instalace ovlada €u tiskarny a skeneru s TOSHIBA Viewer V2
Ovladae tiskarny a skeneru umagi tisk a skenovani pomoci TOSHIBA MFP.

Pred instalaci
Pred instalaci ostte, zda jsou splmy nasledujici podminky:

* Pokud jiz jste na PC &h nainstalovanou fedchozi verzi ovlade tiskarny, okamzitpo spustni
Windows ji vymazte pomoci odkazu ze slozky Tiskarny

» Zkontrolujte, zda jste do WindowsiplaSeni s oprawnim spravce. Pokud je to nutné, zvaZzte moznost
zvySeni opravéni uzivatele, pod jehoZ jménem jstightdSeni do Windows, po dobu instalace na
Urovei spravce, s naslednym obnovenifiwgdni Grovié opravréni po skokieni instalace.

» Aby pii instalaci nedo$lo ke konfliiin, zavete ed jejim zahajenim vSechny aplikace.

Upozotiujeme, Ze ovlada TOSHIBA MFP z#izeni nelze instalovat tlitkem “Fridat tiskarnui ve
Windows; spravny postup instalace usaamasledujici sekce.

Na PC s Windows, k #muz bude pripojeno TOSHIBA MFP

Béhem tohoto postupu se rasninstaluji aplikace TOSHIBA Viewer V2, k nimz pat

* Viewer (P3console): prohlize/iewer umo#uje skenovani stranek a ukladani do obrazovychmoub
» Device Setup: pomocny program ke konfiguraci TOSAMNBFP z&izeni z PC.

» P3import: pomocny program k exportu dat zé starééchi software TOSHIBA — instaluje se pouze
pokud jiZ je instalovan software TOSHIBA Viewer V3martLink2000 nebo ImageVision2000.
Pri pouziti Windows 7 nebo Server 2008Ra4m v zavislosti na konfiguraci Windows nastatém
instalace pestavka, nez Windows vyhledaji na sl&¥dindows Update péebné ovliadée.
Postup instalace:
1. VioZzte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM
2. Automaticky by se rlo zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se newmxi,
klepréte naStart, Spustit, vepisSte FA\SETUP.EXE (kde ,F* je pismeno canjeci CD-ROM
mechaniku) a pak klegte na tlg&itko OK.

TOSHIBA
E Viewer V2 Dl N

Instalovat software pro mistné pfipojené TOSHIBA MFP

Pokud se zobrazi upozornéni na nepodepsané ovladade, pokradujte v
instalad klepnutim na taditko Presto pokraCovat nebo Ano.

Instalovat software pro vzdalené pripojené TOSHIBA MFP

Zobrazit dokumentaci

ﬁe!.&lﬁ;‘ly Cestina ¥
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Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zebéhno v pravém dolnim rohu instaiého menu
TOSHIBA Viewer V2.
Kleprete na tl&itko Instalovat software pro mistrg pripojené TOSHIBA MFP.

3. Ovladae TOSHIBA USB MFP jsou nyni seasti Windows, takZze budou vyhledany automaticky
vyhledany pi ptipojeni TOSHIBA USB MFP. V zavislosti na konfigurdlindows vas mohou
Windows upozornit, Ze ovlada neprosly testovanim Windows Logo nebo Ze nelzé&toxydavatele —
klepréte naPiesto pokratovat neboPiesto software ovladée instalovat

.
) Zabezpeceni systému Windows I (D e

6(\} Systém Windows nemiize oveérit vydavatele tohoto softwaru

ovladace.

< Neinstalovat tento software ovladace
Aktualizovany software ovladace pro zafizeni je nutné vyhledat na webu
vyrobce.

< Pfesto nainstalovat tento software ovladace
Instalujte pouze software ovlada&d ziskany z webu nebo disku vyrobce.
Nepodepsany software z jinych zdrojd miZe poskodit poéita nebo odcizit
informace.

I::\-f::l Zobrazit podrobnosti

4. Poté, co se zobrazi nasledujici obrazovkiaojte TOSHIBA MFP k PC a zapte MFP.

TOSHIBA
» | Viewer V2 LN |

@ Pripojit a zapnout TOSHIBA e-STUDIO MFP

Pfipojte MFP a zapnéte jej. Po detekd MFP bude instalace pokracovat.

Pokud je MFP jiZ pfipojeno & zapnuto, odpojte je a znovu pfipojte.

Klepnutim sem vyberete MFP a port rufné

zpét Cestina -
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5. Windows by ngly rozpoznat gipojeni TOSHIBA MFP.

Pri pouziti Windows 7 nebo Server 2008Ra4m v zavislosti na konfiguraci Windows nastaém
instalace pestavka, nez Windows vyhledaji na sl&¥indows Update péebné ovliadée..

Pokud mate Windows Vista/7/2008, mohou Eerstalaci ovladéi zobrazovat tipy, pokeaijte
krokem 11.

U jinych Windows, pokud se Windows zeptaji, zdarsgi pipojit ke sluzlé Windows Update, vyberte
Ne, nyni nea pak klep#te na tl&itko DalSi.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Syztém Windows vyhleda nejnovei#i a aktualizovany software v

poditadi, na instalaénim disku CO-ROM hardwar nebo na
webu Windows Update (pokud = tim budete souhlagit).

Prohlafeni o zdzadéch ochrany ozobnich Gdaid

Mize e zystém Windows plipojit k webu Windows Update a
wihledat zoftwmare?

(D) o, pauze nyni

(") Ang, npni a pfi kazdém plipojeni zafizeni

O

Pakraduite klephutim na Haéitka Dalfi.

[ Dalsi » l[ Storhi ]

6. Vyberte volbulnstalovat software automaticky (doporuteno) a klepréte na tl&itko DalSi.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Tenta privodee pomahd instalovat software prao:

TOSHIBA e-STUDIOTES

\'J\.] Pokud byl va$ hardware dodan s instalacnim
— diskem CD-ROM &i dizketou, vloZte je npni.

Co choete provest?

(®instalovat software automaticky [doporucenal

(O Instalowat ze seznamu & dansho
umisténi [pro zkufens uZivatels)

Pokracujte klephutim na Hacitko Dalsi.

<zpst || Daki> | [ stomo
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7. V zAavislosti na konfiguraci Windowsiae vzniknout bod pro obnovu systému.

P foQl 2 Nove 0 DO nanvim nda warem

Privodce instaluje software... .

TOSHIBA e-STUDIOTES

8. V zavislosti na konfiguraci Windows sei#e objevit upozorni, Ze ovladée neprosly certifikénim
testovanim Windows Logo testing — klépmna tl&itko Piesto pokratovat.

_
Instalace hardwaru

'j Software instalovany pro tento hardware:
TOSHIBA e-STUDIOTES

neprodel testem pro zizkani loga systému Windows a nebyla tak
ovéfena kompatibilita e systémem ‘Windows <P. [Zde se dozvite
proé je tento test dilegit. |

Pokracovanim ¥ instalaci tohoto softwaru miZete
poikodit nebo omezit spravnou funkénost systému nyni
1 ¥ bud h. Spolec t Microsoft d Cuj
instalaci tohoto softwaru nyni ukonéit a vpzadat u
dodavatele hardwaru software. ktery dspéiné prosel
testem pro ziskani loga systému Windows.

[ Pokradovat ] | Ukaongit instalaci |

9. Vyckejte, nez se nainstaluji soubory ovl&el&SB.

=
Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Priivodce instaluje software... .

TOSHIBA e-STUDIOTES

%

P3coinst. cmf
pra C: WM DO S ey stem32
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10. Kleprete na tl&itko Dokongit.

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem

Privadze dokonéil instalaci softwaru pra:

(3 TOSHIBA e-5TUDIOTES

Privadze ukonéite klepnutim na Haditka Dokanéit.

11. Instal&ni menu TOSHIBA Viewer V2 zobrazfipojené TOSHIBA USB MFP a spusti instalaci

ovladau tiskarny a skeneru.

Prectéte si liceréni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami liggho ujednani souhlasite, klepa

na tlaitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefta na tl&itko Storno a instalace se ukén

Licenéni ujednani
liceridni podrinky,

Stisknutim Kavesy Page Down posunete text bcencniho ujednani,

TO S H I BA Pred instalacl programu TOSHIBA Drivers si prosim prostudujte

[Wordcraft International Limited
{Licenéni ujedndni k softwary

{PoDMINKY ZAKOUPEN

Souhlasim 5 podmir ho ujednand
() Mesouhlasim s podminkami Licendniho ujednéni

ESoftware je icencovan v soulsdu s podmindami povolengho pousiti, Po zakoupeni a
finstalaci softwaru nebude kupuicinu vrscena kupni cena. Tato licence plati, dokud je
Inenh b i FivAn. MednreZeni niFa (nedenirh nocdmined znamend 1 knndend frence, PR

JesthZe souhlasite se viemi podmirdami ujednani, zvolte prvni z moZnosti uvedenyich niZe. Pro
instalaci programu TOSHIBA Drivers je nutné souhlasit s licendnim ujednénim, Pro pokradowvani

[ DalE > ][ Skornio ]

Pokud jste jiz na tomto PCélhnainstalovany ovladse tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,

tato obrazovka se neobjevi.
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12. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

Instalace

To S H I BA Wweckejte, prosim, na dokonceni inskalace programu TOSHIEA

Drivers.

Spustit; "rundll32 exe" p3prinst.dll, InstallP3Prinker fi “C;\Program Files' TOSHIES Yiewer WZyaC

13. Dokorzete instalaci klepnutim na tiitko Dokonéit.

TOSHIBA  Dokonéeni privodce programu

TOSHIBA Drivers

Program TOSHIEA Drivers byl nainstalovan na vas pocitad,

Kliknéte 'Dokondit’ pro ukondeni prirvodee,

?Jmoénit wzdalenym uZivateldm okamzite skenovani ;
pomoci MEP

Pokud wam fireveall nahlasi, Ze "WwaPROXY .EXE" chce navazovat
vzdalena spojeni, Kepnéte na "Povolit” nebo "Neblokovat” a
umoznéte bak vEem uZivatelim Windows na kombo PC i vzdalenym
uzivateltim {pokud sdiite funkce skeneru) pousivat TOSHIBA MFR,

Printer and Scanner
Drivers

Ovlad& zatizeni MFP musi &et dive, nez se vzdaleny uZivatel pokusi skenovat poMé&®, a Ize
jej spustit i réné pomoci pislusného zastupce p&dart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Zarizeni
Pokud chcete spustit ovladaOSHIBA MFP zdizeni ihnednechte zaSkrtnutou voldumoznit
vzdéalenym uzivatelim okamzité skenovani pomoci MFP
Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjoSe uvedena stranka na to
upozorni.

v UvaZte, zda by nebylo dobré zkopirovat zastupcazky Start, Programy, TOSHIBA

*  Viewer V2, Zarizenido slozkyPo spuS&ni pod Start, Programy, aby mohli vzdaleni

uzivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned potéegihlasite do Windows.
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Na dalSich sl¢itelnych PC s Windows [Fipojenych k siti LAN

Instalace ovladéii tiskarny
y  Drive nez nizete na TOSHIBA MFP tisknout z jinych PC s Windowmsisite:

N » Nainstalovat ovladatiskarny a skeneru na PC, &nuz je gipojeno TOSHIBA MFP. Viz
pokyny k instalaci z&énajici na stra6.

* Nasdilet tiskarnu pomocgbného sdileni tiskaren ve Windows, @tart, Ovladaci panely,
Tiskérny a faxy a pak klepnuti pravym tétkem na tiskarnu a volb@dileni.

NiZe uvedené pokyny plati pro PC,&muz je TOSHIBA MFP fipojeno, i pro vzdalena PC, na nichZ je
instalovan ovladatiskarny, gicemz nadchto PC niZe byt libovolna kombinace Windows XP x86, Vista
x86, 7 x86, Server 2003 x86 nebo Server 2008 x86.

Na PC, z nichz chcete tisknout na TOSHIBA MFP:

1. Kleprete naStart, Ovladaci panely, Tiskarny a faxy

2. Kleprgte na tl&itko Pridat tiskarnu .

3. Provalte postup fipojenitiskarny, ktera je fyzicky p¥ipojena k jinému pogitaci — piitom bude
ovlada tiskarny automaticky staZzen na vzdalené Windows PC

Pokud na PC, kémuz je gipojeno MFP ztizeni TOSHIBA, nebo na vzdaleném PC, sgimstalujete

ovlada tiskarny, @zi 64bitova verze Windows XP, Vista, 7, Server 286Bo Server 2008/2008R2:

1. VioZzte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM

2. Automaticky by se rlo zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se nem&xi,
klepréte naStart, Spustit, vepiSte FA\SETUP.EXE (kde ,F* je pismeno canjeci CD-ROM
mechaniku) a pak klegte na tlg&itko OK.

TOSHIBA
» Viewer V2 Dl N

Instalovat software pro mistné pfipojené TOSHIBA MFP

Pokud se zobrazi upozornéni na nepodepsané ovladade, pokradujte v
instalad klepnutim na taditko Presto pokraCovat nebo Ano.

Instalovat software pro vzdalené pripojené TOSHIBA MFP

Zobrazit dokumentaci

ﬁe!.&lﬁ;‘ly Cestina ¥
i) C

Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zebhého v pravém dolnim rohu instaiého menu
TOSHIBA Viewer V2.

Kleprete na tl&itko Instalovat software pro vzdalerg pripojené TOSHIBA MFP.
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3. Kleprgte na tl&itko Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti.

TOSHIBA
E Viewer V2 L

Co checete délat?

FOTNY
f{__‘é 1 Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti

—
@ Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti
——

zpét Cetina -

4. Spusti se instalator ovlatiasitové tiskarny.
Prectéte si liceréni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami liggho ujednani souhlasite, klepa

na tla&itko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefta na tl&itko Storno a instalace se ukén.

Licenéni ujednani
TD s H I BA Pred instalaci programu TOSHIBA Nekwork Prinber Driver si prosim

prostudujte licendni podminky .,

Stisknitim Havesy Page Down posunets text bcendniho ujednand,

orderaft Inkernational Limited ~
icendni ujedndni k softwany

fhKy ZaKOUPENE

ware je licencovan v souladu s podmindami povolengho pouditi, Po zakoupeni a
stalaci softwary nebude kupujicimu vracena kupni cena. Tato licence plati, dokud je
ol kb ren FivéAn. NerdndsFeni nifs 1 needenirh nnrminek znamend 1knndend renee, PR

JesthZe souhlaske se viemi podmirdami ulednand, zvolte prvni 2 moZnost] ivedenych niZe. Pro

instalaci programu TOSHIBA Network Printer Driver jo nutné souhlasit s bcendnim ujedndnim.
Pro pokratovani kiknéte na 'Dalsl,

W

() Hesouhlasim s podminkami Licenénio ujednénd

| peli> ][ Storng ]
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5. Vyberte TOSHIBA MFP, ktery méte, a pak kigpmna tl&itko Dalsi.

TOSHIBA ™"

Wwberte model MFP, kkeré méte,

MFP: TOSHIBR e-STUDIOLES A
TOSHIBA e-STUDIOLES

TOSHIBA e-STUDIOLEE

TOSHIES e-5TUDIOLET

TOSHIES e-5TUDIOL FOF

TOSHIES e-5TUDIO1E1

TOSHIEA e-5TUDIO1E2 v

[ < Zpét “ Dalsi = ][ Skorno ]

6. Klepnutim na tléitko Prochazetvyhledejte jiz sdilenou tiskarnu TOSHIBA.

TOSHIBA

Prochézenim najdéte sdilenou tiskainu TOSHIBA

Kliepnutin na tladitko "Prochézet” najdéte sdienou tiskirnu, na niZ choete tisknout:

Tiskama: |

| < Zpét _]l Instalowat I I Skorno J

7. Klepnutim na ikonu “+” nalevo od vhodnych poloZzelzsamu Slovych umistni najcte a pak vyberte
sdilenou tiskarnu TOSHIBA a pak klefta na tl&itko OK.

Wyberte sitovou tiskarnu z nasledujiciho seznamu, pak
Klepnéte na tladitko OFK:

&4 Mista v shti
@ celasy

Sloska; Migka v siki |

[ ok |l Storno ]
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8. Na strance instataiho programu, ktera se znovu objevi, je zobrazeilana tiskarna TOSHIBA,

pokraujte klepnutim na tk&tko Instalovat.

Prochazenim najdéte sdilenou tiskarnu TOSHIBA

TOSHIBA

Klepnutim na Hacitko "Prochazet” najdéte sdilenou tiskérnu, na niz cheete tisknout:

Tiskarna: WTestserver2| TOSHIBAS

Prachdzet ...

[ < Zpét ][ Inskalowat ] [ Starna

v

Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

Instalace

TD S H l BA Wyikejte, prosim, na dokondeni instalace programu TOSHIEA

Mebwork Printer Driver.

Spustit: "rundll32. exe" p3prinst. dll,InstallP3Printer fi "CADOCUME~1testpel \LOCALS~11Tem)

0D

ARNANARNRNRARNNRARNNNARRNNARRNNRARRNNARRNNRRRANNE

| Zobrazit detaily |
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10. Dokorzete instalaci klepnutim na tiitko Dokonéit.

TOSHIBA Dokongeni privodce programu
TOSHIBA Network Printer Driver

Program TOSHIEA Network Printer Driver byl nainstalovan na
WaE poditad,

KliknEte ‘Dokondit’ pro wkondeni privodce.

Network Printer

Drivers
Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedend strdnka na to

upozorni.

Instalace ovladéii si’ového skeneru
Ovladae st'oveho skeneru umagji skenovani pomoci TOSHIBA MFRipojeného k jinému PC na siti
LAN, k niz je gipojeno i PC, na ¢z instalujete ovladse stového skeneru.

v Diive neZ budete moci skenovat pomoci TOSHIBA MFiR&ho PC s Windows, musite
= nainstalovat ovladatiskarny a skeneru na PC, &muz je gipojeno TOSHIBA MFP, a umoZznit
vzdalenym uZivatéim skenovani. Viz sekce &aajici na straf6.

Béhem tohoto postupu se rasdninstaluji aplikace TOSHIBA Viewer V2, k nimz pat
» Viewer (P3console): prohlize/iewer umoduje skenovani stranek a ukladani do obrazovychaoub

» P3import: pomocny program k exportu dat zé starééchi software TOSHIBA — instaluje se pouze
pokud jiZ je instalovan software TOSHIBA Viewer V@martLink2000 nebo ImageVision2000.

Na ostatnich PC, z nichZ chcete skenovat pomociHIBS MFP:
1. Vlozte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM
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2. Automaticky by se rlo zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se nem&xi,

klepréte naStart, Spustit, vepiSte F\SETUP.EXE (kde ,F* je pismeno canjeci CD-ROM
mechaniku) a pak klegte na tl&itko OK.

TOSHIBA
» Viewer V2 Dl N

Instalovat software pro mistné pfipojené TOSHIBA MFP

Pokud se zobrazi upozornéni na nepodepsané ovladade, pokradujte v
instalad klepnutim na taditko Presto pokraCovat nebo Ano.

Instalovat software pro vzdalené pripojené TOSHIBA MFP

Zobrazit dokumentaci

ﬁe!.&lﬁ:;‘lj Cestina ¥

Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zebhého v pravém dolnim rohu instaiého menu

TOSHIBA Viewer V2.
Kleprete na tl&itko Instalovat software pro vzdéler pripojené TOSHIBA MFP.
3. Klepréte na tl&itko Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti

TOSHIBA
» | Viewer V2 |
-

-

R Co cheete délat?

RN
E;;é 1 Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti

=
@/‘. Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti
el

pét Cestina -
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4. Spusti se instalace ovlagetiskarny a skeneru.

Prectéte si licergni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami lisého ujednani souhlasite, klgpa
na tlaitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefta na tl&itko Storno a instalace se ukon.

Licenéni ujednani

TO S H I BA Pfed instalaci programu TOSHIBA Metwork, Scanner Drivers si

prosim prostudujte licencni podminksy.

Stisknutim klavesy Page Down posunete text licencnibo ujednani,

worderaft International Limited
Licenéni ujednani k softwaru

PODMINKY ZAKOUPEN

Software je licencovan v souladu s podminkami povoleného pougiti, Po zakoupeni a
inskalaci softwary nebude kupuijicimu vrécena kupni cena. Tato licence plati, dokud je
read ke nnnFvaAn. NedodeSeni niFe ivedenich nndrminek zramend kanfeni licence. PR

Jestlize soublasite se viemi podminkami ujednani, zvolte pryni z moznosti uvedenych nize, Pro
instalaci programu TOSHIBA Metwork Scanner Drivers je nutné souhlasit s licencnim
ujednanim, Pro pokracovani kiknéte na 'DalEr,

@Souhlasfm s podminkari Liceneniho uiednani

() Nesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

I Instaloyvat ‘ [ Storno ]

Pokud jste jiz na tomto PCélhnainstalovany ovladse tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,
tato obrazovka se neobjevi.
5. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

Instalace

TD S H l BA ‘Wyckejte, prosim, na dokonceni instalace programu TOSHIBA

Metwork Scanner Drivers,

Reqistravéni: C:\Program Files\TOSHIBA Yiewer Y23 GDI&TWAINIUNIVIEW Oy

[__

brazit detaily
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6. Klepréte na tl&itko Dokongit.

TOSHIBA | Dokonéeni privodce programu

TOSHIBA Network Scanner Drivers

Pragrar TOSHIEA Metwark Scanner Drivers byl nainstalowan
na Wwas poditad,

Kliknéte ‘Dokondit’ pro ukondeni privodee.

NetScan

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedend strdnka na to
upozorni.

7. Automaticky se spusonfigurace sittového skeneru Vyberte TOSHIBA MFP, které chcete vyuZit ke
skenovani, a pokud chcetégpiste vychozi nazev, pak klgjpa na tl&itko OK.

Yuberte zafizeni na siti. Pokud si nejste jisti, které zafizeni wybrat,
zeptejte e sprévee sité.

Zarizeni:

Zadejte ndzev skeneru. Zobrazuje s v seznamu zafizeni Twiall
doztupnich na tomto positadi

Mazew: CZ&%4 on ANDREW-wORE

Ok | Storno |

8. Zobrazi se seznam TOSHIBA MFP pouZzitelnych ke skénbna tomto PC; okno z#te klepnutim na
tlacitko Zaviit.

Spravece sifovich skenerd

== MiZete s pfipojit k sitovpm skenerdm a pouzit j& k neskenovani obrazu do libovolng
aplikace, kterd podpornje TWAIN, Seznanm uvadi wiechny jif wptvofené datové zdroje
TwdalM na ziti. Klepnutim na Plidat ge pripojite k dalgim sdilengm skenerdm,

Sitoveé skenery aktudlng nainstalovany na vagem poditadi

Skener UmistEni | Umnist... |
.| | |

Tento program lIze pozf vyuZzit k prekonfigurovani TOSHIBA MFP, z nichz Ize skenovatioato PC,
stai klepnout neBtart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurace sitového skeneru

Nyni miZzete pomoci vzdalenych TOSHIBA MFP skenovat, jakdyy pripojeny @gimo k tomuto PC, za
piredpokladu, ZedZi ovlad& TOSHIBA MFP na PC, kémuz je TOSHIBA MFP fyzicky fipojeno.

19/33 TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti CZE



UvaZzte, zda by nebylo dobré pozadat uZivatele erddio PC, aby zkopiroval zastupce ze slozky
Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Zafizenido slozkyPo spus&ni pod Start, Programy,
aby mohli vzdaleni uzivatelé skenovat pomoci TOSKNBFP hned poté, co se dany uZivatel
piihlasi do Windows..

Odinstalovani

Odinstalovani ovlada ¢€e tiskarny a skeneru

1.
2.
3.

4.

5.

Klepréte naStart a pak naDvladaci panely
VybertePridat/odebrat programy neboProgramy a funkce.

Vyberte moznosDvladace tiskarny a skeneru TOSHIBAa klepréte na pislusné tlditko
Odebrat/Odinstalovat.

Potvrd'te odinstalovani softwaru klepnutim nasttko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepte na tl&itko Storno.

Po dokokeni odinstalovani softwaru ukégte odinstalovavaci program klepnutim néitkeo Dokonéit.

Odinstalovani ovlada ¢u sit'ového skeneru

1.
2.
3.

4.

5.

Klepréte naStart a pak naOvladaci panely
VybertePridat/odebrat programy neboProgramy a funkce.

Vyberte moznosDvlada¢e st’ového skeneru TOSHIBAa klepréte na pislusné tlditko
Odebrat/Odinstalovat.

Potvid’'te odinstalovani softwaru klepnutim nasftko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepte na tl&itko Storno.

Po dokoweni odinstalovani softwaru uk&ete odinstalovavaci program klepnutim néitkao Dokongéit.

Uninstalling the TOSHIBA Viewer V2

1.
2.
3.
4

5.

Klepréte naStart a pak naDvladaci panely
VybertePridat/odebrat programy neboProgramy a funkce.
Vyberte moZznosTOSHIBA Viewer V2 a klepréte na pislusné tlditko Odebrat/Odinstalovat.

Potvrd'te odinstalovani softwaru klepnutim nasttko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepte na tl&itko Storno.

Po dokokeni odinstalovani softwaru ukéegte odinstalovavaci program klepnutim néitkeo Dokongéit.

Pouziti

TOSHIBA Viewer V2
Aplikace TOSHIBA Viewer V2 instaluje jednu a komponenty:

Viewer: slouzit k prohlizeni, skenovani, tisku daléni obrai a k vytvd&eni ,odkaz“ kombinujicich
tyto funkce.

Pomocny program Konfigurace MFP: slouZzi ke konfegiimTOSHIBA MFP z PC.

P3import: slouzi k exportu dat ze stavajici instalprogram TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 or
SmartLink2000 na PC.
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Viewer — P3console

Hlavni okno
Volbou Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 spuste P3console:

TLEEE e

Soubor Upravit Zobrazit Wlozit Mastroje Okno  MNapovida

2 o @[ 9@

Sem peetahnite obrazove soubory

Paipraven

Hlavni okno tvéi 4 ¢asti:
1. Pruh menuSoubor, Upravit, Zobrazit, VloZit, Nastroje, Okno aNapowda.
2. Pruh néstraj: Otevrit, Ulozit, Skenovat Tisk, Odeslat, Vytvorit zastupceaPreference

3. Obrazova plocha: Otéené obrazoveé soubory se zobrazuji na této plozdykasamostatném okn
Nékteré obrazové soubory mohou obsahovat vice élfkagrogramu P3console ozftwvany jako
strany) — v8echny strany téhozZ obrazového soulsomzobrazovany v jednom akn

4. Stavovy pruh: Zobrazuje stavovéa informahlaseni.

Nové obrazové soubory vytkite volbouSoubor, NovyneboSoubor, Ziskatv menu nebo klepnutim na
tla¢itko Skenovatv pruhu nastrdi, podle toho, jak chcete soubor wyiito

Stavajici obrazové soubory otete volbou Soubor, Otév v menu nebo klepnutim naditko Otewit v
pruhu nastraj nebo petazenim obrazovych souldar Pizkumnika Windows na pozadi obrazoveé plochy
P3console. Pokud chcete zkombinovat vice obratosgaboit do jednoho obrazového souboru pomoci
P3console, rivete bd'to vybrat vice soubérnajednou v Rizkumniku Windows aigtédhnout je, nebo
vybrat vice soubdrv dialogovém ok# Oteviit predtim, neZ klepnete na ditko Oteviit.

Pokud chcete do aktualniho obrazidat dalSi obrazy jako nové strany, pouZijtikaz VloZzit, Soubor
neboVlozit, Skenovany obrazz menu. Strany lze takéigat p‘etaZzenim obrazovych souliar
Prizkumnika Windows na obrazovy soubor @&y na obrazové ploSe P3console.

Klepnutim na strany v obrazovych souborech je wteempokud chcete vybrat vice strafidizte
stisknutou klavesCtrl a pak klepejte na poZzadované strany; vybranéystreji tmavsi ordmovani a
zvyrazrénédislo strany. RetaZzenim vybranych stran v aktualnim obrazovémamouimiZzete zndnit jejich
poradi nebo je v P3console takéfate gesunout do jiného obrazového souboru. Pokud clstetey
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kopirovat, gidrzte stisknutou klavesttrl béhem gretahovani z fovodniho umistni. Klepnutim pravym
tlacitkem mySi na vybrané strany vyvolate menuikgzyKopirovat, Vyjmout, VloZit aSmazat

:

Soubor Upravit Zobrazit VioZit MNastroje Okno MNapovida

B R % A R

#3 Bez nazvu® EI@

Wyjrmout
Kopirovat

VloZit

Vymazat

Wlodit soubor...

Vlozit skenovany obraz...

Peipraven

MenuNastroje, Uspda:adat strany piedstavuje dalSi moznost, jak @mit poradi stran v obrazovém souboru.

Prohlize* stran

Poklepanim na stranu vyvolate prohéiztran zabudovany do P3console, uingizi podrobné zobrazeni
strany.
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Pruh nastraj v dolnicéasti prohlizée stran nabizi nasledujici funkce:
e Zobrazit redchozi stranu obrazu.

» Zobrazit nasledujici stranu obrazu.

»  Oteit tuto stranu o 90 stuid ve sngru hodinovych rdicek.

* Otctit tuto stranu o 90 stulyh proti snéru hodinovych raicek.
» Zrcadlit tuto stranu svisle.

e Zrcadlit tuto stranu vodoro¥n

o ZVétSit.

* ZmenSit.

» Prizpisobit na §ku obrazovky.

» Prizpasobit na obrazovku.

e Zapnout/vypnout rezim anotaci.

V reZzimu anotaci Ize na strantigévat pozndmky klepnutim &giaZzenim¢imz vznikne obdélnik, do
néhoz bude vepsana poznamka.

Dokud prohliZzé& stran nezatete nebo dokud neklepnete n&itliko Nasledujici/pfedchozi stranav
pruhu néstraj, Ize anotace upravovat nebo odstrnzat poklepanim nagnpietahovat klepnutim a

pietaZzenim, a #mit jejich velikost klepnutim aiptazenim okraje nebo rohu. VSechny anotace nasstran

jsou do ni trvale vloZenyipjejim zaweni a pak uz je nelze upravovit ani odstranit.
» Upravit obraz ve w&Sim editoru.

Ve vychozim nastaveni se k Upgadbrazu pouZije ta aplikace, ktera je nastavekanérétni aplikaci
muzete nastavit v menbBoubor, Preferencev dialogovém ok#é Pokrogilé.

« Smazat tuto stranu obrazu.

v Klepréte na obraz aiptaZzenim jej femiskte, rolovanim koleka mysi posiite obraz nahoru nebo
= doli nebo rolovanim kotéka mysi i stisknuté klaves€trl obraz z¢tSete/zmensete.

Skenovani

P3console dokazZe skenovat neboli ziskat obraz j&driée stran z libovolného skeneru &telného s
TWAIN — napiklad MFP, plochého skeneru nebo digitalniho fossapu.

Pokud chcete z#émit zdroj obra# pro P3console, pouZzijte meSwoubor, Vybrat skener.

Pokud chcete neskenovat strany do nového obrazesaimru, vyberte merboubor, Ziskatnebo
tlagitko pruhu nastraj Skenovat

To Pokud chcete naskenovat dalSi strany do jizetgho obrazového souboru vybraného v programu
P3console, pouZzijte poloZku meXioZzit, Skenovany obraznebo klep#te na stavajici obraz pravym
tlacitkem a vyberte volbl¥loZit skenovany obraz

Pri ziskavani obrazpomoci tl&itka pruhu nastréj Skenovatnebo polozkylozit skenovany obrazv
menu vyvolaném klepnutim pravymditkem mysi ndZete vybrat, zda mé nebo nema byt vyvolano
dialogové okno TWAIN (v 8mz konfigurujete nastaveni skenovani obrazu), wtbmenuSoubor,
Preferencev sekciSkenovani

Duplexni skenovani

Pokud patebujete neskenovat &Btrany papirového dokumentu, ale nemate oboustrskener, mzete
pomoci P3console vytyib jeden obrazovy soubor obsahujici skeny oboungiepiru:

1. Pomoci menisoubor, Ziskatnebo tl&itka Skenovatv pruhu nastrdj neskenujte liché strany ve
spravném piadi do nového obrazového souboru.

2. VolbouVlozit, Skenovany obrazneskenujte sudé strany ve spravnéiago
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3. Vyberte menWNastroje, Uspdradat strany a klepnutim na tksitko Duplex obnovte spravnédipodni
poradi stran.

v Pokud skenujete pomoci TOSHIBA MFP vybaveného RA@IouOboustranny neskenujete ab
= strany papiru jednim fichodem.
Stranky vkladejte hornim okrajem riag.

Tisk obrazového souboru
Moznosti tisku obrazového souboru aveho a vybraného v P3console:
* Vyberte menuwoubor, Tisk
VZdy se zobrazi dialogové okno tisku ve Windows¢mZ mizZete vybrat jinou nez vychozi tiskarnu.
» Kleprgte na tl&itko Tisk v pruhu néstrai.

Moznosti tisku stran, které se nevejdou na papiskéarrg, a také to, zda seigisku obraz pomoci ti&itka
Tisk v pruhu néastrdj nebo pomoci men8oubor, Preferencev sekciTisk na zaloZzcd&isk zobrazi nebo
nezobrazi dialogové okno tisku ve Windows.

UloZeni obrazoveho souboru
Po oteveni nebo vytvieni obrazového souboru a jeho &gtbv P3console:

* Vybérem menuSoubor, UloZit jako uloZite obrazovy soubor pod novym nazvem nebo jiakatyp
souboru nebo vyiem menuSoubor, UloZit prepiSete fivodni soubor (pokud existoval).

» Pokud jste vybrali men8oubor, UloZit jako nebo obrazovy soubor zatim nebyl uloZen, zobzi s
dialogové okndJloZit jako. Prochazenim vyberte sloZku, do niz chcete obgagoubor uloZit, vepiste
nazev obrazového souboru, vyberte poZzadovany tyipsa a pak klepfte na tl&itko UloZit.

Odeslani obrazovych soub@jako pFiloh e-mailu nebo jako faxovych zprav
prostednictvim programu P3fax

MuZete odesilat e-mailové zpravy, do nichZ bude f#Koha vloZzen obraz otéeny v P3console, a pokud
je instalovan P3fax a je vybran jako systém gelpvani zprav P3console, Ize zpravy odesilat aravia
¢isla, rékolika zpisoby:

e Zakatek procesu:
o Po oteveni nebo vytvieni obrazového souboru a jeho &stbv P3console:
= Vyberte menusoubor, Odeslat
= Kleprete na tl&itko Odeslatv pruhu néstrd.
= Stiskrste Ctrl+D .
o Pokud je instalovan P3fax , Ize z libovolné apl&&gindows tisknout na tiskarnu P3.

» Pokud je P3console nakonfigurovan, aby k odes#iardv pouzival samostatnou e-mailovou aplikaci
slitelnou s MAPI, bude v této aplikaci vytiena nova e-mailova zprava.

V opatném gipact P3console zobrazi dialogové ok@deslat zpravu v imz mizete vybrat e-
mailové adresyifjemai, a pokud je instalovan P3fax a je vybran jako metdordeni, Ize zadat
faxovacisla a pak zpravu odeslat klepnutim nditkeo Odeslat.
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Systém pedavani zprav vyuzivany programem P3consdaigete nastavit v mentioubor, Preferencev
sekciSendingOdeslani:

@2 2 2 48

Odeslat | Integrace P3fax

Kterym systémem maji byt odesilany obrazové soubory?

P3fax “

P3fax, pokud je k dispozici, jinak MAPT
MAPT

Vnii&i mail server

I Ok H Starno ]

Pokud vyberete volbMAPI , budou zpravy odeslany pomoci samostatné e-madlpliace sltitelné s
MAPI (napiklad Microsoft Outlook Express) instalované ngreée PC spokné s programem P3console.

Pokud vyberete volbMnéjSi mail server, bude zpravaigdana fimo SMTP mail serveru.

Pokud je instalovan i prograRBfax, vyberte volbu P3fax a zkonfigurujte dalsi moznnatzaloZce
Integrace P3fax

Pozor na to, Ze P3console neuchovava kopie zpténé kdesilaimo SMTP mail serveru, zatimco P3fax a
fada e-mailovych aplikaci slitelnych s MAPI tyto kopie uklada.

Vytvafeni uzivatelskych zastugc
0 Pred pouzitim zastugicmusite jiz mist nainstalovany ovlageatiskarny a skeneru aizzeni musi byt
piipojeno a pipraveno.
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MuZete vytvéiet nové zastupce kombinujici funi®@kenovats funkciTisk, UloZit neboOdeslat, stai
pouZzit menwNastroje, Vytvorit zastupce

Iméno: Zastupce P3Console

Co méa zastupce dilat?

Umaznit vytvogen obrazového | Skenovat w

Metoda vystupu:

Kde cheete zéstupce wytvogit?

(%) Pracovni plocha

(O Slodka
QK ] [ Storno ]
Priklady

* Pokud chcetéasto skenovat obrazy do konkrétni slozky, vitiwaastupce, ktery kombinujéikaz
SkenovatneboSkenovat (s dialogovym oknem$ vystupnim fikazemUloZit, zadejte ndzev
vystupniho souboru aidbete také vybrat volbU¢init ndzev souboru jeding&nym.

» Pokud chcete skenovat a pak skenované strany tiskea? v podstétznamena kopirovani dokumentu,
vytvorte zastupce, ktery kombinujéikaz Skenovat nebo Skenovat (s dialogovym okners)
vystupnim pikazemTisk.

MuZete vytvdit libovolny poiet zastupt a uloZit je na pracovni plochu nebo do m&tart, Programy.

v Tuto funkci mizete také vyvolat tiatkem pruhu nastréjVytvorit zastupce

Konfigurace MFP
Pomocny program spustite volbStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, SpuS&ni nastaveni z#izeni
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Zobrazi se seznam instalovanych TOSHIBA MFP, kieg&onfigurovat z PC, vyberte MFP, které chcete
konfigurovat, a pak klegite na tl&itko Nastavit zafizeni.

Wyberte jgdno ze zafizeni, kterd jzou pravé pripojena k st

Sarizeni misténi
e TESTPC15

M astavit zafizeni...

Nactou se aktualni nastaveni TOSHIBA MFP a objeviasehlrazovce PC.

Pruh néastraj nabizi nasledujici funkcdisk, Zapsat nastavenj Storno, Zobrazit nastaveni z&izeni,
Zobrazit nastaveni telefonniho seznamWNapowéda, Najit text a tlatitko Najit.

Nastaveni se zobrazi pod nazvem MFP ve @éstech: nastaveni souvisejici s telefonnim seznaamem
ostatni nastaveni — Kgpinani meziémito ¢astmi slouZi tléitka Telefonni seznama Nastaveni z&izeniv
pruhu nastraj.

x.s.j g d 8y O @ | | mait

——

Datové zdroje Aktualni nastaveni

= Pocatecni nastaveni
= Vichozi nastaveni

= |ITU mailbox

= Kdd oddéleni

= [Data adréby

= Vlastni test

= Konfigurace terminalu
= |dentifikacni data
Pfidat zoubor nastaveni

WuuZita pamét 1D Wougieg [TU mailbame:
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—

2 B2 oo =

Datové zdroje Aktualni nastaveni

I
= Rychlé valby
Tz Cizla skupin
T

= olby jednin tladitkem

YyLzita pamet: Wunzitg gk, vaolby: Yolby jednim Hacitken:

Uprava nastaveni

Vyberte v levém sloupci sekci, v niz se nachaziavesi, které chcete zmit, a pak klepnutim na symboly
,+" rozbalte v pravém sloupci podrobnosti.

Po provedeni poZadovanych&mklepnutim na tkéitko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj ulozte zrnény
do MFP.

v Pokud znéate nazev nastaveni, které chcetamitnmag. ,Datum®, ale ne misto, kde se toto nastaveni
¢ provadi, vepiSte nazev nastaveni do [Mdgit a klepréte na tl&itko Najit. DalSim klepnutim na
tlacitko Najit najdete dalSi vyskyt.

UloZeni nastaveni na PC
Pri kazdém spughi pomocného programu settiau nastaveni z MFP a objevi se na obrazovce.

Pokud chcete, fifete nastaveni nechat uloZit v programu TOSHIBANenebo je uloZit jako soubor na
pevny disk k budoucimu nahlédnuti nebo jako moZpasizkopirovani nastaveni mezi MFRizanimi.

UloZeni v pomocném programu Konfigurace MFP

Pokud chcete nastaveni ulozit k budoucimu pouaditémze PC:

1. Poklepanim n&¥idat soubor nastavenivytvoite v levém sloupci novoustev.
2. VepiSte vhodny ndzev nastaveni, hdpastaveni k 20071201.

3. Pridrzte stisknuté titko mysi a petahréte ndzev MFP, n&pES165, na soubor nastaveni¢eia
tlacitko mysi pustite.
v Kurzor mysi se zpgtku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
v misto ugeni, znéni se ve ,Stitek s adresou”, coz Znae Ize na tomto misnhastaveni odlozit.

4. Po provedeni poZzadovanych&mklepnutim na tl&tko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj uloZte
zmeny do MFP.
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UloZeni do souboru na disku

Pokud chcete nastaveni ulozZit do samostatného sou®d2, ktery pak Gzete genést na jiné PC nebo
ulozit jinam:

1. Poklepanim n&¥idat soubor nastavenivytvoite v levém sloupci novoustev.

2. VepiSte vhodny ndzev nastaveni, hdpastaveni k 20071201.

3. Pridrzte stisknuté tiitko mysi a petdhréte ndzev MFP, n&pES165, na soubor nastaveni¢eia
tlacitko mysi pustite.

v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
» misto uteni, zméni se ve ,Stitek s adresou”, coz Znae lze na tomto misnhastaveni odlozit.

4. Klepréte pravym tlaitkem mysi na nastaveni a vyberte volloZit jako.

5. Objevi se obrazovka UloZit nastaveni. Vyberte mistppevném disku a zadejte ndzev souboru, pak
klepréte na tl&itko UloZit.

6. Soubor s nastavenimi se uloZi s koncovou .ST2 waypgisk a piSté jej Ize v pomocném programu
Konfigurovat MFP otetit a pouZit.

7. Po provedeni poZadovanyche&mklepnutim na tiéitko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj ulozte
zmeny do MFP.

Nahrani nastaveni ulozenych na PC

V pomocném programu Konfigurovat MFP
Pokud chcete nastaveriivk uloZzena programem Konfigurovat MFP obnovit dBR

1. Pxidrzte stisknuté tkitko mySi a petahréte ndzev souboru nastaveni, haplastaveni k 20071201, na
nazev MFP, nap,ES165".

v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
» misto uteni, zméni se ve ,Stitek s adresou”, coz Znae lze na tomto misnhastaveni odlozit.

2. Klepnutim na tléitko Zapsat nastaveniv pruhu nastraj ulozte znény do MFP.

From a file on disk created by the Configure MFHityt
1. Poklepanim na volbB¥idat soubor nastavenivytvoite v levém sloupci novowstev.
2. Kleprgte na soubor nastaveni pravyntitkem a vyberte moznobtahrat.

3. Objevi se obrazovka Ot&vsoubor nastaveni; naje a vyberte soubor s uloZenymi nastavenimi a pak
klepréte na tl&itko Oteviit.

4. Pridrzte stisknuté tidtko mysi a petahriéte ndzev souboru nastaveni, hgplastaveni k 20071201, na
nazev MFP, nap,ES165".

v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
» misto uteni, zméni se ve ,Stitek s adresou”, coz Znae lze na tomto misnhastaveni odlozit.

5. Klepnutim na tléitko Zapsat nastaveniv pruhu nastraj ulozte znény do MFP.

P3import

P3console instaluje program P3import jen pokudhyizna PC instalovan program TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 nebo SmartLink2000. P3impdavadi zpravy ze sloZek starsiho systému do forreatu,
némz je Ize prohliZzet i bez instalace starsiho systém
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Klepnutim naStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import spuste program P3import a poknate
klepnutim na tlaitko DalSi:

ruvodce importem Unimessage P3

P3Import
Import prohlizece

Tento prévodce importuje poloZky 2 va# stardi aplikace - prohblifece - do nowé
WEIZE.

Starno ‘

Vyberte sloZku, do niz maji byt zpravy exportovangherte format exportovanych zprav, pak uzivafale
programu TOSHIBA Viewer vZdy uZivatel MANAGER), jeh zpravy maji byt exportovany, a pak
klepréte na tl&itko DalSi.

nivodce importem Unimessage P3

P3Import
Wobrat osabni shogky pro ukladani zpiay

Wistupni adresf: Prochézet

Wiztupni format: HTML index + PDF souborny
JZivatelé
Wubrat vie Wyumazat wie |

< Zpét | Dal#i » | Starno
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Po dokoweni exportu klepgte na tl&itko Dokonéit.

% Priivodce importem Unimessage P3

P3mport
Daokonéeno - impart dokanden

Impart dak anden

Starno

Duplexni tisk

e-STUDIO181/182/211/212/242 dokaze potisknout sthany papiru, coZ ozéaeme jako duplexni tisk.
Pri pouZiti jedn&i vice z vySe uvedenych MFP vyberte duplexni tiskalogovém ok# Vlastnosti
tiskarny:

Rozvizeni | Papir a kvalita

Orientace
(3 Ma vidku
() Ma itk
Str. & St B

Tizk po obou strandch

Pofadi stransk =
() Odpfedu dozadu e
(7 Ddzadu dapfedu 0t
Poet stranek
na list:
[ Ok l ’ Storno ]

Nejprve se tisknouiedni (sudé€) strany, pak zadni (lich&j.gduziti predtiS€nych papié, nagiklad
hlavickovych, musi byt na Zatku do hlavni kazety papir vklddan potiskemidol

Automaticky duplexni disk
Volitelnd Automaticka duplexni jednotka [ADU] k éFBDI10182/212/242 umozni duplexni tisk.
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Ruc¢ni duplexni tisk

Pokud neni fitomna ADU, je nutno kazdy papirang otctit a vloZit znovu, aby se potiskla zadni strana.
Po wytis&ni prednich (sudych) stran je nutno viozit papir do egdlkazety MFP, aby se vytiskly zadni
(liché) strany.

Podrobné pokyny k tomu, jakgsunout strany z vystupniho zasobniku do vedlegty, zobrazi PC, k
némuz je MFP pipojeno:

Pokud cheete tisknout na druhou stranu papiry, je nutno strany po wytisténi otodit a znovu vlogit do vedlejsl kazety.
Vyiméte 1 liskd papiru A4 2 MFP, otocte je dle obrézku a vioite do vediejéi kazety MFP,

b
\-\

% .

Mastavte tiskarnu z prednibo paneld na papir A4 ve vedlejsi kazeté, Pokud vas tiskarna nevyzve k wibéru Formatu
papitu ve vedlejsi kazeté, kratce vyiméte papir 2 vedlejsi kazety a pak jej znovu vlozte.

Tiskowd vloha bude automaticky pokradovat. Alternativné klepnéte na "Storna” a zrudte tiskavou dlohu,

[ Starno

Struené textove pokyny se téz zobrazi v tiskové féaindows.

Tipy

V zajmu optimalnich vysledkdoporiujeme:

»  P¥i duplexnim tisku nebo tisku broZur vybertgadi stran ,zpedu dozadu®.
»  P¥itisku brozur vyberte fevratit na dlouhém okraji*.

Reseni problém «

Tiskarna nebyla vytvo fena
1. Spuste Spravce #zé&zeni ve Windows.
2. Pokud je e-STUDIO MFP uvedeno v sekci Ostatni viéw8&p zdizeni:
a. Vlozte CD s Viewer V2.
b. Klepréte pravym tlaitkem mySi na polozku e-STUDIO a vyberte Aktualiabeviada.
Instalujte ovlad&e ze slozkyPrinter na CD Viewer V2.
3. Pokud je e-STUDIO MFP uvedeno v seRadrty ve Spravci zézeni:
a. ZapiSte skislo portu COM zobrazené ve Spravdtizani.
b. Vlozte CD Viewer V2.
c. Vyberte volbulnstalovat software pro mistré pripojené TOSHIBA MFP.
d. Podle pokyid na obrazovceijpojte a zap#éte TOSHIBA e-STUDIO MFP.

Pokud se automaticky nespusti instalace tiskaflepnkte na odkaXlepnutim sem vyberete
MFP a port ruéné a poté vyberte model svéhaizeni e-STUDIO model a port COM uvedeny v
odstavci a).

v Vyvolani Spravce Zézeni:
1. Kleprgte pravym tlaitkem mySi na ,Tento pdtac“ nebo ,Paitas“ na pracovni plose Windows
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nebo v nabidce Windows Start, poté vyb&téstroje pro spravu/Spravce zéizeni
2. Vyberte v lev&asti okna volbispravce zd&izeni, na&ez se v pravéasti okna zobrazi polozky.

Doménovy server

Pokud pouzivate doménovy server a po instalaci ¥ievi2/P3fax+ocr vas Windows upozorni na problém
se serverem, &vym @ipojenim nebo uZivatelskynttem, znovu definujte svétsivé ID nasledujicim
postupem:

1. Prihlaste se k p@taci jako mistni spravce PC dipojte se k pracovni skupin

2. Kleprgte pravym tlaitkem na “Tento péitac” a vyberte “Vlastnosti”; vyberte zaloZku “Nazev
pceitace”; klepnutim na tléitko “Sitové ID” spuste privodce sfovym ID Windows; znovu definujte
ID sitové domény.

3. Po restartu Windows, se uZikete gihlasit k domeéa.

Excel 2007 netiskne tabulku na papir Folio, K8 nebo 13" Legal
Zkuste aktualizovat Excel 2007, zmenSit dolni okelpo pidat pattku.

Naskenované obrazy viozené do MS Word 2000 se jevi  prazdné

Obrazy skenujte a ukladejte pomoci TOSHIBA View@ra/pak vkladejte volboulozZit, Obrazek, Ze
souboruve Wordu.

Strany Ad/Letter vytist éné z Wordu maji mirn & odliSnou velikost

Zvazte moznost zruSeni zaSkrtnuti volliymoZnit zmeénu velikosti A4/Letter v nabidce WordiNastroje,
Moznosti, Tisk.

Zkontrolujte, zda je roz#m papiru v jednotlivych kazetach MFP nastavéssg na:
* TOSHIBA MFP.
* TOSHIBA GDI tiskarna, fesVlastnosti, Nastaveni zéizeni.

Husty vzor/tmava barva v Excelu se tisknou plnou cerni

Zkuste vybrat méhhusty vzor/swtlejSi barvu nebo soubor XLS tisknout na "Microddéicument Image
Writer" (volbou vystupu MDI) nebo "Microsoft XPS Boment Writer" a poté vznikly soubor tisia na
TOSHIBA MFP.

Nezobrazi se animace manualniho duplexu

Pokuste se aktualizovat ovlgdabrazovky Windows nebo zmit parametr SOFTWARE_RENDER=NO
na SOFTWARE_RENDER=YES w{slusSném souboru .DEV uloZeném ve sloZce “Program
Files\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN".
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