Manual do operador do TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Acordo de licenca do software

CONDICOES DE COMPRA

O software licenciado estéa sujeito a limitacdesutdizacOes autorizadas. Nao sera efectuado menhu
reembolso depois do comprador instalar o softwhisa licenca manter-se-a durante o periodo de
utilizacao do produto. O incumprimento dos terma@®ndi¢des inframencionados resultara na anuldgdo
licenca. Todas as copias do software tém de seudtess no momento da anulacao da licenca.

UTILIZACOES AUTORIZADAS

O comprador original pode utilizar o software nustesna informético proprio ou utilizado pelo congoa
original para efeitos comerciais ou profission@somprador original pode guardar o software nwsuali
rigido para utilizag&o apenas pelo nimero de atlhizes permitido e ligado apenas ao numero de
dispositivos de comunicagdes (predefinicdo: umatigiyo) permitido como especificado no ficheiro de
configuracdo do sistema contido no produto de so#wo momento da aquisicdo, mais o numero de
utilizadores e dispositivos adicionados atravésatapra de uma actualizagdo licenciada vélida na
Wordcraft International Limited ou num agente aiztiio da Wordcraft International Limited.

UTILIZACOES PROIBIDAS

a. A transferéncia do software de um servigo inforomatou BBS, ou a utilizacdo de instalacéo
multilocais, excepto se respeitar o nimero dezatilores licenciados pela Wordcraft International
Limited.

b. A utilizacdo do software num servi¢o informaticede, computadores em regime de tempo explorado,
televisdo por cabo interactiva ou CPU mudltiplascemto se respeitar o namero de utilizadores
licenciados pela Wordcraft International Limited.

c. A utilizacdo de uma versdao de um utilizador nunmugdg@ ou subsequente computador ou estacdo de
trabalho de rede. Os pormenores sobre os pacoiéstitizadores estdo disponiveis nos revendedores
ou distribuidores autorizados da Wordcraft Intdoral Limited ou na Wordcraft International
Limited.

d. A utilizagdo de uma versao de rede numa segundalmequente rede.

e. A realizacdo de alteracdes e modificacdes ao smfvirtercalando todo ou qualquer parte do software
com outro programa, engenharia inversa, descondjgilag desmontagem do software.

f. A ocultacdo de qualquer area do software relacimicach a marca, imagem, sistema de ajuda, contacto

da Wordcraft International Ltd, identificagdo da Miaraft International Ltd como proprietario da

marca comercial e dos direitos de autor ou qualgquta area relacionada. As excepgdes a esta

clausula s6 seréo concedidas em circunstanciap@roeis de acordo com a vontade da Wordcraft

International Ltd. Os pedidos tém de ser feitasgsarito & Wordcraft International Ltd.

O direito de alugar, ceder, arrendar, transfericanceder sublicencas ou outros direitos a tergeiro

A realizagdo de copias de qualquer documentacdenpente a Wordcraft International Limited.

i. Avenda ou transferéncia de software identificedim ‘Not for Resale’, ‘Evaluation’, ‘Demonstration’
ou ‘Training’.

j.  Qualquer outra utilizag@o néo incluida nas “Utiti@as Autorizadas” supramencionadas, que requeiram
uma licenga para utilizar o copyright do software.

A licenca contida no presente acordo terminaradnaaticamente sem aviso prévio da Wordcraft

International Limited, se qualquer disposicdo despnte acordo ndo for cumprida.

S

LEIS VIGENTES
Este acordo seré regido pela leis do Reino UnidérdaBretanha e Irlanda do Norte.
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GARANTIA LIMITADA

A Wordcraft International Limited renuncia a todasrepresentacdes ou garantias, expressas ouifaglic
no que respeita ao contetdo deste pacote e rerespeaificamente qualquer garantia expressa ou
implicita de comercializacédo ou adequabilidade diomespecifico. A responsabilidade da Wordcraft
International Limited sera limitada a substituigioqualquer produto defeituoso por um produto radti&ro
ou um reembolso até mas nao excedendo o valorgeg@roduto no momento da aquisicdo. Em nenhum
caso a Wordcraft International Limited ou os sewadcedores serdo responsaveis por qualquer dano
especial, casual, indirecto ou indirecto (inclainohas ndo limitados, a perda de rendimentosfugeéo
de negadcios, perda de informacgdes ou qualquer patda decorrente da utilizacdo ou da impossiloiéda
de utilizar este produto de software). A Wordchafiernational Limited ndo sera responsavel porayued
reclamacdo decorrente da utilizacao de softwardifaedo com ‘Not for Resale’, ‘Evaluation’,
‘Demonstration’ ou ‘Training’.

A Wordcraft International Limited ndo sera respaes@or qualquer reclamacédo decorrente da utilizaca
do software para fins ndo especificados.

A Wordcraft International Limited ndo sera respaesgor qualquer reclamacao de terceiros.

Nenhum conselho ou informagé&o escrita ou oral fodwea Wordcraft International Limited, ou forneaid
pela Wordcraft International Limited ou por represate autorizado criard uma garantia ou de qualque
forma aumentard o &mbito da presente garantia.

DIREITOS DE AUTOR

O software e a documentacdo produzidos pela Wdtdotarnational Limited estdo protegidos pelas
convencoes internacionais de direitos de autor.

MARCAS REGISTADAS
Wordcraft € uma marca registada da Wordcraft latigonal Limited.
Todas as outras marcas registadas séo reconhecidas.

Este € um acordo legal obrigatério com a Wordcraft International Limited. Se nao for
possivel aceitar as condi¢cdes supramencionadas, dev  olva o pacote de software completo
fechado ao fornecedor.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited

POR
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Antes de ler este manual

Este manual contém também informac8es que podedtessipara a operacado deste equipamento com a
seguinte sinalizacao:

0 Instrucéo importante, cumpra sempre esta orientagao

v Informac@es Uteis a conhecer.

Marcas comerciais

* Microsoft e Windows sdo marcas comerciais da MmftodSorporation nos Estados Unidos e noutros
paises.

 Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader e Adobe Acr8lestder sdo marcas comerciais da Adobe
Systems Incorporated.

» Outro nome de produto ou empresa apresentadomestgal pode ser um nome de marca ou uma
marca comercial de cada empresa.
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TOSHIBA Viewer V2

Introducéo

O TOSHIBA Viewer V2 foi concebido especialmentegatilizar com os sistemas digitais multifuncionais
da TOSHIBA e-STUDIO163/165/203/205, e-STUDIO166/P856/207/237, e-STUDIO170F,
e-STUDIO181/182/211/212/242 e o dispositivo detdlgiacdo compativel TWAIN.

As funcionalidades disponiveis do TOSHIBA Viewer M2luem:
» Utilizar o MFP da TOSHIBA como uma impressora.

O e-STUDIO181/182/211/212/242 pode imprimir ambe$anlos de cada folha, conhecida como
impressao duplex. Consulte a seccao que comegagirza 33 para obter mais informacdes.

» Utilizar o MFP da TOSHIBA como um digitalizador.
» Configurar o MFP da TOSHIBA a partir do computador.
» Digitalizar os documentos impressos com o digigalar TWAIN.

Este manual fornece instrucdes sobre como inggatantrolador de impressora GDI, o controlador de
digitalizador TWAIN e o TOSHIBA Viewer V2, e inforagdes basicas sobre algumas das outras fungcfes
listadas acima.

Instalacéo

0 Leia e cumpra as instrucdes abal¥dTES de ligar o MFP da TOSHIBA ao computador. O
incumprimento das instru¢cfes pode significar ggeftware néo é instalado correctamente.

Requisitos minimos do computador

Tal como a maioria das aplicacdes do Windows, oHIB& Viewer V2 é executado mais depressa quando
utilizado num computador com um processador maislodou com mais RAM.

Se estiver a utilizar outras aplicagdes no compuutsignultaneamente com o TOSHIBA Viewer V2,
recomendamos um processador mais rapido e RAMoadici

O TOSHIBA Viewer V2 é compativel com as seguintieggiormas do Microsoft Windows . Certifique-se
de que o computador cumpre 0s seguintes critérios.

Sistema operativo: Microsoft Windows XP com SesvRack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista 64 bits
Microsoft Windows 7 64 bits
Microsoft Windows XP Professional x64
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64
Microsoft Windows Server 2008 e Microsoft Windo@&srver 2008 x64
Microsoft Windows Server 2008R2 x64

Computador: Computador/AT 100% compativel; Proagmsmoderno (x86) de 800MHz ou
superior para Windows XP Home or Professional, \&iv&l Server
2003/2003R2 ou Windows Vista 32 bits

" Para estas versdes do Windows, é essencial queetss procedimentos de instalagdo descritos gaktepara pré-
instalar os controladores USB para o MFP TOSHIBYWES DE ligar o MFP ao computador, a instalacdo Plug and
Play nao funciona.
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Memoria do computador:

Computador/AT 100% compativel;, Processador mode®®) de 1GHz ou
superior para Windows Server 2008 ou Windows 7

Computador/AT 100% compativel; Processador modé4iits (x64) de 1GHz
ou superior para Windows Vista 64 bits

Computador/AT 100% compativel; Processador modé4hds (x64) de 1GHz
ou superior para Windows XP Professional x64

Computador/AT 100% compativel; Processador modé4iits (x64) de 1GHz
ou superior para Windows Server 2003/2003R2 x64

Computador/AT 100% compativel; Processador modé4iis (x64) de
1.4GHz ou superior para Windows Server 2008/200852

Computador/AT 100% compativel; Processador modé4iits (x64) de 2GHz
ou superior para Windows 7 64 bits

128MB RAM (256MB recomendgdmara Windows XP Home ou
Professional

512MB RAM para Windows Server 2003

512MB RAM (1GB recomendados) para Windows Serve3R2

512MB RAM (2GB recomendados) para Windows Servé&820

512MB RAM (1GB recomendados) para Windows VistdbB2

1GB RAM para Windows 7

1GB RAM para Windows Vista 64 bits

256MB RAM (512MB recomendados) para Windows XP &seional x64
512MB RAM (1GB recomendados) para Windows Serv@322003R2 x64
512MB RAM (2GB recomendados) para Windows Serv@82Z008R2 x64
2GB RAM para Windows 7 64 bits

Disco rigido: Dependendo das partes do Viewer d@secontroladores de impressora e
scanner instalados, sdo necessarios pelo menos déMBpaco livre.

Monitor: Recomendamos um controlador e uma placddin de 24 bits.
O Windows Vista/7 requer o DirectX 9 com uma memadpiafica minima de
128MB.
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Instalar os controladores de impressora e digitaliz ador com o TOSHIBA
Viewer V2

Os controladores de impressora e digitalizador penmimprimir e digitalizar com o MFP da TOSHIBA.

Antes de instalar
Antes de instalar, certifique-se as seguintes ¢iedi sdo satisfeitas:

* Se jativer instalada a verséo anterior do cordalae impressora no computador, elimine o
controlador de impressora da pasta Impressorasldpaniciar o Windows.

» Certifique-se de que iniciou a sessdo no Windows germissdes de Administrador. Se necessario,
considere a promocédo de um utilizador normal dodMivs para ter permissdes de Administrador
durante a instalacao e, em seguida, retire-lheasigpsdes.

* Feche todas as aplicacOes que estdo em execugdevgar quaisquer conflitos durante a instalagao.

N&o se esqueca de que ndo € possivel instalarcestiesladores de impressora para os MFPs da
Toshiba através do botédo “Adicionar Impressora¥\ladows; consulte as sec¢des seguintes para
os procedimentos de instalac&o correctos.

No computador Windows a que o MFP da TOSHIBA estardigado
As aplicacdes do TOSHIBA Viewer V2 também serdtailaslas durante este processo, estas incluem:

» Viewer (P3console): Um visualizador que pode wiligara digitalizar paginas e guarda-las como
imagens.

» Device Setup: Um utilitario para configurar o MFRRsTOSHIBA a partir do computador.

» P3import: Um utilitario para exportar dados a paté softwares anteriores da TOSHIBA — apenas
instalado se o TOSHIBA Viewer V1, o SmartLink200D@ImageVision2000 j4 estiverem instalados.

Quando utilizar o Windows 7 ou o Server 2008R2 padddgependendo da configuragcédo do
Windows, ocorrer uma pausa durante o processostiagao enquanto o Windows procura
controladores no Windows Update.

O processo de instalagéo decorre da seguinte forma:
1. Introduza o CD-ROM do TOSHIBA Viewer V2 na unidadie CD-ROM.

6/35 Manual do operador do TOSHIBA Viewer V2 POR



2. O menu de instalacdo do TOSHIBA Viewer V2 (abadteye aparecer automaticamente, se ndo

aparecer, faca clique solreciar, Executar, digite FASETUP.EXE (em que “F’ € a unidade de
CD-ROM) e, em seguida, faca clique sobre o b&&o

TOSHIBA
»~ Viewer V2 L

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente

Se aparecer um aviso a indicar que os controladores ndo estdo assinados,
faca digue sobre o botdo Continuar na mesma ou Sim para continuar a
instalacio.

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente

Ver documentacio

Seleccione o idioma pretendido na lista apresentadanto inferior direito do menu de instalagéo do
TOSHIBA Viewer V2.
Faca cligue sobrimstalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente.

3. Os controladores dos MFP USB da TOSHIBA vém préalados no Windows para que possam ser
encontrados quando ligar um MFP USB da TOSHIBApddelendo da configuracdo do Windows, o
Windows pode avisar que os controladores ndo passateste do Logotipo do Windows ou que ndo é
possivel verificar o editor, faca clique sofentinuar na mesmaou sobrdnstalar este controlador.

i@ Seguranga do Windows |RIRIREES. R |

@} N&o € possivel ao Windows verificar o fabricante deste software

de controlador

= Nao instalar este software de controlador
Deverd consultar o web site do fabricante no sentide de obter software de
contrelador actualizado para o dispositive.

< Instalar este software de controlador mesmo assim
Instale apenas software de controlador obtido no web site ou a partir de um
disco do fabricante. O software ndo assinado de quaisquer outras origens
pode danificar o computador ou roubar informagdes.

(%) Ver detalhes
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4. Quando aparecer o seguinte ecra, ligue o MFP daHTE¥Sao computador e a corrente do MFP.

TOSHIBA
E Viewer V2 N

~
{ QP | Ligar e activar o TOSHIBA e-STUDIO MFP

™

Ligue o MFF e, em sequida, active-o. Quando o MFP for detectado, a instalacdo continua.

Se o MFF j& estiver ligado e activado, desligue e volte a ligé-o.

Faca digue agui para selecdonar o MFF e a porta manualmente

anterior Poriugués -

5. O Windows deve detectar o MFP da TOSHIBA ligado.

Quando utilizar o Windows 7 ou o Server 2008R2 paddependendo da configuracdo do Windows,
ocorrer uma pausa durante o processo de instadéagii@nto o Windows procura controladores no
Windows Update.

Se executar o Windows Vista/7/2008, podem apamaggstdes de informacdo a medida que os
controladores séo instalados, va para o passoralkpatinuar.

Para outras plataformas do Windows, quando lheupésigse o Windows deve ligar-se ao Windows
Update, selecciond&o, ndo desta vee, em seguida, faca cliqgue sobre o b&éguinte

Assistente de novo hardware encontrado

Bem-vindo ao ‘Assistente de novo
hardware encontrado’

0 Windows ird procurar software actual e actualizado no
computador, no CO de instalagio de hardware ou no Wweb site
do Windows Update [com a sua permizzdao).

Ler a nosza declaracdo de privacidads

0 windows pode ligar Windows Update para procurar
software?

(") Sim, apenas desta vez
(" Sim, agora e sempre que ligar um dispositivo

(%) M&o, ndo desta vez

Clique em "Seguinte’ para continuar.

Sequinte > l l Cancelar
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6. Selecciondnstalar o software automaticamente (recomendado faga clique sobre o botéo

Seguinte

7. Dependendo da configuragdo do Windows, pode defmiponto de restauro do sistema.

Assistente de novo hardware encontrado

Este assistente ajuda-o a instalar software para:

TOSHIBA eSTUDIONE?

\) Se o seu hardware veio com um CD de instalagc@o ou

2 com uma disquete, insira-a agora.

0 que dezeja que o assistente faga?

() Instalar o software automaticamente [recomendada)

("3 Instalar a partir de uma lista ou de uma localizagio especifica
[avancadas)

Clique em "Seguinte’ para continuar.

[<Hetrnceder][ Sequinte > ] [ Cancelar ]

Assistente de novo hardware encontrado

Aguarde enquanto o assistente instala o software. .. .
rg TOSHIEL e-5TUDIONET

[ =

A definir um ponto de restauro do sistema e a efectuar a
copia de seguranca de ficheiros antigos para o caso de o
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8. Dependendo da configuragdo do Windows, o Windowie @visar que os controladores ndo passaram
no teste Windows Logo, faca clique so@@ntinuar na mesma

Instalacao de hardware

1 E 0 zoftware que esta a instalar para este hardware:
-
TOSHIBA e-STUDIOTE?

ndo paszou o teste do Windows Logo para verificar a sua

compatibilidade com o Windows ¥P. [Porgue & que este teste &
importante. |

A continuag3do da instalag3do deste zoftware pode
danificar ou degzestabilizar o funcionamento comecto do
seu sistema quer imediatamente ou no futuro. A
Microsoft recomenda vivamente que pare esta
instalagao e contacte o fabricante do hardware para
obter software que tenha passado o teste.

[ Continuar na mesma ] ’_ Parar a inztalagio ]

9. Aguarde que os ficheiros do controlador USB sejastalados.

Assistente de novo hardware encontrado
Aguarde enquanto o assistente instala o software. .. .

rg TOSHIBA e-5TUDIOTE?

P3coinst.dll
para C:WWWINDOWS apstem 32

[ ]
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10. Faga clique sobre o bot&@mncluir.

11. O menu de instalagdo do TOSHIBA Viewer V2 detectandvo MFP USB da TOSHIBA ligado e
inicia a instalacdo dos controladores de impressaligitalizador.

Assistente de novo hardware encontrado

A concluir o assistente

0 assisterte kerminou a instalagdo do software para:

(3 TOSHIBA e-5TUDIOTEY

Clique em 'Concluir' para fechar o agzistente.

Cancluir

Leia o Acordo de licenca de software. Se concordar os termos do Acordo de licenga, faca clique

sobreAceito. Se ndo concordar, faca clique soBemcelar e a instalagédo parara.

Contrato de Licenga

TO S H l BA Por Favor, werifique os bermos da licenga antes de instalar o

TOSHIBA Drivers.,

Tecle Page Down para ver o restanke da licenga.

wordcraft International Limited L

Acordo de licenga do software Unimessage Pro

COMDICOES DE COMPRA,

O software licenciado esta sujeito a limitagdes nas utiizagdes autorizadas, MNao serd
efectuado nenhum reembolso depois do comprador instalar o software, Esta licenca
manter-sr-A diorante nonerindn de otlizacn dn neadoka. O incomnrinentn dns Fermns &

Se aceikar os termos da licenga, selecione a primeira opgdo abaixo, Yocé deve aceitar o
contrato para instalar o TOSHIBA Drivers, Cligue em 'Seguinte’ para continuar,

(*)Eu aceito os kermos do Contrato de Licencs:
(JEu pao aceito os termos do Contrato de Licenca

[geguinte:s ] ’ Cancelar

|

Se ja tiver instalado os controladores de imprassdatigitalizador para outro MFP da TOSHIBA neste
computador, esta pagina ndo aparecera.
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12. Aguarde enquanto os ficheiros séo copiados do CD.

Instalando

TO s H I BA Por favor, aguarde enguanto o TOSHIBA Drivers esta sendo

instalado,

Registando: C:\Programas) TOSHIBA Viewer YZAGDIATWAINFAXTREE.DLL

Yer Detalhes

13. Faga cligue sobr&erminar para completar a instalagéo.

TOS H l BA Concluindo o Assistente de

Instalacdo do TOSHIBA Drivers

TOSHIBA Drivers Foi instalado no seu computador,

Chque e Terminar para Fechar este assistente,

E}i'ém'.'lt'i'r 205 utlizadores remotos digitalizarem com o MFF |

Se a fireweall indicar que “WSPROXY.EXE™ pretende comunicar com
ligactes remotas, faca clique sobre “Permitic” ou "Desbloquear”
para permitir que todos os utiizadores do 'Windows deste
computador & os utilizadores rematos (se tiver as funcdes de
Printer and Scanner digitalizacEo partibadas) utilizem o MFP da TOSHIBA,

Drivers

Terrminar

O controlador do dispositivo do MFP tem de ser atao antes de qualquer utilizador remoto poder
digitalizar com o MFP e pode ser iniciado manuak®me&om o atalho adequado atravésmigar,
Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos Para iniciar o controlador de dispositivo do MEP
TOSHIBA imediatamente, deixa a opd@ermitir aos utilizadores remotos digitalizarem como

MFP imediatamenteseleccionada.

Se o programa de instalagéo detectar que é neicesasaiciar o Windows, a pagina acima indicard.ist
v Considere a copia do atalholakciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivospara

°*  a pastaArranque no menuniciar, Programas para que os utilizadores remotos possam
digitalizar com o MFP da TOSHIBA assim que iniciara sessdo no Windows.
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Noutros computadores Windows compativeis existentes rede local

Instalar os controladores de impressora
v Antes de poder imprimir a partir de outros compatad Windows no MFP da TOSHIBA , tem de:

- » Instalar os controladores de impressora e digitdtiz no computador onde o MFP da
TOSHIBA esta ligado. Consulte a seccdo que comagagina 6 para obter mais informacoes.

» Partilhar a impressora com as fun¢des de partdhangressora do Windows acedidas através de
Iniciar, Painel de controlo, Impressoras e Faxedazendo clique com o botéo direito do rato
na impressora e seleccionariartilhar.

A seccao seguinte aplica-se quando o computader oiFP da TOSHIBA esté ligado e o computador
remoto onde o controlador de impressora estaiastatado estdo a executar qualquer combinacao de
Windows XP x86, Vista x86, 7 x86, Server 2003 x865&rver 2008 x86.

Noutros computadores, a partir dos quais quer impro MFP da TOSHIBA:
1. Faca clique sobriiciar, Painel de controlo, Impressoras e Faxes
2. Faca cligue sobradicionar uma impressora

3. Siga as instrucdes fornecidas para ligar a impressora ligada a outro computador o controlador
de impressora sera transferida para o computadodd¥is remoto automaticamente.

Se o computador anfitrido do MFP da Toshiba ouahtrolador de impressora estiver a executar uma
verséo de 64 bits do Windows XP, Vista, 7, Ser@€32u Server 2008/2008R2:

1. Introduza o CD-ROM do TOSHIBA Viewer V2 na unidadie CD-ROM.

2. O menu de instalacdo do TOSHIBA Viewer V2 (abadteye aparecer automaticamente, se ndo
aparecer, faca clique solreciar, Executar, digite FASETUP.EXE (em que “F” é a unidade de CD
ROM) e, em seguida, faca clique sobre o b@&o

TOSHIBA
E Viewer V2 L

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente

Se aparecer um aviso a indicar que os controladores ndo estdo assinados,
faca digue sobre o botdo Continuar na mesma ou Sim para continuar a
instalacio.

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente

Ver documentacio

Portugués [

Seleccione o idioma pretendido na lista apresentadanto inferior direito do menu de instalagéo do
TOSHIBA Viewer V2.

Faca clique sobrimstalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente
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3. Faca cliqgue sobr®uero imprimir com um MFP da TOSHIBA existente na rede

4. O programa de instalagdo dos controladores da gspra de rede comecga.

TOSHIBA
E Viewer V2 L

0 que quer fazer?

./:‘._-\1\\ Quero imprimir com um MFP da TOSHIBA existente na
\:.é | rede

Quero digitalizar com um MFP da TOSHIBA existente na

@ =

anterior Portugués ~

Leia o Acordo de licenca de software. Se concordar os termos do Acordo de licenga, faca clique

sobreAceito. Se ndo concordar, faca clique soBemcelar e a instalagédo parara.

Contrato de Licenga

TOS H I BA Por Favor, verfique os termos da bcenga antes de instalar o

TOSHIBA Network Printer Driver,

Tecle Page Down para ver o restante da licenca.

ardcraft International Limited A
Acordo de licenga do software Linimessage Pro

CONDICOES DE COMPRA

software licenclado esta sujeito a limkagdes nas utlizacdes autorizadas. Nao serd
tefectuado nenhum reembolso depois do comprador instalar o software, Estalicenca

manter-se-A diranta n nerinda de otilizacin dooseacign, O innomniment o dns Feemns &

S& aceitar os termos da licenca, selecione a primeira opcdo abaixo, Yoo deve aceitar o
contrato para instalar o TOSHIBA Network Printer Driver, Clique em "Seguinte’ para continuar,

(®Eu aceitn os termos do Contrato de Licencal
() Eu nBo aceto os termos do Contrato de Licensa

Iiequlnbeb l [ Cancelar
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5. Seleccione o modelo de MFP da TOSHIBA que estdiaaunte faca clique sobre o bot&eguinte

Seleccionar modelo MFP

TOSHIBA

Seleccions o modela de MFP que tem,

MEP: TOSHIEA e-STUDIO LGS ~
TOSHIEA e-STUDIO LGS
TOSHIEA e-STUDIO 166
TOSHIEA e-STUDIOLET
TOSHIEA e-STUDIOL70F
TOSHIEA e-5TUDIOLEL
TCSHIBA e-STUDIOL1SZ v

[ < Anterior ][ Sequinke = ] ’ Cancelar ]

6. Faca clique sobre o bot&wocurar para procurar a impressora TOSHIBA partilhada.

TOSHIBA

Procurar impressora TOSHIBA partilhada

Faga clique sobre o bot3o "Procurar” para localizar a impressora partilhada em que pretends
imnprirnir:

Impressora: |

Procurar ...

’::Enterior “ Instalar ‘ ’ Cancelar ]

by

7. Facga clique sobre o icone “+” a esquerda das extradequadas na lista de locais de rede para as
encontrar, seleccione a impressora TOSHIBA paddhafaca clique sobre o bot@& .

Seleccione a impressora de rede na lista abaixo e, em
seguida, Faca clique sobre Ok

% o5 meus Iocais na rede
@ Toda arede

Pasta: 05 meus locais na rede |

[ ok |l Cancelar ]
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8. O caminho para a impressora TOSHIBA partilhadaeggna pagina do programa de instalacéo a
medida que reaparece; faca clique sobre o Botlalar para continuar.

Procurar impressora TOSHIBA partilhada
TOSHIBA

Faga clique sobre o bot3o "Procurar” para localizar a impressora partilhada em que pretende
imprirnir:

Impressora: VW Testserver2| TOSHIEA:

Procurar ...

[ < fnkerior ][ Instalar ] [ Cancelar

9. Aguarde enquanto os ficheiros sédo copiados do CD.

TOSH lBA Instalando

Por Favor, aguarde enguanto o TOSHIBA Mebwork Prinker Driver
esk4 sendo instalado,

Executando: "rundl3z.exe" paprinst.dll, InstallP3Printer [i "CADOCUME~1kestpc 1\ DEFINI~1Y

[

Yer Detalhes |
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10. Faga clique sobréerminar para completar a instalacéo.

TOSHIBA cConcluindo o Assistente de

Instalagao do TOSHIBA Network
Printer Driver

TSHIEBA Mekwark Printer Driver Foi instalado no seu
computador.

Clique em Terminar para fechar este assistente.

Network Printer
Drivers

Se o programa de instalacdo detectar que é neicessaiciar o Windows, a pagina acima indicard.ist

Instalar os controladores de digitalizador de rede

Os controladores de digitalizador de rede permdmitalizar com um MFP da TOSHIBA ligado a outro
computador na mesma rede como o computador enmgiiadar os controladores de digitalizador de rede.

v Antes de poder digitalizar a partir de outros cotagares Windows com o MFP da TOSHIBA, tem
e de instalar os controladores de impressora e timgithor no computador onde o MFP da TOSHIBA
esta ligado e permitir que os utilizadores remdiggalizem com ele. Consulte a secgdo que

comega na pagina 6 para obter mais informacgdes.

As aplicacdes do TOSHIBA Viewer V2 também serdtailaslas durante este processo, estas incluem:

» Viewer (P3console): Um visualizador que pode iligara digitalizar paginas e guarda-las como
imagens.

* P3import: Um utilitario para exportar dados a paté softwares anteriores da TOSHIBA — apenas
instalado se o TOSHIBA Viewer V1, o SmartLink20@0@ImageVision2000 ja estiverem instalados.

Noutros computadores, onde quer digitalizar comFé®*Ma TOSHIBA:
1. Introduza o CD-ROM do TOSHIBA Viewer V2 na unidadk CD-ROM.
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2. O menu de instalacdo do TOSHIBA Viewer V2 (abadteye aparecer automaticamente, se ndo
aparecer, faca clique soldreciar, Executar, digite F\SETUP.EXE (em que “F” € a unidade de
CD-ROM) e, em seguida, faca clique sobre o b&&o

TOSHIBA
E Viewer V2 L

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente

Se aparecer um aviso a indicar gue os controladores ndo estdo assinados,
faca dique sobre o bot3o Continuar na mesma ou Sim para continuar a
instalacéo.

Instalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente

Ver documentacio

Portugués 4

Seleccione o idioma pretendido na lista apresemntadanto inferior direito do menu de instalagéo do
TOSHIBA Viewer V2.

Faca cligue sobrimstalar software para o TOSHIBA MFP ligado remotamente.
3. Faca cligue sobr®uero digitalizar com um MFP da TOSHIBA existente ra rede

TOSHIBA
»~ Viewer V2 Ol N |

anterior Portugués ~
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4. O programa de instalagdo dos controladores de sspra e digitalizador comeca.

Leia o Acordo de licenca de software. Se concordar os termos do Acordo de licenga, faca clique

sobreAceito. Se ndo concordar, faca clique soBemcelar e a instalagédo parara.

Contrato de Licenga
TO S H l BA Por Favor, werifique os bermos da licenga antes de instalar o
TOSHIEA Mebwork Scanner Drivers,
Tecle Page Down para ver o restanke da licenga.
‘waordcraft International Limited -
Acorda de licenca do software Unimessage Pro
CONDIC@ES DE COMPRA
0 software licenciado esta sujeito a limitagSes nas utilizagBes autorizadas, Mo serd
efectuado nenhum reembalso depais do compradar instalar o software, Esta licenca
rmanter-se-A diovante oo nevindn de oblizacdn Ao neadoka. O incornricnenkba dns Fermans &
Se aceikar os termos da licenca, selecione a primeira opcdo abaixo, Yocg deve aceitar o
contrato para instalar o TOSHIBA Metwork Scanner Drivers, Clique em "Seguinte’ para
continuar,
(¥)Eu aceito os kermos do Contrato de Licen::
(JEu ndo aceito os termos do Contrato de Licenca
I Inskalar ] ’ Cancelar

|

Se ja tiver instalado os controladores de impressdatigitalizador para outro MFP da TOSHIBA neste

computador, esta pagina ndo aparecera.
5. Aguarde enquanto os ficheiros sédo copiados do CD.

Ingtalando

To S H l BA Por fawor, aguarde enquanto o TOSHIBA Metwork Scanner

Drivers est sendo instalado.

Extrainda: C:\Programas|TOSHIBA Yiewer W2GDIETWAINWILHUESZ.EXE. .. 100%

Vet Detalhes
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6. Faca clique sobre o botderminar.

TOSHIBA Concluindo o Assistente de

Instalagdo do TOSHIBA Network
Scanner Drivers

. 4
= : TOSHIBA Metwark Scannet Drivers foi instalado no seu
computador,
% Clique em Terminar para fechar este assistente,

4

o
—_——
NetScan

Terminar

Se o programa de instalacdo detectar que é neicessaiciar o Windows, a pagina acima indicard.ist

7. O program&onfigurering av natverksskanner comegara automaticamente. Seleccione o MFP da
TOSHIBA que quer utilizar para digitalizar e alteraome se a predefini¢cdo ndo for adequada e, em
seguida, facga clique sobre o bo@K .

Seleccione o dispositivo na rede. Se néo liver a certeza sobre o
dizpozitive necessano, pergunte ao administrador da rede.

Dlizpagitive:

Irtroduza um nome para o digitalizador. Este aparece na lista de
dizpozitivos TWAIN disponiveis neste computadar.

hanme: ES1E6¥ on TESTPCT

OF. | Canicelar
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8. Alista de MFP da TOSHIBA remotos que podem séizatios neste computador aparece; faca clique
sobre o botadé&echar para terminar.

Gestor do digitalizador de rede

=== Pode ligar a digitalizadore: de rede partihado: e utlize-os para digitalizar imagens a
partir de qualguer aplicagdo que suporte TWAIM, A lizta mostra az origens de dados
TWwaIM ja criadas para digitalizadores de rede. Faga clique sobre o bot3o Adicionar
para ligar aoz outroz digitalizadores partilhados.

Digitalizadores de rede instaladoa actualmente no computadaor

Digitalizador Localizagdo | Locali... |
psen._| | |

Este programa pode ser utilizado posteriormenta raonfigurar os MFP da TOSHIBA que podem ser
utilizados neste computador com o atdthioiar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurerin g
av natverksskanner

Pode utilizar o MFP da TOSHIBA remoto para dig#aficomo se estivesse ligado ao computador
directamente desde que o controlador do dispositiviFP da TOSHIBA esteja a ser executado no
computador a que esté ligado fisicamente nesse ntome

v Considere pedir ao utilizador do computador ondi& legado fisicamente para copiar o atalho

= adequado da pasta de atalhiciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivospara a pasta
de atalhdArranque para que o MFP da TOSHIBA esteja disponivel pagaalizacéo por
utilizadores remotos assim que o utilizador lonaié a sessdo no Windows.

Remover

Remover os controladores de impressora e digitaliza dor
1. Faga clique sobrimiciar e, em seguida, sobRainel de controlo
2. Seleccionéddicionar/Remover programasou Programas e Funcionalidades

3. Seleccion&Controladores de impressora e digitalizador TOSHIBAe faca clique sobre o botéo
Remover/Deinstalarassociado.

4. Para confirmar que o software deve ser removid@, €lique sobre o botdaeinstalar, para anular e
deixar o software instalado, faca clique sobretadGancelar

5. Quando a remogéo do software estiver concluida,dbgue sobre o botaterminar para fechar o
programa de remocéao.

Remover os controladores de digitalizador de rede
1. Faca cligue sobrimiciar e, em seguida, sobRainel de controlo
2. Seleccionéddicionar/Remover programasou Programas e Funcionalidades

3. SeleccioneControladores de digitalizador de rede TOSHIBAe faca clique sobre o botéo
Remover/Deinstalarassociado.
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4. Para confirmar que o software deve ser removid, ¢ique sobre o botdoeinstalar, para anular e
deixar o software instalado, faga clique sobreta®Gancelar

5. Quando a remocéo do software estiver concluida, digue sobre o botakerminar para fechar o
programa de remocao.

Remover o TOSHIBA Viewer V2

1. Faga clique sobrimiciar e, em seguida, sobRainel de controlo

2. Seleccionéddicionar/Remover programasou Programas e Funcionalidades

3. SelecciondfOSHIBA Viewer V2 e faca clique sobre o bot&emover/Deinstalarassociado.
4

Para confirmar que o software deve ser removidm, €ique sobre o botdgeinstalar, para anular e
deixar o software instalado, faca clique sobretadGancelar

5. Quando a remogéo do software estiver concluida,digue sobre o botaberminar para fechar o
programa de remocéao.

Funcionamento

TOSHIBA Viewer V2
A aplicacdo TOSHIBA Viewer V2 instala até trés gumentes:

» Viewer: Utilizado para ver, digitalizar, imprimirguardar imagens, e para criar “atalhos” que
combinam estas funcdes.

» Configure MFP Utility: utilizado para configuraFP da TOSHIBA a partir do computador.

» P3import: Utilizado para exportar dados a partigdalquer aplicacdo TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 ou SmartLink2000 ja instalada nmgotador.
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Viewer — P3console

Ecra principal
Utilize o atalhdniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 para iniciar a
P3console:

e R ==

Ficheiro Editar Ver Inserir Ferramentas Janela Ajuda
S NI
#2 Sem titulo® [ [ & s

Largar ficheiros de imagem agui

Pronto

O ecré principal & composto por 4 partes:
1. Barra de menusicheiro, Editar, Ver, Inserir, Ferramentas, Janelae Ajuda.
2. Barra de ferramentagbrir , Guardar, Digitalizar, Imprimir , Enviar, Criar atalho e Preferéncias

3. Area de imagem: Os ficheiros de imagens abertage@a nesta area, cada um numa janela separada.
Alguns ficheiros de imagens podem conter variagiéna (conhecidas na P3console como paginas) —
todas as paginas relacionadas com um ficheiro dgaéns aparecem na mesma janela.

4. Barra de estado: Apresenta as mensagens de infbordagestado.

Inicie novos ficheiros de imagens com o méitheiro, Novoou Ficheiro, Obter ou o botdo da barra de
ferramenta®igitalizar dependendo de como a imagem sera criada.

Para abrir os ficheiros de imagens existenteszeidl menuFicheiro, Abrir ou o botéo da barra de
ferramenta®\brir ou arraste os ficheiros de imagens do Exploradd&Vahdows para o segundo plano da
area de imagem da P3console. Para combinar fiché& imagem separados num ficheiro de imagem no
P3console, pode seleccionar e arrastar varios devama partir do Explorador do Windows ou selawaio
varios na caixa de didlogbrir antes de fazer clique sobre o botdwir .

Para adicionar imagens adicionais como novas pagiadicheiro de imagem actual, utilize o mémserir,
Ficheiro oulnserir, Imagem digitalizada. As paginas podem também ser adicionadas, ardasten
ficheiros de imagens do Explorador do Windows gdado-os num ficheiro de imagem aberto na
P3console.

Faca clique sobre as paginas com uma imagem pagdegeionar, prima sem soltar a teCtd enquanto
faz clique sobre as paginas individuais para seleac varias paginas; as paginas seleccionadasrtém
limite mais escuro e um namero de pagina realgadaste as paginas seleccionadas no ficheiro dgema
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actual para as reordenar ou para outro ficheiiondgem aberto na P3console para as mover para outro
ficheiro de imagem. Para copiar paginas, em vezsdaover, prima sem soltar a teClal enquanto arrasta
do local original. Faga clique com o botéo direitorato sobre as paginas seleccionadas para ateder
fungBesCopiar, Cortar, Colar eEliminar .

. Ficheiro Editar Ver Inserir Ferramentas Janela Ajuda

Cortar
Copiar
Colar

Eliminar

Inserir ficheiro...

Inserir imagem digitalizada...

O menuFerramentas, Dispor paginafornece também um meio para reordenar paginagicheiro de
imagem.
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Visualizador de paginas

Faca clique duas vezes sobre uma pagina paradetadnadamente no visualizador de paginas integtado
P3console.

R ¥

A barra de ferramentas existente na parte infeldorisualizador de paginas fornece as seguintedéam
* Mostrar pagina anterior na imagem.

* Mostrar pagina seguinte na imagem.

» Rodar esta pagina 90 graus para a direita.

* Rodar esta pagina 90 graus para a esquerda.

» Espelhar esta pagina verticalmente.

» Espelhar esta pagina horizontalmente.

* Aumentar zoom.

* Reduzir zoom.

e Zoom para mostrar a largura da pagina completa.
» Zoom para mostrar a pagina completa.

» Entrar/Sair do modo de anotacéo.

O modo de anotacédo permite adicionar notas a pdgirendo clique e arrastando para desenhar um
rectdngulo em que a nota deve ser posicionada.

Até fechar o visualizador de paginas ou fazer eligobre o botédo da barra de ferrameRtggina
seguinte/anterior, pode editar ou remover anotacoes fazendo cligas dezes sobre elas, mové-las
fazendo clique e arrastando-as e redimensiona&ta&sflo cligue e arrastando os cantos ou os lihites
anotacdo. Todas as anotacdes existentes sao latereama imagem porgue a imagem a ser vista é
fechada e ndo podem ser editadas ou removidas.
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» Editar imagem com editor externo.
Por predefinicdo, qualquer aplicacdo associadaagem serd utilizada para editar a imagem; pode
definir uma aplicacéo especifica através do nigohbeiro, Preferénciasna caixa de diadlogo
Avancadas
» Eliminar esta pagina da imagem.
v Faca cligue e arraste a imagem para a mover, deskbgpda de deslocamento do rato para percorrer
® aimagem para cima e para baixo ou desloque adedaslocacdo enquanto prime sem soltar a tecla
Ctrl para aumentar/reduzir o zoom.

Digitalizar

A P3console pode digitalizar ou obter imagens iiddiis ou com varias imagens a partir qualquer
digitalizador de imagem compativel com TWAIN — gstele incluir um MFP, um digitalizador plano ou
uma camara digital.

Para alterar o local de recuperacdo das imageR8admsole, utilize o merkicheiro, Seleccionar
digitalizador.

Para digitalizar paginas para um novo ficheirordagem, utilize o menkicheiro, Obter ou o botédo da
barra de ferrament&igitalizar .

Para digitalizar paginas adicionais para um fichd& imagens ja aberto e seleccionado na P3console,
utilize o menunserir, Imagem digitalizada ou faca clique com o botéo direito do rato na iemag
existente e selecciornserir imagem digitalizada.

Quando obtiver imagens com o botdo da barra denmfemtas Digitalizar ou a entralhserir imagem
digitalizada do menu do bot&o direito do rato do ficheiréntkegem, pode escolher se a caixa de didlogo
TWAIN (onde pode configurar as definic6es de digitagdo da imagem) aparece ou ndo através do menu
Ficheiro, Preferénciasna seccadigitalizar .

Digitalizac&o duplex
Se tiver de digitalizar ambos os lados do papes, md® tiver um digitalizador que consiga digitaliza

ambos os lados do papel, pode utilizar a P3compswke produzir um ficheiro de imagem individual com
digitalizacdes de ambos os lados do papel:

1. Utilize o menuFicheiro, Obter ou o botédo da barra de ferrameriégitalizar para digitalizar as
paginas impares por ordem ascendente para um icheiré de imagem.

2. Utilize o menunserir, Imagem digitalizada para digitalizar as paginas pares por ordem ascead
3. Seleccione o menkerramentas, Dispor paginase faga cliqgue sobre o botBuplex para reorganizar
as paginas pela sequéncia original.
v Se estiver a ler com um MFP da TOSHIBA equipado ntomRADF, seleccione a opgcddados
= para ler ambos os lados do papel numa passagevidirali
Introduza primeiro a margem superior das paginas.

Imprimir um ficheiro de imagem
Para imprimir um ficheiro de imagem aberto e séteramo na P3console:
» Seleccione o menkicheiro, Imprimir .

A caixa de didlogo de impressao do Windows, ondke geleccionar uma impressora para além da
predefinida, aparece sempre.

* Faca clique sobre o botdo da barra de ferramémiasmir .

Configure as opcoes de impressao de paginas detoag@ndes para o papel existente na impress@ae s
caixa de dialogo de impresséo do Windows aparagardp imprimir imagens com o botdo da barra de
ferramentasmprimir através do menkicheiro, Preferénciasna seccaémprimir no separador

Imprimir .
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Guardar um ficheiro de imagem
Com um ficheiro de imagem aberto ou criado e selaado na P3console:

» Seleccione o menkicheiro, Guardar como para guardar o ficheiro de imagem com um nome PoOVO
como um novo tipo de imagem, ou o méficheiro, Guardar para substituir o ficheiro de imagem
original (se existir).

* Se seleccionou o meriicheiro, Guardar comoou o ficheiro de imagem néo foi guardado
previamente, aparece a caixa de dialdgardar como. Procure a pasta onde pretende guardar o
ficheiro de imagem, digite um nome para o ficheieamagem, seleccione o tipo de ficheiro requerido
e faca clique sobre o bot&uardar.

Enviar ficheiros de imagem como anexos de mensagimsorreio electronico ou, via
P3fax, como mensagens de fax

Pode enviar as mensagens com o ficheiro de imagerntoana P3console anexado aos enderecos de correio
electrénico e, se 0 P3fax estiver instalado e siElrado como o sistema de entrega de mensagens da
P3console, a numeros de fax de varias formas:

* Inicie o processo:
o Com um ficheiro de imagem aberto ou criado e s@eado na P3console:
= Seleccione o menficheiro, Enviar.
= Faca cligue sobre o botdo da barra de ferram&masgyr .
=  PrimaCtrl+D .

0 Se o P3fax estiver também instalado, imprima drp#tqualquer aplicacdo do Windows para a
impressora P3.

* Se alf P3console estiver configurada para utilimaa aplicacéo de correio electrénico compativel co
MAPI para enviar mensagens, uma nova mensagencrsgtda na aplicacéo de correio electrénico.

Caso contrério, a P3console apresenta a caixatgdEnviar mensagemonde pode especificar os
enderecos de correio electronico dos destinatariss o P3fax estiver também instalado e seleabiona
como método de entraga, 0os humeros de fax antezeleclique sobre o bot&mnviar para enviar a
mensagem.

Pode configurar o sistema de entrega da mensagdP3abnsole através do medriaheiro, Preferéncias
na secga&nviar::

@ 23

Enviar | Integrag3o do P3tax |

Que sistema deve ser utilizado para enviar ficheiros de imagem?

MAPT {Outlook Express) v

P3fax se disponieel, caso contrario, MAPL
MAPT {Outlook Express

Servidor de correio externo

OK ] |_ Cancelar J
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SeleccionMAPI para enviar mensagens atraves de uma aplicagémra electronico compativel com
MAPI (como o Microsoft Outlook Express) instaladamesmo computador da P3console.

Seleccione&ervidor de correio externopara ligar directamente a um servidor de corrddd B.

Se o P3fax estiver também instalado, selecdr8fax e configure outras opc¢des no separador Integragédo
do P3fax.

N&o se esqueca de que a P3console ndo guarda piaalaé mensagens, envia-as directamente através de
um servidor de correio SMTP, onde o P3fax e muipicacbes de correio electronico compativeis com
MAPI o faréo.

Criar atalhos do utilizador

0 Antes de poder utilizar os atalhos, tem de instadatzontroladores da impressora e do scanner, ligar
e preparar o(s) dispositivo(s).

E possivel criar novos atalhos para combinar ume&oDigitalizar com uma fungaémprimir, Guardar

ou Enviar com o menurerramentas, Criar atalho.

Marne: Atalho da P3Console

O que quer que o atalho Faca?

Meios para criar um ficheiro de Digitalizar L
Método de saida; Irnptirnir w
Enviar
Imnprimir

Imprimit {com caixa de disloga)

Onde quer criar o akalho?

(%) ambiente de trabalho

OF‘asta
a4 H Cancelar l
Exemplos

» Se quiser digitalizar frequentemente imagens paia pasta especifica, crie um atalho que combine a
accao de criacaDigitalizar ou Digitalizar (com caixa de didlogo)}com a ac¢ao de saiGaardar,
especifigue o nome do ficheiro de saida e seleeapgionalment@ornar nome de ficheiro Unica

* Se quiser digitalizar e imprimir as paginas digredas, efectivamente uma fungéo de copia, crie um
atalho que combine a acgéo de criaéptalizar ou Digitalizar (com caixa de didlogo)}com a accéo
de saidamprimir .

Pode criar os atalhos que quiser e guarda-los beeate de trabalho ou no mehmiciar, Programas.
v Pode também utilizar o bptéo da barra de ferrara@riar atalho para aceder a esta fungéo.

Configurar o MFP

Utilize o atalhdniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Iniciar configuracéo do dispositivopara
iniciar o utilitario.
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Uma lista de MFP da TOSHIBA instalados que podenesefigurados a partir do computador aparecerao,
seleccione o MFP que pretende configurar e fagaelsobre o botdGonfigurar dispositivo:

Seleccione um dizpositivo igado actualmente na rede.

Digpositivo | Localizagio
ezlE7 TESTPCIT

Depois de ler as definicdes actuais do MFP da TBBHaparecem no ecrd do computador.

A barra de tarefas fornece as seguintes fun¢dgsimir , Definicbes de escritaCancelar, Mostrar
definicdes do dispositivpMostrar definicbes da lista telefonicaAjuda, Procurar texto e Procurar.

As defini¢cbes aparecem nas secgdes por baixo de dorMFP e em partes: Definigdes relacionadas com
as fungbes da Lista telefonica e definicbes n&axri@hadas — utilize os botées da barra de ferramment
Lista telefénicae Definicdes do dispositivgpara comutar entre estas definigdes.

r\:;i E ® @ | DD 7) | [ Poowa |

Origens de dados Definigies actuais

= es167

Tz Wimeros abreviados
= Mimeros de grupo
Tz Teclas directas

rdemornia utlizada: Marc. abrev. utilizadas: Teclas dir. ubizadas:
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_‘_‘ﬂj g .ﬂ L 2 \ \._) Q ﬂ Procurar |

Origens de dados Definigies actuais

=[] es167
T=  Configuragdo inicial
= Predefinicoes:
Tz Caiva de comeio [TU
= Codigo do departamento
= Dados de manutencdo
Tz Teste automético
= Configurag3o do terminal
= Dados de identificagio
Adicionar ficheiro de definigoes

Memoria de 10 utiliz.: Caixa de correin ITL:

Editar definicdes

Seleccione a secc¢édo onde a definicdo que pretemfigurar esta guardada na coluna esquerda e, em
seguida, abra as definicbes apresentadas na atiheita, fazendo clique sobre os simbolos “+”.

Depois de fazer as alteracdes necessérias, face dobre o botdo da barra de ferrameBsasever
definicespara configurar o MFP para corresponder as defisigpresentadas no ecra.

v Se souber o nome da definicdo que pretende aleerdiData”, mas nao a localizacdo, escreva o
© nome na caix&rocurar e faga clique sobre o bot&oocurar. Faga clique sobre o botRoocurar
varias vezes para procurar a proxima corresponaénci

Guardar definicdes no computador

Sempre que executar o utilitario, as definicbesaistsdo lidas a partir do MFP ligado e apresestada
ecra.

Se necessério, pode guardar as definicdes no TOSHiBrer ou como um ficheiro no disco rigido para
futura referéncia ou para permitir a copia dasnigdes de um MFP para outro.

No Configure MFP utility
Para guardar definicbes para futura utilizacdo asmo computador:

1. Faga clique duas vezes soBdicionar ficheiro de definicdespara criar uma nova secg¢ao na coluna
esquerda.

2. Escreva um nome adequado para as definices, ériddes desde 20071201.

3. Arraste, sem largar o botéo do rato, do nome do,MkPES165, para o ficheiro de definigdes e libert
o botao do rato.

Y Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a nuinctdo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, o ponteiro mudaré para umadtiicde endereco” para indiciar que as
definicdes podem ser largadas aqui.

4. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramé&s@®ver definigbegara configurar o MFP para
corresponder as definicdes apresentadas no ec@ag os novos ficheiros de definigdes criados.

Como um ficheiro no disco

Para guardar as definicdes num ficheiro .ST2 indegeate, que pode mover para outro computador ou
guardar em qualquer lugar:
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1. Faga clique duas vezes soBdicionar ficheiro de definicdespara criar uma nova secg¢ao na coluna
esquerda.

2. Escreva um nome adequado para as definices, ériddes desde 20071201.

3. Arraste, sem largar o botéo do rato, do nome do,MkPES165, para o ficheiro de definigdes e libert
o botao do rato.

Y Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a nuinctdo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, o ponteiro mudaré para umadtiiode endereco” para indiciar que as
definicdes podem ser largadas aqui.

4. Faca clique sobre o novo ficheiro de definicdeslecgioneGuardar como.

5. Aparece o ecrd Guardar definicdes. Indique a Ipagdio no disco rigido e introduza um nome
adequado e, em seguida, faca clique sobre o Baaar.

6. O ficheiro de definig6es é guardado como um fiche®T2 no disco rigido que pode ser
subsequentemente aberto no Configure MFP utility.

7. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramé&staever definicbegara configurar o MFP para
corresponder as definicdes apresentadas no ecidr@ag os novos ficheiros de defini¢cdes criados.

Carregar definicbes guardadas no computador

No Configure MFP utility
Para aplicar as definices guardadas previamen@onfigure MFP utility no MFP:

1. Arraste, sem largar o botdo do rato, do nome deiio de definigbes, ex. “Definicbes desde
20071201, para o nome do MFP, ex. “ES165".

Y Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a nuinctdo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, o ponteiro mudara para umadtiiode endereco” para indiciar que as
definicdes podem ser largadas aqui.

2. Faca cligue sobre o botdo da barra de ferramé&starever definicbegara configurar o MFP para
corresponder as definicbes apresentadas no ecra.

A partir de um ficheiro do disco criado pelo Coniiig MFP utility

1. Faca cligue duas vezes soldicionar ficheiro de definicbespara criar uma nova sec¢ao na coluna
esquerda.

2. Faca cligue sobre o novo ficheiro de definicdeslecgioneCarregar.

3. Aparece o ecréd Abrir definicdes; localize o fichaile definicbes guardado e, em seguida, faca clique
sobre o botadbrir .

4. Arraste, sem largar o botdo do rato, do nome difio de definicbes para o nome do MFP, ex.
“ES165”.

Y Inicialmente, o ponteiro do rato tornar-se-a nuinctdo com uma linha diagonal”. Quando
= chegar ao destino, o ponteiro mudaré para umadtiiode endereco” para indiciar que as
definicdes podem ser largadas aqui.

5. Faca clique sobre o botdo da barra de ferramé&starever definicbegara configurar o MFP para
corresponder as definicdes apresentadas no ecra.

P3import

A P3console instala o P3import apenas se o0 TOSHIR&ver, ImageVision2000 ou o SmartLink2000 ja
estiverem instalados no computador. O P3imponexda mensagens guardadas no produto anterior para
um formato que permita ver as mensagens fora dtupy@nterior
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Utilize o atalhdniciar, Programas, TOSHIBA Viewer V2, P3import para iniciar a P3import e faca

clique sobre o botdSeguintepara continuar:

‘ Assistente de importacao do Linimessage P3

P3Import
Importagdn do visualizador

Este aszistente importa itens da versdo anterior do visualizadaor para a verzdo
nowa.

| Sequinte > | Cancelar |

Seleccione a pasta para a qual as mensagens dewverpsrtadas, o formato em que as mensagens
exportadas devem ser guardadas e, em seguidaljzzdotes (sempre MANAGER para TOSHIBA
Viewer) cujas mensagens devem ser exportadas se@mda, faca clique sobre o bofeguinte

‘ Assistente de importacao do Linimessage P3

P3Import
Seleccionar armazéns de mensagens pessoais

Directdrio de saida: || Procurar...

Formato de saida: |Caixa de comeio do Eudora paﬂ
Utihzadores
Seleccionar todos Apagar todos |

¢ Retroceder | Sequinte > | Cancelar
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Depois de terminar o processo de exportacao, fageecsobre o botdGoncluir.

1; Assistente de importacao do Unimessage P3

P3Import
Terminada, importagdo conmpleta

Importagio completa

| Concluir | Cancelar

Impresséo duplex

O e-STUDIO181/182/211/212/242 pode imprimir amb®$adlos de cada folha, conhecida como impresséo
duplex.

Quando utilizar um dos MFPs acima, seleccione aidsgdio duplex através da caixa de diadlogo
Propriedades da impressora:

Esquema | Papel/qualidade

Orientacio
[N

() Horizontal
Lado 1 Lado 2

Irnprirnir noz doiz lados

Ordenagdo das paginas

(%) Da frente para tés

() De lras para a frente @
Paaginaz por folha:
I ak. l [ Caricelar ] [ Aplicar ]

As péginas pares sdo impressas primeiro e, emdse@s paginas impares. Por conseguinte, quando
utilizar papel pré-impresso, como, por exemplogbéimbrado, deve inserir o papel timbrado comce fa
virada para baixo na cassete principal do papehkimente.

Impresséo duplex automatica

Uma unidade duplex automéatica [ADU] opcional esspahivel no e-STUDIO182/212/242 e é sempre
utilizada para a impresséo duplex.
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Impresséo duplex manual

Se nao existir uma ADU, tem de virar a folha easit introduzi-la manualmente para imprimir o verso
Depois de imprimir as paginas impares, tem de waltatroduzir o papel através da cassete de alanaa

do MFP para que possa imprimir as paginas pares.

As instrugfes detalhadas com explicagfes sobre cwwer as paginas da bandeja de saida para aecasset
de alimentacdo aparecem no computador a que o StBRigado:

Para imprimir 0 verso do papel, tem de wirar e reinserir as paginas impressas na cassete de alimentagdo. Retire 1
folhas de papel A4 do MFP, rode-as conforme mostrado abaixo e inktroduza-as na cassete de alimentacdo do MFP.

} W7

Defina a impressora no painel frontal para o 44 papel colocado na cassete de almentagda. Se a impressara ndo pedir
para seleccionar o formato de papel da cassete de alimentagdo, retire o papel da cassete de alimentacdo e, em
sequida, volte a introduzi-lo,

Quando efectuar este procedimento, o trabalha de impress3o continua automaticamente.  Alternativamente, Faca
clique sobre "Cancelar" para sair daimpressda.

As instruges textuais breves aparecem tambéntandafimpressora do Windows.

Sugestdes

Para obter melhores resultados, recomendamos:

* Quando imprimir folhetos ou duplex, seleccionedear de paginas “da frente para tras”.
* Quando imprimir folhetos, seleccione “virar pelargean mais larga”.

Resolucao de problemas

Impressora n&o criada

1. Abra o Gestor de Dispositivos do Windows.

2. Se 0 e-STUDIO MFP estiver listado na sec@érros Dispositivosdo Gestor de Dispositivos:
a. Introduza o CD do Viewer V2.

b. Faca cligue com o botéo direito do rato sobre eadate-STUDIO e selecciodetualizar
Controlador.

Instale os controladores existentes na p&stater do CD do Viewer V2.
3. Se 0 e-STUDIO MFP estiver listado na seceaaas do Gestor de Dispositivos:
a. Anote o numero da porta COM apresentado no GestDigpositivos.
b. Introduza o CD do Viewer V2.
c. Seleccione a opc¢édastalar software para o TOSHIBA MFP ligado localmente.
d. Siga as instrucdes do ecra para ligar e activadd8HIBA e-STUDIO MFP.

Se a instalacdo da impressora ndo comecar autamatnte, faca clique sobre a liga¢@za
cligue aqui para seleccionar o MFP e a porta manuaiente e seleccione o seu modelo e-
STUDIO e a porta COM anotada acima.
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v Para aceder ao Gestor de Dispositivos:

© 1. Faca cligue com o botéo direito do rato sobre “Qui@emputador” ou “Computador” no
ambiente de trabalho do Windows ou no menu InibéavWindows e selecciorn@erir .

2. Selecciondsestor de Dispositivosio painel esquerdo, as entradas séo apresentagasel
direito.

Servidor de dominio

Se, quando utilizar um servidor de dominio e degeignstalar o Viewer V2/P3fax+ocr, o Windows iralic
que existe um problema com o servidor, a ligacaede ou a conta do utilizador, redefina a ID akerea
seguinte forma:

1. Inicie a sessdo no computador local como um adtrawier do computador local e ligue-se a um grupo
de trabalho.

2. Faca cligue com o botédo direito do rato sobre “Qurmemputador” e seleccione “Propriedades”;
seleccione o separador “Nome do computador”; féigae sobre o botdo “ID de rede” para iniciar o
Assistente de ID de rede do Windows; redefina dd@ominio de rede.

3. Depois de reiniciar o Windows, pode iniciar a sess@idominio.

Excel 2007 ndo imprime toda a folha de célculonop  apel Folio, K8 ou Legal
13"
Tente actualizar o Excel 2007, reduzindo a margéerior ou adicionando um rodapé.

Imagens digitalizadas inseridas no MS Word 2000 apa recem em branco

Digitalize e guarde as imagens com a TOSHIBA VieW2re, em seguida, utilize o memserir, Imagem,
Do Ficheiro do Word para inserir as imagens no documento.

Paginas Ad/Letter impressas a partir do Word sédo re  dimensionadas
ligeiramente

Considere a anulacdo da op¢&rmitir o redimensionamento de papel Ad/Lettema caixa de dialogo
Ferramentas, Opc¢des, Imprimirdo Word.

Verifique se o tamanho do papel em cada uma dastessde papel do MFP esta definido com preciséo:
* No MFP TOSHIBA .

* Naimpressora TOSHIBA GDI através da caixa deodi@dPropriedades, Definicdes do Dispositivo
da impressora.

Padrdo compacto/cor escura das células do Excel imp resso como preto
solido
Tente seleccionar um padrdo menos compacto/corataae ou imprimir o ficheiro XLS para o "Microsoft

Document Image Writer" (seleccionar a saida MDIpata o "Microsoft XPS Document Writer" e, em
seguida, imprima o ficheiro criado no MFP da TOSAIB

Animacéao Duplex Manual ndo apresentada

Tente actualizar o controlador do monitor do Windaw alterar SOFTWARE_RENDER=NO para
SOFTWARE_RENDER=YES no ficheiro .DEV adequado gadalna pasta “Program Files\TOSHIBA
Viewer V2\GDI&TWAIN".
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