Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPVOORWAARDEN

Op deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbépgek. Er worden geen vergoedingen gegeven nadat d
koper de software heeft geinstalleerd. De licegeiet voor de volledige gebruiksduur van het paadiDe
licentie vervalt op het moment dat niet aan dednider gestelde voorwaarden en condities wordt apida
Alle kopieén van de software dienen te worden &gl na het vervallen van de licentie.

GEBRUIKSRECHT

Het is de oorspronkelijke koper toegestaan de swévwe gebruiken op een computersysteem dat het
eigendom is van of wordt gebruikt door de oorspsadifke koper voor alle bedrijfsdoelstellingen of
beroepen. De oorspronkelijke koper mag de softwpstaan op een systeem met vaste schijf voor debrui
door het toegestane aantal gebruikers en uitsthi@ngesloten op het toegestane aantal
communicatieapparaten (standaard: een apparaal3, @angegeven in het configuratiebestand dat is
opgenomen in het softwareproduct ten tijde vanatkaop, plus het aantal gebruikers en apparateis dat
toegevoegd door de aanschaf van een geldige nieense met licentie via Wordcraft International
Limited of een geautoriseerde dealer van Worddnéérnational Limited.

UITSLUITINGEN

a. Downloaden van de software van een computerseo¥iballetin board of gebruik in een omgeving
verdeeld over meerdere vestigingen, met uitzonderém gebruikers die hiertoe toestemming hebben
gekregen van Wordcraft International Limited.

b. Gebruik van de software in een computerservicayem, time-sharing, interactieve kabeltelevisie of
verdeeld over meerdere CPU's, met uitzonderingyedmnuikers die hiertoe toestemming hebben
gekregen van Wordcraft International Limited.

c. Het gebruik van een versie voor één gebruiker optweede of volgende computer of op een
werkstation op een netwerk. Informatie over paldtetoor meerdere gebruikers is beschikbaar bij
erkende dealers of erkende distributeurs van Wafdrternational Limited of rechtstreeks bij
Wordcraft International Limited.

d. Het gebruik van een netwerkversie op een tweedelgénd netwerk.

Het aanbrengen van wijzigingen of aanpassinge isoftware, samenvoegen van de gehele of een
deel van de software met een ander programma,seesgineering, decompilatie of disassemblage van
de software.

f. Het onbegrijpelijk maken van de softwaregebiedenvérantwoordelijk zijn voor
merknaambevestiging, imago, helpsysteem, de canfiachatie van Wordcraft International Ltd, de
herkenning van Wordcraft International Ltd als e@a van de auteurs- en merknaamrechten, of elk
dergelijk gerelateerd gebied. Uitzonderingen apedgausule zullen alleen worden toegestaan onder
uitzonderlijke omstandigheden naar goeddunken vardévaft International Ltd. Aanvragen hiervoor
moeten schriftelijk bij Wordcraft International Lteborden ingediend.

g. Overdracht van het recht op uitleen, toewijzingsks overdracht of verlenen van sublicenties oésnd
rechten aan derden.

h. Het maken van kopieén van de documenten die toedelaan Wordcraft International Limited.

i. De verkoop of overdracht van software die is gemamtt als ‘Niet voor verkoop’ of ‘Evaluatie’ of
‘Demonstratie’ of ‘Training’.

J. Enig andere gebruik niet opgenomen in de bovendeasectie "Gebruiksrecht", waarvoor normaliter
een licentie benodigd is voor het gebruik van loglycight in de software.
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De licentie die in deze overeenkomst is opgenowenvalt automatisch en zonder enige kennisgevimg va
Wordcraft International Limited als niet wordt vakh aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarde

TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt beheerst door het rechh@tkerenigd Koninklijk van Groot-Brittannié en
Noord-lerland.

BEPERKTE GARANTIE

Wordcraft International Limited geeft geen enkekswborg of garantie, noch nadrukkelijk noch imgtici
aangaande de inhoud van dit pakket daaronder mgagdes maar niet beperkt tot enige nadrukkelijke of
impliciete garanties betreffende verkoopbaarheigesichiktheid voor een bepaalde toepassing. Delgeh
aansprakelijkheid van Wordcraft International Lieditis vervanging van een beschadigd product door ee
alternatief product of terugbetaling van op zijrogst de aankoopprijs. In geen geval kan Wordcraft
International Limited of haar leveranciers aanseligkworden gesteld voor enige speciale, incidiente
indirecte of gevolgschade (daaronder medebegrepan miet beperkt tot schadevergoeding voor
winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies of besdiging van bedrijfsinformatie of enig ander vesli
welke is ontstaan door de installatie, het gebvaik of enige verhindering tot het gebruik van dit
softwareproduct). Wordcraft International Limitexdniet aansprakelijk voor schadeclaims voortviogiei
het gebruik van software die is gemarkeerd alst'M@r verkoop’ of ‘Evaluatie’ of ‘Demonstratie’ of
‘Training’.

Wordcraft International Limited is niet aansprajelioor enige schadeclaims voortvloeiend uit hddrgik
van software voor enig ander doel dan waarvoospetifiek wordt verkocht.

Wordcraft International Limited is niet aansprajelioor enige claims van derden.

Geen enkele mondeling of schriftelijk verleend@infatie of advies aan Wordcraft International Ladit
of gegeven door Wordcraft International Limited eeih erkende vertegenwoordiger, leidt tot enigargs
of verlenging van de omvang van deze garantie.

COPYRIGHT

Software en documentatie geproduceerd door Wordertainational Limited wordt beschermd door
internationale copyrightverdragen.

HANDELSMERKEN
Wordcraft is een handelsmerk van Wordcraft Inteomai Limited.
Alle andere handelsmerken worden erkend.

Dit is een bindende overeenkomst met Wordcraft Inte  rnational Limited. Indien u het niet
eens bent met de bovenstaande voorwaarden, dient u het volledige softwarepakket
ongeopend aan uw leverancier te retourneren.

© 2007-2011 Wordcraft International Limited

NLD
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Voordat u deze handleiding gaat lezen

In deze handleiding wordt tevens informatie gegeadiervan pas kan komen voor de bediening van de
apparatuur met de onderstaande kenmerken:

0 Belangrijke instructie, altijd deze aanwijzing veig

v Handige informatie die van pas kan komen.

Handelsmerken
» Microsoft en Windows zijn de handelsmerken van diéaft Corporation in de VS en andere landen.

* Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader en Adobe AcrBeader zijn de handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated.

» Andere bedrijfs- of productnamen die in deze hadiig worden genoemd, kunnen een merknaam of
een handelsmerk van het betreffende bedrijf zijn.
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TOSHIBA Viewer V2

Inleiding

TOSHIBA Viewer V2 is speciaal ontwikkeld voor gelirtunet de TOSHIBA Multifunctional Digital
Systems e-STUDIO163/165/203/205, e-STUDIO166/16772W7/237, e-STUDIO170F,
e-STUDIO181/182/211/212/242 en TWAIN-compatibelrsgaparaat.

Beschikbare functies van TOSHIBA Viewer V2 omvatten
* Gebruik van uw TOSHIBA MFR als printer.

De e-STUDIO181/182/211/212/242 kan afdrukken opldeijdes van het papier, dit wordt
dubbelzijdig afdrukken genoemd. Kijk in de sedlie begint op pagina 33 van deze handleiding voor
meer informatie.

* Gebruik van uw TOSHIBA MFR als scanner.
» Configureren van uw TOSHIBA MFR vanaf de pc.
» Gedrukte documenten scannen met behulp van uw T\Aé&&xiner.

In deze handleiding staan de instructies voor geewvaarop het GDI-printerstuurprogramma, het TWAIN
scannerstuurprogramma en TOSHIBA Viewer V2 en lird#signatie over een aantal hierboven vermelde
functies moeten worden geinstalleerd.

Installatie

0 Lees en volg de instructies hierond&ORDAT u de TOSHIBA MFR op de pc aansluit. Het niet
goed of onvolledig volgen van de instructies kanefeiden dat de software niet correct zal worden
geinstalleerd.

Minimale computervereisten

Zoals gebruikelijk met de meeste Windows-toepassing/ordt TOSHIBA Viewer V2 sneller uitgevoerd
wanneer het wordt gebruikt op een pc met een segil®cessor of met meer RAM.

Wanneer u tegelijkertijd andere toepassingen opargebruikt naast TOSHIBA Viewer V2, zijn een
snellere processor en extra RAM sterk aanbevolen.

TOSHIBA Viewer V2 werkt samen met de volgende M&ofh Windows platformen . Controleer of uw
computer aan de volgende criteria voldoet.

Besturingssysteem: Microsoft Windows XP met Seriack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Vista 64-bits
Microsoft Windows 7 64-bits
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 en Microsoft Windo®srver 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions

PC: PC/AT 100% compatibel; Moderne processor (88®&) MHz of hoger voor Windows
XP Home of Professional, Windows Server 2003/2008R&/indows Vista 32-bits

" Voor deze versies van Windows is het essentigal da installatie procedures in deze gids volgtdentUSB drivers
voor de TOSHIBA MFR te installeren VOOR u de MFRuislait op de PC. De automatische herkenning in de
installatie zal anders niet werken.
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PC/AT 100% compatibel; Moderne processor (x86) z@Hhoger voor Windows
Server 2008 of Windows 7

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) preoesl GHz of hoger voor
Windows Vista 64-bits

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) preced GHz of hoger voor
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) preoes GHz of hoger voor
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) preoed.4 GHz of hoger voor
Windows Server 2008/2008R2 x64 Editions

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) preoes2 GHz of hoger voor
Windows 7 64-bits

PC-geheugen: 128 MB RAM (256 MB aanbevolen) voondfdivs XP Home of Professional
512 MB RAM voor Windows Server 2003
512 MB RAM (1 GB aanbevolen) voor Windows Served2R2
512 MB RAM (2 GB aanbevolen) voor Windows Serve®20
512MB RAM (1 GB aanbevolen) voor Windows Vista 3&b
1 GB RAM voor Windows 7
1 GB RAM voor Windows Vista 64-bits
256MB RAM (512 MB aanbevolen) voor Windows XP Prxi®nal x64 Edition
512MB RAM (1 GB aanbevolen) voor Windows Server 22003R2 x64 Editions
512MB RAM (2 GB aanbevolen) voor Windows Server 22008R2 x64 Editions
2 GB RAM voor Windows 7 64-bits

Vaste schijf: Afhankelijk van welke delen van Viawé2 en de printer- en scannerstuurprogramma's
zZijn geinstalleerd is een vrije schijfruimte vamimaal 20 MB noodzakelijk.

Weergave: Een 24-bits kleuren-videokaart en stogmamma worden aanbevolen.
Voor Windows Vista/7 is DirectX 9 met een minimumafisch geheugen van 128 MB
nodig.
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Printer en Scanner Drivers installeren met de TOSHI  BA Viewer V2
Met de printer- en scannerstuurprogramma’'s kufdmulken en scannen met uw TOSHIBA MFR.

V6or de installatie
Voordat u gaat installeren, dient u te controlatehaan onderstaande voorwaarden is voldaan:

* Wanneer u de vorige versie van het printerstuumargia reeds op uw pc hebt geinstalleerd,
verwijdert u het printerstuurprogramma uit de mapters meteen nadat u Windows hebt opgestart.

e Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld bij Windoves beheerdersmachtigingen. Indien noodzakelijk
promoveert u uw normale Windows-gebruikers naanhatau met beheerdersmachtigingen tijdens de
duur van de installatie en verlaagt u ze daarna twé@ormale gebruikers.

» Sluit alle toepassingen die worden uitgevoerd oen&ele conflicten tijdens de installatie te vedai).

Let op: deze printer drivers voor uw Toshiba MFRken niet worden geinstalleerd via de Windows
"Printer toevoegen" knop; kijk in de volgende hatidken voor de correcte installatie procedures.

Op de Windows-pc waarop de TOSHIBA MFR zal worden angesloten
De TOSHIBA Viewer V2 programma’s zullen ook wordgginstalleerd tijdens dit proces, deze omvatten:

* Viewer (P3console): Een viewerprogramma die u igafiruiken om pagina's te scannen en deze
opslaan als afbeeldingen.

» Apparaat installatie: Een hulpprogramma om uw T@BHMFPs vanaf de PC in te configureren.

» P3import: Een hulpprogramma om gegevens van uvwg&adrOSHIBA software te exporteren — wordt

alleen geinstalleerd indien de TOSHIBA Viewer VingtLink2000 of ImageVision2000 reeds is
geinstalleerd.

Indien u gebruik maakt van Windows 7 of Server BRB®8afhankelijk van hoe uw Windows is
geconfigureerd) kan het tijdens de installatie koaren dat er tijdelijk niets gebeurd terwijl
Windows via Windows Update zoekt naar drivers.

Het installatieproces is als volgt:
1. Plaats de TOSHIBA Viewer V2-cd-rom in het cd-rontisia
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2. Hetinstallatiemenu van de TOSHIBA Viewer V2 (hieder) moet automatisch worden weergegeven,
wanneer dat niet gebeurt, klikt u 8part, Uitvoeren, typ F\SETUP.EXE (waarbij "F" de aanduiding
van het cd-romstation is) en klik vervolgens ogkdep OK.

TOSHIBA

Viewer V2 L |

Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)

Wanneer u de waarschuwing te zien krijgt dat de stuurprogramma's niet
ondertekend zijn, kik u op de toets Toch doorgaan of Ja om de installatie
te vervolgen.

Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloten)

MNederlands g

Selecteer de gewenste taal uit de lijst die reshtierin wordt getoond in het installatiemenu van de
TOSHIBA Viewer V2.

Klik op Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangeslota).
3. Stuurprogramma's voor TOSHIBA USB-MFR's zijn nu rgainstalleerd onder Windows zodat ze

kunnen worden gevonden wanneer er vervolgens eapatiele TOSHIBA USB-MFR wordt
aangesloten. Afhankelijk van de wijze waarop Windds geconfigureerd, kan Windows een

waarschuwing tonen dat de stuurprogramma'’s nielbesl aan de eisen van de Windows Logo-test —
klik op Toch doorgaanof Deze stuurprogrammasoftware toch installeren

_8_] ‘Windows-beveiliging

® De uitgever van dit stuurpregramma kan niet worden
gecontroleerd

= Dit stuurprogramma niet installeren
Ga naar de website van de fabrikant voor een bijgewerkte versie van het
stuurpregramma veer het apparaat.

Dit stuurprogramma toch installeren

Installeer alleen stuurprogramma's van de website van de fabrikant of van
een schijf. Met niet-ondertekende software van andere bronnen kan uw
computer worden beschadigd of kunnen gegevens worden gestolen.

(v Details weergeven

7135
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4. Wanneer het volgende scherm verschijnt, sluit T@8HIBA MFR aan op de pc en schakelt u de MFR
in.

TOSHIBA
= | Viewer V2 |

4 \\ Sluit uw TOSHIBA e-STUDIO MFP aan en schakel de
l\ stroom in

Sluit uw MFR. aan en schakel deze vervolgens in. Wanneer de MFR. is gedetecteerd, gaat de
installatie verder.

Als de MFR. reeds aangesloten is en aanstaat, koppel deze dan los en sluit de MFR. opnieuw
aan.

Klik hier om de MFR. en de poort handmatig te selecteren

terug Mederlands -

5. Windows dient te detecteren dat de TOSHIBA MFR wa@hgesloten.

Indien u gebruik maakt van Windows 7 of Server R®&afhankelijk van hoe uw Windows is
geconfigureerd) kan het tijdens de installatie oaren dat er tijdelijk niets gebeurd terwijl Windew
via Windows Update zoekt naar drivers.

Wanneer Windows Vista/7/2008 wordt uitgevoerd, lemer tips worden weergegeven terwijl de
stuurprogramma'’s worden geinstalleerd, ga verdestap 11 om door te gaan.

Voor andere Windows-platformen; wanneer gevraagditvaf Windows een verbinding tot stand moet
brengen met Windows Update, selectedyee, nu nieten klikt u vervolgens op de knafolgende

Wizard Nieuwe hardware gevonden

De wizard Nieuwe hardware
gevonden

Windows zoekt naar actuele en bijgewerkte software op uw
computer, op de installatie-cd-rom van de hardware, of op de
webszite Windows Update [met uw toestemming).

Lees onze privacywerklaring

tag windows verbinding met “Windows Update maken om te
zoeken naar software?

() Ja, alleen deze keer
() da, ru en glke keer alz ik een apparaat aanslit

@ Her

Klik. op %olgende onn door te gaat.

Yolgende > ] ’ Annuleren
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6. SelecteeDe software automatisch installeren (aanbevolergn klik op de knofyolgende

Wizard Nieuwe hardware gevonden

tet deze wizard kunt u software installeren voor:

TOSHIBA &STUDIOTET

::') Als er een installatiediskette of cd-rom met
& deze hardware werd meegeleverd. moet u
deze nu in het station plaatsen.

Wat moet de wizard doen’?

(®)\De software automatizch installeren [aanbevolenk

() Ik wil zelf kiezen [geavancesrd)

Klik. op %olgende onn door te gaat.

’ < Yorige “ Yolgende > J ’ Annuleren l

7. Afhankelijk van de manier waarop Windows geconfegrd is, kan het een systeemherstelpunt maken.

f i

De wizard installeert de software. Een ogenblik geduld... E.‘.

3 TOSHIBA eSTUDIOTE?
Il

7 s

8. Afhankelijk van de wijze waarop Windows is geconfigerd, kan Windows een waarschuwing tonen
dat de stuurprogramma’s niet voldoen aan de emerl® Windows Logo-test — klik dppch doorgaan

=
Hardware-installatie

De software die u voor deze hardware installeert:

!E TOSHIBA e-STUDIOTET

voldoet niet aan de eizen van de Windows Logo-test, die op
compatibiliteit met Windows %P controleert. [Meer informatie over deze
testprocedure. |

Doorgaan met het installeren van deze software kan ertoe
leiden dat dit systeem nu of in de toekomst instabiel wordt
of niet meer juist werkt. U wordt aangeraden deze
installatie nu te beeindigen. Heem contact met uw
hardwareleverancier op en ¥raag naar software die
voldoet aan de eizen van de Windows Logo-test.

[ Toch doorgaan ] |§|nstallatie I_Jeéindigenﬂ
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9. Wacht tot de USB-stuurprogrammabestanden geinstdlizjn.

-
Wizard Nieuwe hardware gevonden
De wizard installeert de software. Een ogenblik geduld... .

(3 TOSHIEBA e-5TUDIOTE?

L= L=

10. Klik op de knopVoltooien.

Wizard Nieuwe hardware gevonden

De wizard Nieuwe hardware
gevonden

D& installatie wan de software voor het volgende apparaat is
waltooid:

(3 TOSHIBA eSTUDIOTE?

Klik. op Yoltoaien als u de wizard wilt sluiten.
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11. Het TOSHIBA Viewer V2-installatiemenu stelt vast d& nieuwe TOSHIBA USB-MFR is aangesloten
en start de installatie van de printer- en scatmensrogramma’s.
Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Wanneer u devaaoden van de gebruiksrechtovereenkomst
accepteert, klikt u opkkoord . Wanneer u niet akkoord gaat, klikt uApnuleren en de installatie
wordt beéindigd.

Licentie Overeenkomst

To S H l BA Lees de licentie overeenkomst voordat u TOSHIBA Drivers

installeert,

Druk op Page Down om de rest van de oversenkomst te zien.

‘Wordcraft International Limited ~
Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPYOORYAARDEN

Cp deze saftwarelicentie rusten aebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
vergoedingen gegeven nadst de koper de software heeft geinstalleerd, De licentie geldt
wanr de valledine ashruikedinr van het neadoct. De licentie vervalt an ket moment dat

Selecteer de eerste optie hieronder als u de avereenkamst sccepteert. U moet de
overeenkomst accepteren om TOSHIBA Drivers te installeren.

(%) 1k accepteer de overeenkomst
(") Tk accepteer de oversenkomst niet

I Yolgende = ] [ Annuleren ]

Wanneer u reeds printer- en scannerstuurprogrammoma'seen andere TOSHIBA MFR op deze pc hebt
geinstalleerd, wordt deze pagina niet weergegeven.

12. Wacht tot de bestanden gekopieerd zijn van de cd.

Bezig met installeren

TO S H l BA Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl TOSHIEA Drivers wordt

geinstalleerd,

Uitvoeren: "rundll32.exe" p3prinst. dll, InstallP3Printer fi "C:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer Y2h

(Annn

Details bonen |
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13. Klik op de knopVoltooien om de installatie te voltooien.

TOSHIBA Voltooien van de TOSHIBA Drivers
Setup Wizard

TOSHIBA Drivers is geinstallzerd op uw systesam,

Kl op Waltooien om deze wizard te siuiten,

Externe gebruikers rechtstresks met MFR laten scannen

Wanneer uw firewall meldt dat "WSPROXY .EXE" met externe
verbindingen wil communiceren, kikt u op "Toestaan” of
"Deblokkeren”, zodat alle Windows-gebruikers op deze pc en
externe gebruikers (wanneer u scanfuncties hebt gedeeld) de
Printer and Scanner TOSHIBA MFR kunnen gebruikern,

Drivers

I Voftooien I

Het apparaatstuurprogramma van de MFR moet woriigemoerd voordat een externe gebruiker kan
scannen met behulp van de MFR en deze kan handwatten gestart met behulp van de betreffende
snelkoppeling vigtart, Programma's, TOSHIBA Viewer V2, Apparaten. Om de driver van de
TOSHIBA MFP direct te laten starten laat u de oftéerne gebruikers rechtstreeks met MFR

laten scanneraangevinkt staan.

Wanneer het installatieprogramma vaststelt dahbetizakelijk is om Windows te herstarten, geeft de
bovenstaande pagina dit aan.
v Overweeg de snelkoppeling van8iart, Programma'’s TOSHIBA Viewer V2, Apparaten te
¢ kopiéren naar de mappstarten in het menuStart, Programma'’s, zodat externe gebruikers
met het scannen met de TOSHIBA MFR kunnen begirmmira u zich aanmeldt bij Windows.
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Op andere, compatibele Windows-pc's elders in hetAN

Printerstuurprogramma’s installeren
v Voordat u kunt afdrukken vanaf een ander Windowsjpde TOSHIBA MFR, moet u:
) » De printer- en scannerstuurprogramma'’s installepetie pc waarop de TOSHIBA MFR is
aangesloten. Zie het gedeelte dat begint op p&giuwer meer gegevens.

* Deel de printer met behulp van de normale printfdacties van Windows, toegankelijk via
Start, Configuratiescherm, Printers en faxapparatendoor met de rechtermuisknop op de
printer te klikken erbelen...te selecteren.
Het volgende is van toepassing wanneer zowel degacop de TOSHIBA MFR is aangesloten als de
externe pc waarop het printerstuurprogramma wattigjalleerd, draaien onder een willekeurige
combinatie van Windows XP x86, Vista x86, 7 x86rv8e 2003 x86 of Server 2008 x86.

Op de andere pc's vanaf waar u wilt afdrukken op@8HIBA MFR:

1. Kilik op Start, Configuratiescherm, Printers en faxapparaten

2. Klik op Een printer toevoegen

3. Volg de instructies om een verbinding tot standrengen met egprinter die aangesloten is op een
andere computer— het printerstuurprogramma wordt automatisch gedimad naar de externe
Windows-pc.

Wanneer op de pc waarop de TOSHIBA MFR is aangaslot op de externe pc waarop het

printerstuurprogramma is geinstalleerd een 64yeitsie van Windows XP, Vista, 7, Server 2003 ofv8er

2008/2008R2 wordt uitgevoerd, dan verloopt het @saals volgt:

1. Plaats de TOSHIBA Viewer V2-cd-rom in het cd-rontista

2. Hetinstallatiemenu van de TOSHIBA Viewer V2 (hieder) moet automatisch worden weergegeven,
wanneer dat niet gebeurt, klikt u 8part, Uitvoeren, typ FA\SETUP.EXE (waarbij "F" de aanduiding
van het cd-romstation is) en klik vervolgens ogkdep OK.

TOSHIBA
= | Viewer V2 L |

Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)

Wanneer u de waarschuwing te zien krijgt dat de stuurprogramma's niet
ondertekend zijn, kik u op de toets Toch doorgaan of Ja om de installatie
te vervolgen.

MNederlands g

Selecteer de gewenste taal uit de lijst die reshtierin wordt getoond in het installatiemenu van de
TOSHIBA Viewer V2.

Klik op Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloén).
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3. Kilik op Ik wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens ancers in het netwerk is aangesloten

TOSHIBA

= | Viewer V2 L |

Wat wilt u doen?

f r\ - -\\\ Ik wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens
| *’-:.,é'lr' anders in het netwerk is aangesloten

@\ Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens
U anders in het netwerk is aangesloten

terug Mederlands -

4. Het Netwerk printer drivers installatieprogramméastarten.
Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Wanneer u devaaoden van de gebruiksrechtovereenkomst

accepteert, klikt u opkkoord. Wanneer u niet akkoord gaat, klikt u Apnuleren en de installatie

wordt beéindigd.

Licentie Overeenkomst

TO S H | BA Lees de licentie overaenkomst woordat u TOSHIEB Metwaork,

Prinker Driver installeert,

Druk. op Page Down om de rest wan de overeenkomst te zien,

wordcraft International Limited s
Softwarelicentis-overeankomst

AANKOOPYOORWAARDEN

Op deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
wergoedingen gegeven nadat de koper de software heeft geinstallzerd. De licentie geldt
wiant de willedine aebeviksdine wan bet neadock. De licentie wervalk an ket momenk dak

Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst acceptesrt. U moet de
overeenkomst accepteren om TOSHIBA Metwork Printer Driver te installeren,

(%) Ik acceptesr de overeenkomst
() Tk acceptesr de overeenkomst niet

Volgende = l [ annuleren
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5. Selecteer het TOSHIBA MFR-model dat u gebruikt Bk \kervolgens op de knogolgende

MFR-model selecteren

TOSHIBA

Selecteer het MFR-model dat u hebt.

MFR; TOSHIBA e-5TUDIOLGS ~
TOSHIBA e-5TUDIO1ES
TOSHIBA e-5TUDIO 166
TOSHIBA e-STUDIOLE?
TCOEHIBA e-5TUDIOL TOF
TOSHIEA e-5TUDIOLE]
TOSHIBA e-5TUDIOLG2 v

[ < Vorige “ Wolgende > I [ Annuderen I

6. Klik u op de knopBladeren om naar de reeds gedeelde TOSHIBA-printer te 2oeke

TOSHIBA

Zoeken naar gedeelte TOSHIBA-printer

Klik. op de knop "Bladeren” om een gedeelte printer te vinden waarop u wilt afdrukken:

Prinker: | |

l < Yorige “ Installeren I ’ Annuleren ]

7. Klik op het “+” pictogram links van de betreffendermeldingen in de lijst met netwerklocaties om het
te zoeken en selecteer vervolgens de gedeelde TB»Sptinter waarna u op de knd@pK Kklikt.

Selecteer uw netwerkprinter uit de onderstaande lijst en klik
vervolgens op OK:

L= i
i volledig netwerk

Map: Mijn netwerklocaties |

O l ’ Annuleren ]
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8. Het pad naar de gedeelde TOSHIBA-printer wordt ywegeven op de pagina van het

installatieprogramma zodra deze opnieuw wordt wegggen; Klik op de knomstalleren om door te

gaan.

Zoeken naar gedeelte TOSHIBA-printer

TOSHIBA

Klik. op de knop "Bladeren” om een gedeelte printer te vinden waarop u wilt afdrukken:

Printer: W\ Testserver2\ TOSHIEAE

Bladeren

l < Yorige ][ Installeren ] ’ Annuleren

9. Wacht tot de bestanden gekopieerd zijn van de cd.
Bezig met installeren
To S H I BA Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl TOSHIBA Metwork Prinker
Diriver wordt geinstalleerd.
Uitpakken: C:\DOCUMEr1testpcl|LOCALS~ 1] Tempinst2. tmpPAPRINST.DLL. .. 100%
(NN RRNNN R RNNNRRH AR NRRNRRRNNN AR AN RRH AR RRRNRRRNARRRNARE )
< Yorige ][ Installeren ] [ Annuleren
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10. Klik op de knopVoltooien om de installatie te voltooien.

TOSHIBA  voltooien van de TOSHIBA Network
Printer Driver Setup Wizard

TOSHIBA Metwork Printer Driver is geinstalleard op uw
systeem,

Klik. op Vaoltooien om deze wizard te sluiten,

Network Printer
Drivers

| wolkogien |

Wanneer het installatieprogramma vaststelt dahbetizakelijk is om Windows te herstarten, geeft de
bovenstaande pagina dit aan.

Netwerkscannerstuurprogramma's installeren

Met netwerkscannerstuurprogramma’s kunt u scane¢bemhulp van een TOSHIBA MFR die aangesloten
is op een andere pc in hetzelfde LAN als de pc e@arde netwerkscannerstuurprogramma’s hebt
geinstalleerd.

v Voordat u kunt scannen vanaf andere Windows-pctsetaulp van de TOSHIBA MFR moet u de

© printer- en scannerstuurprogramma’s op de pc lestalwaarop de TOSHIBA MFR is aangesloten
en de externe gebruikers toestemming geven om émm@nnen. Zie het gedeelte dat begint op
pagina 6 voor meer gegevens.

De TOSHIBA Viewer V2 programma’s zullen ook wordgginstalleerd tijdens dit proces, deze omvatten:

» Viewer (P3console): Een viewerprogramma die u lgatiruiken om pagina's te scannen en deze
opslaan als afbeeldingen.

» P3import: Een hulpprogramma om gegevens van uvwg&adrOSHIBA software te exporteren — wordt
alleen geinstalleerd indien de TOSHIBA Viewer VinegtLink2000 of ImageVision2000 reeds is
geinstalleerd.

Op de andere pc's waar u wilt kunnen scannen nheffpgan de TOSHIBA MFR:
1. Plaats de TOSHIBA Viewer V2-cd-rom in het cd-rontista

17/35 Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2 NLD



2. Hetinstallatiemenu van de TOSHIBA Viewer V2 (hieder) moet automatisch worden weergegeven,
wanneer dat niet gebeurt, klikt u 8part, Uitvoeren, typ F\SETUP.EXE (waarbij "F" de aanduiding
van het cd-romstation is) en klik vervolgens ogkdep OK.

TOSHIBA

= | Viewer V2 L |

Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)

Wanneer u de waarschuwing te zien krijgt dat de stuurprogramma's niet
ondertekend zijn, kik u op de toets Toch doorgaan of Ja om de installatie
te vervolgen.

MNederlands g

Selecteer de gewenste taal uit de lijst die reghtierin wordt getoond in het installatiemenu van de

TOSHIBA Viewer V2.

Klik op Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloén).
3. Kilik op Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens anderin het netwerk is aangesloten

TOSHIBA

Viewer V2 L

Tk wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens
anders in het netwerk is aangesloten

Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens
anders in het netwerk is aangesloten

terug

Mederlands -
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4. Het installatieprogramma voor de printer- en scastoerprogramma’s wordt gestart.
Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Wanneer u devaaoden van de gebruiksrechtovereenkomst
accepteert, klikt u opkkoord . Wanneer u niet akkoord gaat, klikt uApnuleren en de installatie
wordt beéindigd.

Licentie Overeenkomst

To S H l BA Lees de licentie overeenkomst voordat u TOSHIEA Mebwork,

Scanner Drivers installeart,

Druk. op Page Down om de rest wan de owereenkomst te zien.

wordcraft International Limited »
Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPYOORWAARDEN

Op deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
vergoedingen gegeven nadat de koper de software heeft geinstalleerd, De licentie geldt
wnnk de willedine nebrniksdine wan het nendorck. De lirentie vervalt nn heb nment dak

Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst accepteert. U moet de
overeenkomst accepteren om TOSHIBA Metwork Scanner Drivers te installeren,

()1k accepteer de overesnkomst:
() Ik acceptesr de overeenkomst nist

[ Installeren ] ’ Annuleren l

Wanneer u reeds printer- en scannerstuurprogramaa’seen andere TOSHIBA MFR op deze pc hebt
geinstalleerd, wordt deze pagina niet weergegeven.

5. Wacht tot de bestanden gekopieerd zijn van de cd.

Bezig met installeren

To S H l BA Een ogenblik geduld a.u.b. terwijl TOSHIBA Metwork Scanner

Drivers wordt geinstalleerd,

Uitvoeren: "rundll32.exe" p3prinst. dl, InstallP3Printer fi "C:\Program Files\ TOSHIBA Yiewer ¥2h

[ ]
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6. Klik op de knopVoltooien.

TOSHIBA  voltooien van de TOSHIBA Network
Scanner Drivers Setup Wizard

;g % TOSHIBA Metwork Scanner Drivers is geinstallzerd op uw
e systeem,

% Klik, op Yoltooien om deze wizard te sluiten.

NetScan

Wanneer het installatieprogramma vaststelt dahbetizakelijk is om Windows te herstarten, geeft de
bovenstaande pagina dit aan.

7. Het programm&onfiguratie netwerkscannerstart automatisch. Selecteer de TOSHIBA MFR die u
wilt gaan gebruiken voor het scannen en wijzig @dam wanneer de standaardnaam niet geschikt is en
klik vervolgens op de knoPK.

Kies het apparaat in het nebwerk. ‘wanheer u bwifelt welk apparaat u
niodig hebt, waagt u het uw nebwerkbeheerder.

Apparaat:

“aer een naam in woor de scanner. Deze wordt weergegeven in de lijst
met T'wWaAIN-apparaten die beschikbaar ziin op deze computer.

Maan: C&4% on ANDREW - WORK

Ok | Annuleren
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8. De lijst met externe TOSHIBA MFR's die gebruikt kiem worden voor scannen met deze pc, wordt
weergegeven; klik op de kn&luiten om af te sluiten.

Wetwerk scannerbeheerder

=== U kunt een verbinding maken met gedeslde netwerkscanners en deze gebruiken om
beelden wanuit elke toepassing te scannen die TwiAlM ondersteunt. De lijst toont de
Twain-gegevensbronnen die reeds gemaakt ziin voor netwerkscanners. Klik op de
knop Toevoegen om een verbinding te maken met gedeelde scanners,

MNetwerkscanners die momenteel op uw computer geinstalleerd zijn

Scanner | Locatie | Locatie |

Toevoegen .. | | |

Dit programma kan later worden gebruikt om de TABAMFR's die kunnen worden gebruikt om via
deze pc te scannen, opnieuw te configureren metpehan de snelkoppelingtart, Programma’'s,
TOSHIBA Viewer V2, Configuratie netwerkscanner.

U kunt de externe TOSHIBA MFR gebruiken om te seanalsof deze rechtstreeks is aangesloten op de pc,
zolang het apparaatstuurprogramma voor de TOSHIBA&RMordt uitgevoerd op de pc waaraan het op dat
moment fysiek is aangesloten..

v Vraag de gebruiker van de pc waarop de MFR fysiedangesloten om de betreffende snelkoppeling
®  te kopiéren vanuit de snelkoppelingsn®&tprt, Programma's, TOSHIBA Viewer V2, Apparaten
naar de snelkoppelingsm@pstarten, zodat de TOSHIBA MFR beschikbaar is voor scarofmasr
externe gebruikers, zodra de lokale gebruiker kigiVindows aanmeldt.

Installatie verwijderen

De printer- en scannerstuurprogramma’s verwijderen
1. Klik op Start en vervolgens ogonfiguratiescherm.
2. SelecteeBoftware of Programma'’s en kenmerken.

3. Selecteeioshiba-printer- en scannerstuurprogramma’sen klik op de bijbehorende knop
Verwijderen.

4. Om te bevestigen dat de software moet worden veend], klikt u op de knop'erwijderen, om af te
breken en de software geinstalleerd te laten, klitp de knogAnnuleren.

5. Wanneer het verwijderen van de software voltoqidlikt u op de knop/oltooien om de uninstaller te
sluiten.

Verwijderen van de netwerkscannerstuurprogramma's

1. Klik op Start en vervolgens ogonfiguratiescherm.

2. SelecteeSoftware of Programma's en kenmerken

3. Selecteeiloshiba-netwerkscannerstuurprogramma'sen klik op de bijbehorende knaferwijderen.
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4. Om te bevestigen dat de software moet worden vaend} klikt u op de knoperwijderen, om af te
breken en de software geinstalleerd te laten, Ulilgp de knogAnnuleren.

5. Wanneer het verwijderen van de software voltogidtlikt u op de knop/oltooien om de uninstaller te
sluiten.

Installatie van de TOSHIBA Viewer V2 ongedaan maken

1. Klik op Start en vervolgens ogonfiguratiescherm.

2. SelecteeBoftware of Programma's en kenmerken

3. SelecteeMTOSHIBA Viewer V2 en klik op de bijbehorende knerwijderen.
4

Om te bevestigen dat de software moet worden veendj klikt u op de knop'erwijderen, om af te
breken en de software geinstalleerd te laten, klitgpp de knogAnnuleren

5. Wanneer het verwijderen van de software voltoqidlikt u op de knop/oltooien om de uninstaller te
sluiten.

Werking

TOSHIBA Viewer V2
De TOSHIBA Viewer V2-toepassingen installeert maxaihdrie componenten:

» Viewer: wordt gebruikt voor het weergeven, scanmédrukken en opslaan van afbeeldingen en het
maken van "snelkoppelingen” die deze functies caerein.

* Hulpprogramma MFR configureren: wordt gebruikt oenTSHIBA MFR vanaf de pc te configureren.

» P3import: wordt gebruikt voor het exporteren vageyeens vanuit een willekeurige TOSHIBA Viewer -,
ImageVision2000- of SmartLink2000-toepassing diedseop de pc geinstalleerd is.
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Viewer - P3console

Hoofdscherm

Gebruik de snelkoppelingtart, Programma'’s, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 om
P3console te starten:

= rreencoe e -~ =

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Extra Venster Help
c BR S @

#3 Maamloos*

@

I
Wl

N o Py [ et (Apraopey ok s e T I
Afbeeldingsbestanden hier neerzetten

Gereed

=

Het hoofdscherm bestaat uit 4 delen:
1. De menubalkBestand Bewerken Beeld Invoegen Extra, Venster enHelp.

2. De werkbalk:Open, Opslaan Scannen Afdrukken , Verzenden, Snelkoppeling makeren
Voorkeuren.

3. Het afbeeldingsgebied: Geopende afbeeldingsbestamaielen in dit gebied weergegeven, elk in een
afzonderlijk venster. Sommige afbeeldingsbestakdi@men meerdere afbeeldingen bevatten (wordt in
P3console pagina's genoemd) ? alle pagina's didateerd zijn aan een afbeeldingsbestand worden in
hetzelfde venster getoond.

4. De statusbalk: toont de informatie berichten ovesthtus.

Start nieuwe afbeeldingsbestanden met behulp vanndénuBestand, Nieuwof Bestand, Vastleggerof
de werkbalkknogscannen afhankelijk van de wijze waarop de afbeeldingdt@emaakt.

Voor het openen van bestaande afbeeldingsbestagetenikt u het menBestand, Openerof de
werkbalkknopOpenenof u sleept de afbeeldingsbestanden vanuit Windéevkenner naar de achtergrond
van het P3console-afbeeldingsgebied. Om afzonklewifbeeldingsbestanden in een afbeeldingsbestand i
P3console te combineren, kunt u verschillende &dbegsbestanden in een keer selecteren en slepen in
Windows Verkenner, of verschillende afbeeldingstvedén selecteren in het dialoogven§ipenen

voordat u op de knoPpenenklikt.

Om aanvullende afbeeldingen als nieuwe pagina'‘teteeegen aan het huidige afbeeldingsbestand,
gebruikt u het mentnvoegen, Bestandf Invoegen, Gescand beeldPagina's kunnen ook worden
toegevoegd door afbeeldingsbestanden vanuit Windéesisenner te slepen en in een geopend
afbeeldingsbestand in P3console neer te zetten.
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Klik op pagina's in een afbeelding om deze te sefeq, houd d€trl -toets ingedrukt terwijl u op
afzonderlijke pagina's klikt om meerdere pagina'sdlecteren; geselecteerde pagina's hebben ekereon
rand en een gemarkeerd paginanummer. Sleep gesgleipagina's binnen het huidige afbeeldingsbestan
om deze opnieuw te rangschikken of naar een affideeldingsbestand dat ook geopend is in P3console o
ze naar een ander afbeeldingsbestand te verpla@sepagina's kopiéren in plaats van te verplaatsen
houdt u deCtrl -toets ingedrukt terwijl u deze van de oorsprorkeliocatie versleept. Klik met de rechter
muisknop op de geselecteerde pagina's om de fekat@éren, Knippen, Plakken enVerwijderen te
openen.

- Paconsole =)

Venster Help

Knippen
Kopiéren

Plakken

Verwijderen

Bestand invoegen ...

Gescande afbeelding invoegen ...

Het menuExtra, Pagina's rangschikkenbiedt tevens een mogelijkheid om pagina's binmen e
afbeeldingsbestand opnieuw te rangschikken.
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Paginaviewer
Dubbelklik op een pagina om deze in detail te likekijin de ingebouwde paginaviewer van P3console.

De werkbalk aan de onderkant van de paginavievesitloie volgende functies:

Vorige pagina in de afbeelding tonen.
Volgende pagina in de afbeelding tonen.
Deze pagina 90 graden rechtsom draaien.
Deze pagina 90 graden linksom draaien.
Deze pagina verticaal spiegelen.

Deze pagina horizontaal spiegelen.
Inzoomen.

Uitzoomen.

Inzoomen voor volledige paginabreedte.
Inzoomen voor volledige pagina.
Aantekeningsmodus openen/afsluiten.

In de aantekeningsmodus kunnen notities aan degagrden toegevoegd door te klikken en te slepen
waarmee een rechthoek wordt getekend waarin déenotoet worden aangebracht.

Tot de paginaviewer is gesloten, of de werkbalkkWofgende/Vorige paginawordt aangeklikt,

kunnen aantekeningen worden bewerkt of verwijdemr @rop te dubbelklikken, worden verplaatst
door erop te klikken en ze vervolgens te verslepequa grootte worden aangepast door erop te Klikke
en de randen of hoeken van de aantekening te persldlle aanwezige aantekeningen worden
samengevoegd met de afbeelding wanneer de weergegagina wordt gesloten en daarna kunnen ze
niet meer worden bewerkt of verplaatst.
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* Afbeelding bewerken met een extern bewerkingsprogra.

Standaard wordt de toepassing, ongeacht welkes haiei gekoppeld is aan de afbeelding, worden
gebruikt om de afbeelding te bewerken; u kunt getifieke toepassing instellen via het menu
Bestand, Voorkeurenin het dialoogvenstgeeavanceerd

» Deze pagina uit de afbeelding verwijderen.

v Klik en sleep de afbeelding om deze te verplaats#met muiswieltje om de afbeelding omhoog of
= omlaag te bewegen of rol het muiswieltje terwigdeitoet<Ctrl in gedrukt houdt om in of uit te
zoomen.

Scannen

P3console kan vanaf elke TWAIN-compatibele afbewjsscanner afbeeldingen met enkelvoudige of
meerdere pagina's scannen of vastleggen - ditd&salé&R, flatbedscanner of digitale camera zijn.

Om te wijzigen waar P3console de afbeeldingen yjgtkgebruikt u het menBestand, Scanner
selecteren

Om pagina(’'s) naar een nieuw afbeeldingsbestaschteen, gebruikt u het meBestand, Vastleggerof
de werkbalkknogscannen

Om extra pagina('s) naar een beeldbestand te staahé P3console reeds geopend en geselecteerd is
gebruikt u het mentnvoegen, Gescand beeldf klikt u met de rechter muisknop op de bestaande
afbeelding en selecteeriGescande afbeelding invoegen

Wanneer afbeeldingen worden vastgelegd met belanigle werkbalkknocannenof de vermelding
Gescande afbeelding invoegein het snelmenu van het afbeeldingsbestand, kiiigaen of het TWAIN-
dialoogvenster (waarin u de instellingen kunt cguferen waarmee de afbeelding moet worden gescand)
wordt weergegeven of niet via het meBestand, Voorkeurenin het gedeelt&cannen

Duplex-scannen

Wanneer u papier hebt dat aan beide zijden moetemogescand, maar u hebt geen scanner die beide
Zijden van het papier kan scannen, dan kunt u Ba&temebruiken om een afzonderlijk afbeeldingsinesta
te maken dat scans van beide zijden van het pbpiet:

1. Gebruik het menBestand, Vastleggermf de werkbalkknofscannenom de oneven pagina's in
oplopende volgorde te scannen naar een nieuw dfbhgsbestand.

2. Gebruik het meninvoegen, Gescand beeldorde even pagina's in oplopende volgorde te scannen.

3. Selecteer het mertxtra, Pagina's rangschikkenen klik op de knofuplex om de pagina in hun
oorspronkelijke volgorde te rangschikken.

v Wanneer u scant met behulp van een TOSHIBA MFRizreo van een RADF, selecteert u de optie
= Dubbelzijdig om beide zijden van het papier in een enkele dogy¢m scannen.

Plaats de pagina's met de bovenste rand eerst.

Een afbeeldingsbestand afdrukken
Om een geopend en in P3console geselecteerd dfipstidstand af te drukken, kunt u:
« het menwBestand, Afdrukken selecteren.

Het Windows-dialoogvenster voor afdrukken, waargen andere printer dan de standaardprinter kunt
selecteren, wordt altijd weergegeven.

» Kilik op de werkbalkkno@fdrukken .
Configureer de opties voor het afdrukken van pagidie te groot zijn voor het papier in uw pringerof
het Windows-dialoogvenster voor afdrukken moet wordieergegeven wanneer afbeeldingen wordt

afgedrukt met de werkbalkkndifdrukken via het menuBestand, Voorkeurenin het gedeelte
Afdrukken op het tabbladfdrukken .
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Een afbeeldingsbestand opslaan
Na het openen of maken van een afbeeldingsbestahetele selectie ervan in P3console:

» Selecteer het merBestand, Opslaan al®m het afbeeldingsbestand onder een nieuwe naafs eén
nieuw afbeeldingsbestand op te slaan of het lBastiand Opslaanom het oorspronkelijke
afbeeldingsbestand (indien aanwezig) te vervangen.

* Wanneer u het merBestand, Opslaarals of het afbeeldingsbestand is vooraf niet dages, wordt
het dialoogvensteDpslaan alsweergegeven. Ga naar de map waarin u het afbgslubstand wilt
opslaan, typ een naam voor het afbeeldingsbessefetteert het gewenste bestandstype en klik
vervolgens op de knoppslaan

Verzenden van afbeeldingsbestanden als e-mailbglagf, via P3fax, als faxberichten

U kunt berichten op verschillende manieren verzeandet het afbeeldingsbestand open in P3console
bevestigd naar e-mailadressen en, indien P3faxgenistalleerd en geselecteerd is als het
berichtbezorgingssyssteem van P3console, naar faxeus:

e Start het proces:
o Na het openen of maken van een afbeeldingsbestahetele selectie ervan in P3console:
= Selecteer het merBBestand, Verzenden
= Kilik op de werkbalkknop/erzenden
=  Druk opCtrl+D .

0 Wanneer P3fax eveneens geinstalleerd is, drukiarafit een willekeurige Windows-toepassing
naar de P3-printer.

» Wanneer P3console geconfigureerd is om een afzlijkdedvlAPI-compatibele e-mailtoepassing te
gebruiken om berichten te versturen, wordt eenwmieericht gemaakt in de e-mailtoepassing.

Anders geeft P3console zijn dialoogven®ericht verzendenweer waarin u de e-mailadressen van de
geadresseerden kunt opgeven en, indien P3fax doktgheerd is en geselecteerd als de
bezorgingsmethode, faxnummers voordat u op de kieopendenklikt om het bericht te versturen.

U kunt het berichtbezorgingssysteem van P3conswifiguireren via diens merRestand, Voorkeurenin
het gedeelt&¥erzenden

@ PN Y

Verzenden | P3fax Integratie

Welk systeem moek worden gebruikt voor het verzenden van afbeeld

MAPT L
P3fax indien beschikbaar, anders MAPT

P3fax
Externe e-mailserver instellen

ak. ” Annuleren
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SelecteeMAPI om berichten te versturen via een afzonderlijkeMtéompatibele e-mailtoepassing (zoals
Microsoft Outlook Express) die op dezelfde pc é8sdhsole is geinstalleerd.

SelecteeExterne e-mailserverom rechtstreeks een verbinding te maken met eefPsddmailserver.

Wanneer P3fax ook geinstalleerd is, selecteP@fax en configureert u verdere opties op het tabblad
P3fax-integratie.

Let op: P3console bewaart geen kopie van de bendtie het rechtstreeks via een SMTP-e-mailserver
verstuurd, terwijl P3fax en veel MAPI-compatibeleailtoepassingen dat wel doen.

Gebruikerssnelkoppelingen maken

0 Voordat u snelkoppelingen kunt gebruiken moet sted® aanstuurprogramma’s voor de printer en
scanner hebben geinstalleerd, ook moet het appajmatingesloten en gereed zijn.

Het is mogelijk om nieuwe snelkoppelingen te mademeen functi&Scannente combineren met een
functie Afdrukken, Opslaan of Verzendenmet behulp van het meiiixtra, Snelkoppeling maken

Maarm: Paconsole-snelkoppeling

Wat wilt u de snelkoppeling laten doen?

Middelen om een Scannen “
Uitvoermethode: Afdrukken A

Afdrukken {met dialoogvenster)
Opslaan
Verzenden

Waar wilt u een nieuwe snellkoppeling maken?

() Bureaublad
O mMap
[a]4 l ’ Annuleren ]
Voorbeelden

* Wanneer u vaak afbeeldingen wilt scannen naar geecifieke map, maakt u een snelkoppeling waarin
de maakhandelin§cannenof Scannen (met dialoogvenstenvordt gecombineerd met de
uitvoerhandeling@pslaan geef de naam van het uitvoerbestand op en setexdenodig de optie
Bestandsnaam uniek maken

» Wanneer u wilt scannen en vervolgens de gescarglegxmwilt afdrukken, in feit dus een
kopieerfunctie, dan maakt u een snelkoppeling wadei maakhandelingcannenof Scannen (met
dialoogvenster)wordt gecombineerd met de uitvoerhandektidgrukken .

U kunt net zoveel snelkoppelingen maken als uevildeze opslaan op uw Bureaublad of in het ngtact,
Programma’'s.

v U kunt ook de werkbalkknoBnelkoppeling makengebruiken om deze functie te openen.

MFR configureren

Gebruik de snelkoppelingtart, TOSHIBA Viewer V2, Apparaatinstellingen starten om het
hulpprogramma te starten.
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Een lijst met geinstalleerde TOSHIBA MFR's die kemnvorden geconfigureerd vanaf de pc, worden
vervolgens weergegeven, selecteer de MFR die wuaiitigureren en klik vervolgens op de knop
Apparaat installeren.

Selecteer een apparaat uit de apparaten die momenteel zin
aangeslaten op het netwerk,

Apparaat | Locatie
TESTPC15

Apparaat installeren ...

Nadat de huidige instellingen van de TOSHIBA MFRegen zijn, worden ze weergegeven op het pc-
scherm.

De werkbalk voorziet in de volgende functigédrukken , Schrijven, Annuleren, Apparaatinstellingen
tonen, Telefoonboekinstellingen tonenHelp, Tekst zoekenenZoekenknop.

De instellingen worden weergegeven in de gedeelteler de naam van de MFR en getoond in twee delen:
De instellingen die gerelateerd zijn aan het telebwek en de instellingen die dat niet zijn - gdbde
werkbalkknopperTelefoonboekenApparaatinstellingen om tussen deze instellingen te schakelen.

S B B &4 W e | =

Gegevensbronnen Huidige instellingen
-1 ES167

= Installeren

= Standaardinstelingen

= ITU-postbus

= Afdelingscode

"= Onderhoudsgegevens

= Zelftest

= Teminalconfiguratie

= |dentificatizgegevens
Instelingenbestand toevoegen

|D-Geheugen in ITU-pastbus in gebruik:
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r\;é E \ﬂ 'y ; y ‘@ Q ﬂ Zoeken |

Gegevensbronnen Huidige instellingen

- 1 ES167
%= Verkorte nummer
= GrospEnumnners
= 1-Toetzhediening

Geheugan in gebruik. ek, kiestostzen in 1-Toetsbed. in gebr.

Instellingen bewerken

Selecteer in de linkerkolom het gedeelte waarimdelling die u wilt configureren, is opgeslagenvweuw
vervolgens de getoonde instellingen uit die inatghterkolom worden getoond door op de "+"-symbéden
klikken.

Nadat de gewenste wijzigingen zijn gemaakt, klikipude werkbalkknopmstellingen schrijven om de
MFR te configureren overeenkomstig de instellindenop het scherm worden getoond.

v Wanneer u de naam weet van de instelling die uwijigen, bijv. "Datum”, maar niet diens
N locatie, typt u de naam in het vdkekenen klikt u op de knogoeken Klik herhaalde malen op
de knopZoekenom de volgende overeenkomst te zoeken.

Instellingen op de pc opslaan

Elke keer dat u het hulpprogramma uitvoert, wordetuidige instellingen gelezen van de MFR en dp he
scherm getoond.

Indien noodzakelijk, kunt u de instellingen in uU@3FHIBA Viewer opslaan of ze als een bestand op uw
vaste schijf opslaan voor toekomstige referentierofde instellingen van uw ene MFR naar een arndere
kopiéren.

In het hulpprogramma MFR configureren

Instellingen voor toekomstig gebruik opslaan opetfelz pc:

1. Dubbelklik oplnstellingenbestand toevoegenm een nieuwe vertakking in de linkerkolom te nmake
2. Typ een geschikte naam voor de instellingen, kistellingen per 20071201.

3. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, vemdam van de MFR, bijv. ES165 naar het
instellingenbestand en laat dan de muisknop los.
v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer eerk&imet een diagonale lijn”. Wanneer de
®  bestemming wordt bereikt, verandert de aanwijzezein "adreslabel" om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

4. Kilik op de werkbalkknopnstellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm ervglateele nieuwe instellingenbestanden die u hebt
gemaakt, op.
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Als een bestand op een schijf

Om instellingen in een afzonderlijk .ST2-bestandeplaan, dat u vervolgens kunt verplaatsen rexar e
andere pc of ergens anders kunt opslaan.

1. Dubbelklik opInstellingenbestand toevoegerom een nieuwe vertakking in de linkerkolom te srak
2. Typ een geschikte naam voor de instellingen, Irjstellingen per 20071201.

3. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, vemdam van de MFR, bijv. ES165 naar het
instellingenbestand en laat dan de muisknop los.

v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer eerké&timet een diagonale lijn”. Wanneer de
. bestemming wordt bereikt, verandert de aanwijzexein "adreslabel” om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

4. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe instgkinbestand en selectépslaan als

5. Het scherm Instellingen opslaan verschijnt. Wijdabatie aan op uw vaste schijf en voer de
betreffende bestandsnaam in en klik vervolgenseokndpOpslaan

6. Het instellingenbestand wordt opgeslagen als €E2-tf&stand op uw vaste schijf dat vervolgens kan
worden geopend in het hulpprogramma MFR configurere

7. Klik op de werkbalkknopnstellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm ervglateele nieuwe instellingenbestanden die u hebt
gemaakt, op.

Instellingen laden die op de pc zijn opgeslagen

In het hulpprogramma MFR configureren

Voor het toepassen van voorheen opgeslagen ingteflibinnen het hulpprogramma MFR configureren op
de MFR:

1. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, v@mdam van het instellingenbestand, bijv.
"Instellingen per 20071201" naar de naam van de MR "ES165".

v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer eerké&timet een diagonale lijn”. Wanneer de
. bestemming wordt bereikt verandert de aanwijzexein "adreslabel” om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

2. Klik op de werkbalkknopnstellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm.

Vanuit een bestand op schijf gemaakt met het hul pprogramma MFR configureren
1. Dubbelklik oplnstellingenbestand toevoegerom een nieuwe vertakking in de linkerkolom te arak
2. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe instginbestand en selectéeden.

3. Het scherm Instellingen openen verschijnt; zoekadacteer het opgeslagen instellingenbestand len Kl
vervolgens op de knoppenen.
4. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, vemaam van het instellingenbestand naar de naam
van de MFR, bijv. “ES165".
v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer eerké&timet een diagonale lijn”. Wanneer de

. bestemming wordt bereikt, verandert de aanwijzexein "adreslabel” om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

5. Klik op de werkbalkknopnstellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm.
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P3Import

P3console installeert P3Import alleen wanneer d8HIBA Viewer-, ImageVision2000- of SmartLink200-
software reeds geinstalleerd is op de pc. P3Ingmonterteert berichten die in oudere producten zijn
opgeslagen in een indeling waarmee ze buiten hdgrelyproduct kunnen worden weergegeven

Gebruik de snelkoppelingtart, TOSHIBA Viewer V2, P3Import om P3import te starten en klik op de
knopVolgendeom door te gaan:

I nimessage P3 Wizard Importeren

P3Import
Viewer-import

De wizard importeert items wanuit uw vorige viewertoepassing naar uw nieuwe
WETSIE,

Annuleren |

Selecteer de map waarnaar de berichten moeten wgedxporteerd, de indeling waarin de geéxporteerde
berichten moeten worden opgeslagen en vervolgegslaeiker(s) (altjd MANAGER voor TOSHIBA
Viewer) waarvan berichten moeten worden geéxpatterrklik vervolgens op de knafplgende

nimessage P3 Wizard Importeren

P3Import
Perzoonlik berichtopslagen selecteren

Uitvoerdirectan: Bladeren ...

itaangzindeling: HTML-index + PDF's
Gebruikers
Alles selecteren Alles wissen |

< Worige | Yaolgende > | Arnuleren
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Nadat het exportproces voltooid is, klikt u op deiVoltooien.

i Unimessage P3 Wizard Importeren

P3Import
Yoltooid - Importeren vaoltooid

Importeren iz voltbooid

Annuleren

Duplex afdrukken

De e-STUDIO181/182/211/212/242 kan afdrukken opl®eijdes van het papier, dit wordt dubbelzijdig
afdrukken genoemd.

Selecteer dubbelzijdig afdrukken, via het prirEegenschapperscherm, bij het gebruik van een van de
bovenstaande apparaten:

Indeling | Papier/Fwaliteit

Afdruk stand
(%) Staand
O Liggend

Ziide 1 Zijde 2

Dubbelzijdig afdikken

Faginavalgorde

(%) Yooraan beginnen

() Achteraan beginnen
Pagina's per vel:
[ ak. l [ Annuleren ] [ Toepassen ]

De linkerpagina’s (even) worden eerst afgedruki@arna de rechterpagina’s (oneven). Plaats om die
reden voorbedrukt papier, zoals bijvoorbeeld baefpr, met de voorkant naar beneden in de hoofd
papierlade.

Automatisch dubbelzijdig Afdrukken
Een optionele Automatisch Dubbelzijdig Eenheid [AD&Jbeschikbaar voor de e-STUDIO182/212/242 en
zal worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukkenigrdaanwezig.
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Handmatig Dubbelzijdig Afdrukken

Indien er geen ADU aanwezig is, moet elk vel papierden omgedraaid en handmatig worden
teruggeplaatst om op de andere zijde te kunnenlden.

Na het afdrukken van de linkerpagina’s (even) negttpapier opnieuw worden geplaatst, in de
handinvoerlade van het apparaat, zodat de reclgiegda (oneven) kunnen worden afgedrukt.

Een uitgebreide uitleg hoe de pagina’s verplaatstten worden van de uitvoer naar de handinvoer lade
wordt getoond op de PC waaraan het apparaat i&siaten:

Flaats de zojuist afgedrukte pagina’s omgekeerd in de handinvoerlade om op de achterziide van het papier af te
drukken, Verwijder 2 vel A4 papier uit de MFP, draai het om als hieronder getoond, en plaats het in de

handinvoerlade van de MFP.

Stel de printer, via het bedieningspaneel, in voor A4 vel papier in de handinvoerlade. Indien de printer u niet vraagt
om het handinvoer papierformaat in te stellen, werwijder dan het papier uit de lade en plaats het opnieuw

Madat dit is gebeurt zal de afdrukopdracht automatisch verder gaan, U kunt ook "annuleren” Klikken om het
afdrukken te stoppen.

[ annuleren |

Een korte uitleg verschijnt ook bij de Windows afkispdracht.

Suggesties

Voor het beste resultaat raden wij aan:

» Wanneer u dubbelzijdig of boekjes afdrukt, selectiss de volgorde“Vooraan beginnen”.
» Wanneer u boekjes afdrukt, selecteer dan “Overdaijde spiegelen”.

Problemen oplossen

Printer niet aangemaakt
1. Open Windows Apparaatbeheer.
2. Als de e-STUDIO MFP wordt weergegeven in Apparaadiee, in het onderde@ihdere apparaten

a.
b.

Plaats de Viewer V2 CD.
Rechter muis/klik op de optie e-STUDIO en selec&eurprogramma’s bijwerken.
Installeer de drivers vanuit de megrinter op de Viewer V2 CD.

3. Indien de e-STUDIO MFP wordt weergegeven in Apptoalaeer, in het onderdeeborten:

a.

b.
c.
d

Controleer het nummer van de COM poort, getoonijgparaatbeheer.
Plaats de Viewer V2 CD.
Selecteer de optiBoftware installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangeslota).

Volg de aanwijzingen op het scherm om de TOSHIB&T&IDIO MFP aan te sluiten en aan te
zetten.

Indien de printer installatie niet automatischtstdik dan opKlik hier om de MFR en de poort
handmatig te selectereren selecteer uw e-STUDIO model én de COM poottszaarboven
vermeld.
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v Omtoegang te krijgen tot Apparaatbeheer:

© 1. Rechter muis-klik op “Mijn Computer” of “Computedp uw Windows desktop of in het
Windows Start menu en select&aheren

2. SelecteeApparaatbeheeraan de linkerkant van het scherm, items wordengegeven aan de
rechterkant van het scherm.

Domein Server

Wanneer, bij gebruik van een domeinserver en rtaliage van Viewer V2/P3fax+ocr, Windows aangeeft
dat er een probleem is met de server, netwerkweirigrof het gebruikersaccount, dient u uw netw@rk-I
als volgt opnieuw te definiéren:

1. Meldt u op de lokale computer aan als een lokalbgieerder en breng een verbinding tot stand met
een werkgroep.

2. Klik met de rechtermuisknop op: “Deze computer'sefecteer “Eigenschappen”; selecteer het tabblad
“Computernaam?”; klik op de knop “Netwerk-id” om dézard Windows netwerk-id te starten;
Definieer de domein-id van uw netwerk opnieuw.

3. Nadat u Windows opnieuw hebt opgestart, kunt u aefmmelden bij het domein.

Excel 2007 drukt niet het gehele werkblad af op fol  io0, 8K of 13" Legal paper
Probeer Excel 2007 aan te passen door de ondermeavgekleinen en/of de voettekst te wijzigen.

In MS Word ingevoegde, gescande afbeeldingen versch  ijnen blanco

Scan en sla de afbeeldingen op met TOSHIBA View&rweg daarna de afbeeldingen toe, in het
document, via het Invoegen, Afbeelding, Uit bestarghu in Word.

Ad/Letter afgedrukte pagina’s vanuit Word worden ie  ts in formaat aangepast

U kunt eventueel de optfeormaat zonnodig wijzigen in A4/Letter aanpassen in het Word mexira,
Opties, Afdrukken.

Controleer dat het papierformaat van elke papisatéss van de MFP, correct is ingesteld op:
 De TOSHIBA MFP.

» De TOSHIBA GDI Printer, via het printer venst®oorkeursinstellingen voor afdrukken, Apparaat
instellingen.

Dicht patroon/donkere kleuren in Excel cellen worde n volledig zwart
afgedrukt.

Probeer een minder dicht patroon of een lichtezarke selecteren bij het afdrukken van het XLSares
naar de "Microsoft Document Image Writer" (selectéd®| — Gecomprimeerde documentindeling) of
"Microsoft XPS Document Writer" en druk het op d@JHIBA gemaakte bestand af op de MFP.

De animatie handmatig dubbelzijdig afdrukken wordt niet getoond

Probeer de Windows beeldscherm driver te upgratleiizig SOFTWARE_RENDER=NO in
SOFTWARE_RENDER=YES in het juiste .DEV bestand,exgtggen in de “Program Files\TOSHIBA
Viewer V2\GDI&TWAIN" map.
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