Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2
Wordcraft International Limited, Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPVOORWAARDEN

Op deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen vergoedingen gegeven nadat de
koper de software heeft geinstalleerd. De licentie geldt voor de volledige gebruiksduur van het product. De
licentie vervalt op het moment dat niet aan de hieronder gestelde voorwaarden en condities wordt voldaan.
Alle kopieén van de software dienen te worden vernietigd na het vervallen van de licentie.

GEBRUIKSRECHT

Het is de oorspronkelijke koper toegestaan de software te gebruiken op een computersysteem dat het
eigendom is van of wordt gebruikt door de oorspronkelijke koper voor alle bedrijfsdoelstellingen of
beroepen. De oorspronkelijke koper mag de software opslaan op een systeem met vaste schijf voor gebruik
door het toegestane aantal gebruikers en uitsluitend aangesloten op het toegestane aantal
communicatieapparaten (standaard: een apparaat), zoals aangegeven in het configuratiebestand dat is
opgenomen in het softwareproduct ten tijde van de aankoop, plus het aantal gebruikers en apparaten dat is
toegevoegd door de aanschaf van een geldige nieuwe versie met licentie via Wordcraft International
Limited of een geautoriseerde dealer van Wordcraft International Limited.

UITSLUITINGEN

a. Downloaden van de software van een computerservice of bulletin board of gebruik in een omgeving
verdeeld over meerdere vestigingen, met uitzondering van gebruikers die hiertoe toestemming hebben
gekregen van Wordcraft International Limited.

b. Gebruik van de software in een computerservice, netwerk, time-sharing, interactieve kabeltelevisie of
verdeeld over meerdere CPU's, met uitzondering van gebruikers die hiertoe toestemming hebben
gekregen van Wordcraft International Limited.

c. Het gebruik van een versie voor één gebruiker op een tweede of volgende computer of op een
werkstation op een netwerk. Informatie over pakketten voor meerdere gebruikers is beschikbaar bij
erkende dealers of erkende distributeurs van Wordcraft International Limited of rechtstreeks bij
Wordcraft International Limited.

d. Het gebruik van een netwerkversie op een tweede of volgend netwerk.

e. Het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen in de software, samenvoegen van de gehele of een
deel van de software met een ander programma, reverse engineering, decompilatie of disassemblage van
de software.

f.  Het onbegrijpelijk maken van de softwaregebieden die verantwoordelijk zijn voor
merknaambevestiging, imago, helpsysteem, de contactinformatie van Wordcraft International Ltd, de
herkenning van Wordcraft International Ltd als eigenaar van de auteurs- en merknaamrechten, of elk
dergelijk gerelateerd gebied. Uitzonderingen op deze clausule zullen alleen worden toegestaan onder
uitzonderlijke omstandigheden naar goeddunken van Wordcraft International Ltd. Aanvragen hiervoor
moeten schriftelijk bij Wordcraft International Ltd. worden ingediend.

g. Overdracht van het recht op uitleen, toewijzing, lease, overdracht of verlenen van sublicenties of andere
rechten aan derden.

h. Het maken van kopieén van de documenten die toebehoren aan Wordcraft International Limited.

I.  De verkoop of overdracht van software die is gemarkeerd als ‘Niet voor verkoop’ of ‘Evaluatie’ of
‘Demonstratie’ of ‘Training’.

j-  Enig andere gebruik niet opgenomen in de bovenstaande sectie "Gebruiksrecht", waarvoor normaliter
een licentie benodigd is voor het gebruik van het copyright in de software.
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De licentie die in deze overeenkomst is opgenomen, vervalt automatisch en zonder enige kennisgeving van
Wordcraft International Limited als niet wordt voldaan aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het Verenigd Koninklijk van Groot-Brittannié en
Noord-lerland.

BEPERKTE GARANTIE

Wordcraft International Limited geeft geen enkele waarborg of garantie, noch nadrukkelijk noch impliciet,
aangaande de inhoud van dit pakket daaronder medebegrepen maar niet beperkt tot enige nadrukkelijke of
impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. De gehele
aansprakelijkheid van Wordcraft International Limited is vervanging van een beschadigd product door een
alternatief product of terugbetaling van op zijn hoogst de aankoopprijs. In geen geval kan Wordcraft
International Limited of haar leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, incidentele,
indirecte of gevolgschade (daaronder medebegrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding voor
winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies of beschadiging van bedrijfsinformatie of enig ander verlies
welke is ontstaan door de installatie, het gebruik van of enige verhindering tot het gebruik van dit
softwareproduct). Wordcraft International Limited is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit
het gebruik van software die is gemarkeerd als ‘Niet voor verkoop’ of ‘Evaluatie’ of ‘Demonstratie’ of
‘Training’.

Wordcraft International Limited is niet aansprakelijk voor enige schadeclaims voortvloeiend uit het gebruik
van software voor enig ander doel dan waarvoor het specifiek wordt verkocht.

Wordcraft International Limited is niet aansprakelijk voor enige claims van derden.

Geen enkele mondeling of schriftelijk verleende informatie of advies aan Wordcraft International Limited,
of gegeven door Wordcraft International Limited, of een erkende vertegenwoordiger, leidt tot enige garantie
of verlenging van de omvang van deze garantie.

COPYRIGHT

Software en documentatie geproduceerd door Wordcraft International Limited wordt beschermd door
internationale copyrightverdragen.

HANDELSMERKEN
Wordcraft is een handelsmerk van Wordcraft International Limited.
Alle andere handelsmerken worden erkend.

Dit is een bindende overeenkomst met Wordcraft International Limited. Indien u het niet
eens bent met de bovenstaande voorwaarden, dient u het volledige softwarepakket
ongeopend aan uw leverancier te retourneren.

© 2007-2013 Wordcraft International Limited

NLD
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Voordat u deze handleiding gaat lezen

In deze handleiding wordt tevens informatie gegeven die van pas kan komen voor de bediening van de
apparatuur met de onderstaande kenmerken:

0 Belangrijke instructie, altijd deze aanwijzing volgen.

v Handige informatie die van pas kan komen.

L

Handelsmerken
o Microsoft en Windows zijn de handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader en Adobe Acrobat Reader zijn de handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated.

e Andere bedrijfs- of productnamen die in deze handleiding worden genoemd, kunnen een merknaam of
een handelsmerk van het betreffende bedrijf zijn.
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TOSHIBA Viewer V2

Inleiding

TOSHIBA Viewer V2 is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de TOSHIBA Multifunctional Digital
Systems e-STUDI0195/223/225/243/245 en TWAIN-compatibel scanapparaat.

Beschikbare functies van TOSHIBA Viewer V2 omvatten:

e Gebruik van uw TOSHIBA MFR als printer.

De e-STUDI0195/223/225/243/245 kan afdrukken op beide zijdes van het papier, dit wordt
dubbelzijdig afdrukken genoemd. Kijk in de sectie die begint op pagina 33 van deze handleiding voor
meer informatie.

e Gebruik van uw TOSHIBA MFR als scanner.
e Configureren van uw TOSHIBA MFR vanaf de pc.
e Gedrukte documenten scannen met behulp van uw TWAIN-scanner.

In deze handleiding staan de instructies voor de wijze waarop het GDI-printerstuurprogramma, het TWAIN-
scannerstuurprogramma en TOSHIBA Viewer V2 en basisinformatie over een aantal hierboven vermelde
functies moeten worden geinstalleerd.

Installatie

0 Lees en volg de instructies hieronder VOORDAT u de TOSHIBA MFR op de pc aansluit. Het niet
goed of onvolledig volgen van de instructies kan ertoe leiden dat de software niet correct zal worden
geinstalleerd.

Minimale computervereisten

Zoals gebruikelijk met de meeste Windows-toepassingen, wordt TOSHIBA Viewer V2 sneller uitgevoerd
wanneer het wordt gebruikt op een pc met een snellere processor of met meer RAM.

Wanneer u tegelijkertijd andere toepassingen op uw pc gebruikt naast TOSHIBA Viewer V2, zijn een
snellere processor en extra RAM sterk aanbevolen.

TOSHIBA Viewer V2 werkt samen met de volgende Microsoft Windows platformen . Controleer of uw
computer aan de volgende criteria voldoet.

Besturingssysteem: Microsoft Windows XP met Service Pack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Vista 64-bits
Microsoft Windows 7 64-bits”
Microsoft Windows 8 64-bits”
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 en Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions”

“ Voor deze versies van Windows is het essentieel dat u de installatie procedures in deze gids volgt om de USB drivers
voor de TOSHIBA MFR te installeren VOOR u de MFR aansluit op de PC. De automatische herkenning in de
installatie zal anders niet werken.
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PC:

PC-geheugen:

Vaste schijf:

Weergave:

Microsoft Windows Server 2012 x64 Editions’

PC/AT 100% compatibel; Moderne processor (x86) 800 MHz of hoger voor Windows
XP Home of Professional, Windows Server 2003/2003R2 of Windows Vista 32-bits

PC/AT 100% compatibel; Moderne processor (x86) 1 GHz of hoger voor Windows
Server 2008, Windows 7 of Windows 8

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) processor, 1 GHz of hoger voor
Windows Vista 64-bits

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) processor 1 GHz of hoger voor
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) processor 1 GHz of hoger voor
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) processor 1.4 GHz of hoger voor
Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions

PC/AT 100% compatibel; Moderne 64-bits (x64) processor, 2 GHz of hoger voor
Windows 7 64-bits of Windows 8 64-bits

128 MB RAM (256 MB aanbevolen) voor Windows XP Home of Professional

512 MB RAM voor Windows Server 2003

512 MB RAM (1 GB aanbevolen) voor Windows Server 2003R2

512 MB RAM (2 GB aanbevolen) voor Windows Server 2008

512MB RAM (1 GB aanbevolen) voor Windows Vista 32-bits

1 GB RAM voor Windows 7 of Windows 8

1 GB RAM voor Windows Vista 64-bits

256MB RAM (512 MB aanbevolen) voor Windows XP Professional x64 Edition
512MB RAM (1 GB aanbevolen) voor Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

512MB RAM (2 GB aanbevolen) voor Windows Server 2008/2008R2/2012 x64
Editions

2 GB RAM voor Windows 7 64-bits of Windows 8 64-bits

Afhankelijk van welke delen van Viewer V2 en de printer- en scannerstuurprogramma'’s
zijn geinstalleerd is een vrije schijfruimte van minimaal 20 MB noodzakelijk.

Een 24-bits kleuren-videokaart en stuurprogramma worden aanbevolen.

Voor Windows Vista/7/8 is DirectX 9 met een minimum grafisch geheugen van 128
MB nodig.

T Voor deze versies van Windows is het essentieel dat u de installatie procedures in deze gids volgt om de USB drivers
voor de TOSHIBA MFR te installeren VOOR u de MFR aansluit op de PC. De automatische herkenning in de
installatie zal anders niet werken.
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Printer en Scanner Drivers installeren met de TOSHIBA Viewer V2
Met de printer- en scannerstuurprogramma’s kunt u afdrukken en scannen met uw TOSHIBA MFR.

Voor de installatie
Voordat u gaat installeren, dient u te controleren dat aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

e Wanneer u de vorige versie van het printerstuurprogramma reeds op uw pc hebt geinstalleerd,
verwijdert u het printerstuurprogramma uit de map Printers meteen nadat u Windows hebt opgestart.

e Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld bij Windows met beheerdersmachtigingen. Indien noodzakelijk
promoveert u uw normale Windows-gebruikers naar het niveau met beheerdersmachtigingen tijdens de
duur van de installatie en verlaagt u ze daarna weer tot normale gebruikers.

o Sluit alle toepassingen die worden uitgevoerd om eventuele conflicten tijdens de installatie te vermijden.

Let op: deze printer drivers voor uw Toshiba MFP kunnen niet worden geinstalleerd via de Windows
"Printer toevoegen" knop; Kijk in de volgende hoofdstukken voor de correcte installatie procedures.

Op de Windows-pc waarop de TOSHIBA MFR zal worden aangesloten

De TOSHIBA Viewer V2 programma’s zullen ook worden geinstalleerd tijdens dit proces, deze omvatten:

e Viewer (P3console): Een viewerprogramma die u kunt gebruiken om pagina’s te scannen en deze
opslaan als afbeeldingen.

e Apparaat installatie: Een hulpprogramma om uw TOSHIBA MFPs vanaf de PC in te configureren.

e P3import: Een hulpprogramma om gegevens van uw vorige TOSHIBA software te exporteren — wordt

alleen geinstalleerd indien de TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 of ImageVision2000 reeds is
geinstalleerd.

Installatie via Plug & Play (Windows XP, Vista, Server 2003 en Server 2008)

O Dit installatie proces is niet geschikt voor Windows 7, 8 of Server 2008R2/2012, indien u gebruik
maakt van een van deze versies van Windows verwijzen wij u naar de "Installatie via de CD (Alle
versies van Windows)" beginnend op pagina 9.

Het installatieproces is als volgt:

1. Sluit de TOSHIBA e-STUDIO MFP aan op uw PC via een lege USB poort.

2. Windows zal het aansluiten van de MFP herkennen en om de drivers te installeren, selecteert u
Stuurprogramma’s zoeken en installeren.

™" Nicuwe hardware gevonder

Het stuurprogramma voor uw TOSHIBAe-5TUDIO243 moet
worden geinstalleerd

© 5

U wordt door het proces van het installeren van stuurpregramma's voor
uw apparaat geleid.

* Later opnieuw vragen
Als u het apparaat aansluit of wanneer u zich aanmeldt, wordt u
opnieuw hierom gevraagd.

& Dit bericht niet opnieuw voor dit apparaat weergeven
Het apparaat werkt niet totdat u het stuurprogramma installeert.

| Annuleren |

Indien wordt gevraagd of Windows moet verbinden met Windows Update selecteert u Nee, niet deze
keer niet.
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Plaats de schijf die meegeleverd is met TOSHIBAe-STUDIO243

Plaats, als u over deze schijf beschikt, nu de schijf die bij het apparaat is geleverd, Windows zoekt
autematisch naar stuurpregramma's op deze schif.

% 1k heb de installatieschijf niet. Andere installatieopties weergeven.

I Volgende II Annuleren I

Windows zal de CD detecteren als deze wordt geplaatst en zal dan automatisch zoeken naar
printerdrivers voor het gebruik met de aangesloten TOSHIBA MFP en deze installeren.

4. Afhankelijk van de wijze waarop Windows is geconfigureerd, kan Windows een waarschuwing tonen
dat de stuurprogramma’s niet voldoen aan de eisen van de Windows Logo-test — klik op Toch doorgaan,
Installeren of Deze stuurprogrammasoftware toch installeren.

=] Windows-beveiliging [

Wilt u de software voor het apparaat installeren?

, Naam: TOSHIBA Printers
s Vitgever, Wordcraft Intemational Limited

[] Software van Werdcraft International Limited altijd Installeren | [ Niet installeren
wvertrouwen.

(@ Installeer alleen stuurprogramma's van uitgevers die u vertrouwt. Hoe kan ik bepalen welke software veilig
ic voor inctallatie?

5. Kilik op de knop Sluiten in de Wizard Nieuwe hardware gevonden.

De software voor het apparaat is geinstalleerd

De installatie van stuurprograrmma's voor dit apparaat is voltooid:

;  TOSHIBA e-5TUDIOZ243
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6. Selecteer de gewenste taal en klik op de OK knop.

Installer Language

i - Flease select a language.

|Neder|ands

[ OK ] [ Cancel

7. Accepteer de licentie overeenkomst voor de TOSHIBA Drivers en klik op de knop Volgende.

Licentie Overeenkomst

TO S H ' BA Lees de licentie overeenkomst voordat u TOSHIBA Drivers

installeert,

Druk op Page Down om de rest van de overeenkomst te zien.

Wordcraft International Limited S
Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPVOORWAARDEN

Cp deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
vergoedingen gegeven nadat de koper de software heeft geinstalleerd, De licentie geldt
wnor de valledine aehruiksdinr wvan het nraduct. De licentie vervalt on het moment dat

Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst accepteert, U moet de
overeenkomst accepteren om TOSHIBA Drivers te installeren,

(®)Ik accepteer de overeenkomst
() Ik accepteer de oversenkomst nist

I Yolgende = ] ’ Annuleren l

8. De TOSHIBA Viewer V2 software wordt nu geinstalleerd en uw printer en scanner drivers worden
geconfigureerd; een ogenblik geduld tot dit is gedaan.

9. Kilik op de knop Voltooien in de Wizard van de TOSHIBA Drivers Setup.

TOSHIBA  Voltooien van de TOSHIBA Drivers

Setup Wizard

TOSHIBA Drivers is geinstalleerd op uw syskeem,

Klik. op Yolkooien om deze wizard te sliiten,

[#]Externe gebruikers rechtstresks met MFR. laten scanner;

Wanneer uw Firewall meldt dat "WSPROEY EXE" met externe
verbindingen wil cormuniceran, Kikk u op "Toestaan” of
"Deblokkeren”, zodat alle Windows-gebruikers op deze pec en
exkerne gebruikers (wanneer u scanfuncties hebt gedesld) de
Printer and Scanner TOSHIBA MFR kunnen gebruiken,

Drivers

scannen met behulp van de MFR en deze kan handmatig worden gestart met behulp van de betreffende
snelkoppeling via Start, Programma’s, TOSHIBA Viewer V2, Apparaten. Om de driver van de
TOSHIBA MFP direct te laten starten laat u de optie Externe gebruikers rechtstreeks met MFR
laten scannen aangevinkt staan.

v Overweeg de snelkoppeling vanuit Start, Programma’s TOSHIBA Viewer V2, Apparaten te

“  kopiéren naar de map Opstarten in het menu Start, Programma's, zodat externe gebruikers
met het scannen met de TOSHIBA MFR kunnen beginnen, zodra u zich aanmeldt bij Windows.
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Uw software is nu geinstalleerd.

Installatie via de CD (All versions of Windows, including Windows 7, 8 and Server

2008R2/2012)
Het installatieproces is als volgt:
1. Plaats de TOSHIBA Viewer

V2-cd-rom in het cd-romstation.

2. Het installatiemenu van de TOSHIBA Viewer V2 (hieronder) moet automatisch worden weergegeven,
wanneer dat niet gebeurt, klikt u op Start, Uitvoeren, typ FASETUP.EXE (waarbij "F" de aanduiding

van het cd-romstation is) en

klik vervolgens op de knop OK.

TOSHIBA

E Viewer V2 Ol N

Installeren.

Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)
Als hierom wordt gevraagd, Kikt u op de Tech doorgaan of de knop

Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloten)

Documentatie weergeven

aetAdobe

Reader

INederIands "I

Selecteer de gewenste taal uit de lijst die rechts onderin wordt getoond in het installatiemenu van de

TOSHIBA Viewer V2.

Klik op Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten).
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3. Stuurprogramma’'s voor TOSHIBA USB-MFR's zijn nu voorgeinstalleerd onder Windows zodat ze
kunnen worden gevonden wanneer er vervolgens een compatibele TOSHIBA USB-MFR wordt
aangesloten. Afhankelijk van de wijze waarop Windows is geconfigureerd, kan Windows een
waarschuwing tonen dat de stuurprogramma’s niet voldoen aan de eisen van de Windows Logo-test —
klik op Toch doorgaan, Installeren of Deze stuurprogrammasoftware toch installeren.

Windows XP:

Software-installatie

L ] "_., De software die u installeert, voldoet niet aan de eizen van de
= windows Logo-test, die op compatibiliteit met ‘wWindows =P

controleert, (Meer informatie over deze testprocedure. |

Doorgaan met het installeren van deze zoftware kan
ertoe leiden dat dit systeem nu of in de toekomst
instabiel wordt of niet meer juist werkt. U wordt
aangeraden deze installatie nu te beeindigen. Neem
contact met uw hardwareleverancier op en vraag naar
software die voldoet aan de eizen van de Windows
Logo-test.

[ Toch doorgaan ] |§Installatie Igeiéindigenﬂ

Windows Vista/7/8/2008/2012:
i —

Wilt u de software voor het apparaat installeren?

, Naam: TOSHIBA Printers
=4 Vitgever Worderaft International Limited

[T] Software van Wordcraft International Limited altijd Installeren ] [ Niet installeren
vertrouwen.

(@) Installeer alleen stuurprogramma's van uitgevers die u vertrouwt. Hoe kan ik bepalen welke software veilig
is voor installatie?

4. Wanneer het volgende scherm verschijnt, sluit u de TOSHIBA MFR aan op de pc en schakelt u de MFR
in.

TOSHIBA
Viewer V2 L

4 \‘\ Sluit uw TOSHIBA e-STUDIO MFP aan en schakel de
l\ stroom in

Sluit uw MFR. aan en schakel deze vervolgens in. Wanneer de MFR is gedetecteerd, gaat de
installatie werder.

Als de MFR. reeds aangesloten is en aanstaat, koppel deze dan los en sluit de MFR. opnieuw
aan.

terug Mederlands -

10/35 Gebruikershandleiding TOSHIBA Viewer V2 NLD



5. Windows dient te detecteren dat de TOSHIBA MFR wordt aangesloten.

= sluiten.

Afhankelijk van uw Windows configuratie wordt de volgende pagina getoond terwijl Windows via

-
Wizard Nieuwe hardware gevonden

De wizard Nieuwe hardware
gevonden

“windows zoekt naar actuele en bijgewerkte software op uw
computer, op de installatie-cd-rom van de hardware, of op de
webszite Windows Update [met uw toestemming).

Lees onze privacyverklaring

tdag windows verbinding met ‘Windows Update maken om te
zoeken naar software?

() Ja, alleen deze keer
(O Ja. nu en elke keer als ik een apparaat aaneluit
®iHlee, nunist

Klik op “Yolgende om doar te gaan.

Windows Update zoekt naar drivers.

TOSHIBA

E Viewer V2 L |

Sluit uw TOSHIBA e-STUDIO MFP aan en schakel de
stroom in

Even geduld a.u.b....

(-b

terug

Mederlands -

Windows kan kort het "Nieuwe hardware gevonden" venster tonen, dit zal automatisch weer
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6. Indien u gebruik maakt van Windows Vista zul;t u een ander scherm zien, klik op Installatie van
software voltooien (aanbevolen).

-~ | Installatie van apparaatsoftware

De installatie van de software van de fabrikant van het
apparaat wordt nu voltooid:

TOSHIBA e-5TUDIO243

& Installatie van software voltooien (aanbevolen)
Deze extra software is mogelijk nodig voor het juist functioneren van het
apparaat.

“ Later opnieuw vragen
Als u het apparaat aansluit of wanneer u zich aanmeldt, wordt u
opnieuw hierom gevraagd.

Annuleren

7. Het TOSHIBA Viewer V2-installatiemenu stelt vast dat de nieuwe TOSHIBA USB-MFR is aangesloten
en start de installatie van de printer- en scannerstuurprogramma’s.
Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Wanneer u de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst
accepteert, klikt u op Akkoord. Wanneer u niet akkoord gaat, klikt u op Annuleren en de installatie

wordt beéindigd.

Licentie Overeenkomst

To S H l BA Lees de licentie overeenkomst voordat u TOSHIBA Drivers

installeert.

Druk op Page Dawn om de rest van de oversenkomst te zien.

‘Wordcraft International Limited
Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPYOORYWAARDEN

Cp deze saftwarelicentie rusten aebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
vergoedingen gegeven nadat de koper de software heeft geinstalleerd, De licentie geldt
nar de valledine nshriikadinr van het neadict. De lirentis vervalt on ket moment dat

Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst sccepteert, U most de
overeenkomst accepteren om TOSHIBA Drivers te installeren,

(%) 1k accepteer de overeenkomst:
(") Tk accepteer de overeenkomst niet

I Yolgende = ] [ Annuleren ]

Wanneer u reeds printer- en scannerstuurprogramma’s voor een andere TOSHIBA MFR op deze pc hebt
geinstalleerd, wordt deze pagina niet weergegeven.
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8. Wacht tot de bestanden gekopieerd zijn van de cd.

Bezig met installeren

TO S H l BA Een ogenblik geduld a.u.b. berwijl TOSHIEA Drivers wordt

geinstalleerd,

Uitvoeren: "rundll32.exe" p3prinst. di, InstallP3Printer fi "C:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer Y21

(i

E'"".Qetalls tonen

9. Kilik op de knop Voltooien om de installatie te voltooien.

TOSHIBA Voltooien van de TOSHIBA Drivers
Setup Wizard

TOSHIBA Drivers is geinstalleerd op uw syskeem,

Klik. op Volkacien om deze wizard be sliiten,

[W]Externe gebruikers rechtstreeks met MFR. |aten scanner:

Wanneer uw firewall meldt dat "WSPRORY .EXE" met externe
verbindingen wil communiceren, kikk u op "Toestaan” of
"Deblokkeren”, zodat alle Windows-gebruikers op deze pc en
externe gebruikers (wanneer u scanfuncties hebt gedeeld) de
Printer and Scanner TOSHIEA MFR kunnen gebruiken,

Drivers

Het apparaatstuurprogramma van de MFR moet worden uitgevoerd voordat een externe gebruiker kan
scannen met behulp van de MFR en deze kan handmatig worden gestart met behulp van de betreffende
snelkoppeling via Start, Programma's, TOSHIBA Viewer V2, Apparaten. Om de driver van de
TOSHIBA MFP direct te laten starten laat u de optie Externe gebruikers rechtstreeks met MFR
laten scannen aangevinkt staan.

Wanneer het installatieprogramma vaststelt dat het noodzakelijk is om Windows te herstarten, geeft de
bovenstaande pagina dit aan.

v Overweeg de snelkoppeling vanuit Start, Programma’s TOSHIBA Viewer V2, Apparaten te
“  kopiéren naar de map Opstarten in het menu Start, Programma's, zodat externe gebruikers
met het scannen met de TOSHIBA MFR kunnen beginnen, zodra u zich aanmeldt bij Windows.
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Op andere, compatibele Windows-pc's elders in het LAN

Printerstuurprogramma’s installeren
v Voordat u kunt afdrukken vanaf een ander Windows-pc op de TOSHIBA MFR, moet u:

’ e De printer- en scannerstuurprogramma’s installeren op de pc waarop de TOSHIBA MFR is
aangesloten. Zie het gedeelte dat begint op pagina 6 voor meer gegevens.

o Deel de printer met behulp van de normale printerdeelfuncties van Windows, toegankelijk via
Start, Configuratiescherm, Printers en faxapparaten door met de rechtermuisknop op de
printer te klikken en Delen... te selecteren.

Het volgende is van toepassing wanneer zowel de pc waarop de TOSHIBA MFR is aangesloten als de
externe pc waarop het printerstuurprogramma wordt geinstalleerd, draaien onder een willekeurige
combinatie van Windows XP x86, Vista x86, 7 x86, 8 x86, Server 2003 x86 of Server 2008 x86.

Op de andere pc's vanaf waar u wilt afdrukken op de TOSHIBA MFR:

1. Kilik op Start, Configuratiescherm, Printers en faxapparaten.

2. Klik op Een printer toevoegen.

3. Volg de instructies om een verbinding tot stand te brengen met een printer die aangesloten is op een
andere computer — het printerstuurprogramma wordt automatisch gedownload naar de externe
Windows-pc.

Wanneer op de pc waarop de TOSHIBA MFR is aangesloten of op de externe pc waarop het

printerstuurprogramma is geinstalleerd een 64-bits versie van Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003 of

Server 2008/2008R2/2012 wordt uitgevoerd, dan verloopt het proces als volgt:

1. Plaats de TOSHIBA Viewer VV2-cd-rom in het cd-romstation.

2. Het installatiemenu van de TOSHIBA Viewer V2 (hieronder) moet automatisch worden weergegeven,
wanneer dat niet gebeurt, klikt u op Start, Uitvoeren, typ FASETUP.EXE (waarbij "F" de aanduiding
van het cd-romstation is) en klik vervolgens op de knop OK.

TOSHIBA
» | Viewer V2 . |

Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)

Als hierom wordt gevraagd, Kikt u op de Toch doorgaan of de knop
Installeren.

Ge{hlﬂlhlv Mederlands -

Selecteer de gewenste taal uit de lijst die rechts onderin wordt getoond in het installatiemenu van de
TOSHIBA Viewer V2.

Klik op Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloten).
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3. Kilik op Ik wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens anders in het netwerk is aangesloten.

TOSHIBA
= | Viewer V2 L |

Wat wilt u doen?

f r‘ - -\:\\ Ik wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens
| "'-:.,é'lr' anders in het netwerk is aangesloten

@\ Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens
U anders in het netwerk is aangesloten

terug Mederlands -

4. Het Netwerk printer drivers installatieprogramma zal starten.
Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Wanneer u de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst
accepteert, klikt u op Akkoord. Wanneer u niet akkoord gaat, klikt u op Annuleren en de installatie
wordt beéindigd.

Licentie Overeenkomst

To S H l BA Lees de licentie overeenkomst voordat u TOSHIBA Mebwork,

Printer Driver installeart,

Druk op Page Daown om de rest van de overeenkomst te zien,

‘wordcraft International Limited ~
Softwarelicentie-overeenkomst

AANKOOPYOORWAARDEN

Op deze softwarelicentie rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
vergoedingen gegeven nadat de koper de software heeft geinstalleerd. De licentie geldt
wonk dr wnlledine nrbroiksdine wan bet nendort. De lircentie vervall nn bhet moment dak

Selecteer de eerste optie hieronder als u de overeenkomst accepteert, U moet de
overeenkomst accepteren om TOSHIBA Metwork Printer Driver te installeren,

(%) Ik accepteer de avereenkamst
() Ik acceptesr de overeenkomst niet

Yolgende = l [ Annuleren
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5. Selecteer het TOSHIBA MFR-model dat u gebruikt en klik vervolgens op de knop Volgende.

6. Selecteer uw netwerkprinter uit de onderstaande lijst en klik vervolgens op Installeren.

MFR-model zelecteren

TOSHIBA

Selecteer het MFR-model dat u hebt.

MFR.: TOSHIBA e-STUDIZL9S
TOSHIBA e-STUDIOEZ23
TOSHIBA e-STUDIOE2S
TOSHIBA e-STUDIOEGS
TOSHIBA e-STUDIOE4S

[ < Worige " Eolgende:b] [ Annuleren ]

Zoeken naar gedeelte TOSHIBA-printer

TOSHIBA

Selecteer uw netwerkprinter uit de onderstaande lijst en Klik vervolgens op Installeren

WTESTPCS| TOSHIBA: TOSHIBA &-5TUDIO19S ”~

Verversen ...

[ < Yorige ” Installeren l [ Annuleren

7. Wacht tot de bestanden gekopieerd zijn van de cd.

Bezig met installeren
To S H ' BA Een ogenblik gaduld a.u.b. terwijl TOSHIBA Metwork Prinker

Driver wordt geinstalleerd,

Uitpakken: C:\DOCUME~1testpcl \LOCALS 1| Tempinst2 kmplP3PRINST.DLL. .. 100%:

Details tonen

< Worige ][ Installeren ] [ Annuleren
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8. KIlik op de knop Voltooien om de installatie te voltooien.

TOSHIBA  Vvoltooien van de TOSHIBA Network
Printer Driver Setup Wizard

TOSHIBA Metwork Printer Driver is geinstalleerd op uw
systeem,

Klik. op Volkacien om deze wizard te sliiten,

Network Printer
Drivers

- voltooien |

Wanneer het installatieprogramma vaststelt dat het noodzakelijk is om Windows te herstarten, geeft de
bovenstaande pagina dit aan.

Netwerkscannerstuurprogramma's installeren

Met netwerkscannerstuurprogramma’'s kunt u scannen met behulp van een TOSHIBA MFR die aangesloten
is op een andere pc in hetzelfde LAN als de pc waarop u de netwerkscannerstuurprogramma'’s hebt
geinstalleerd.

v Voordat u kunt scannen vanaf andere Windows-pc's met behulp van de TOSHIBA MFR moet u de

. printer- en scannerstuurprogramma'’s op de pc installeren waarop de TOSHIBA MFR is aangesloten
en de externe gebruikers toestemming geven om ermee te scannen. Zie het gedeelte dat begint op
pagina 6 voor meer gegevens.

De TOSHIBA Viewer V2 programma’s zullen ook worden geinstalleerd tijdens dit proces, deze omvatten:

e Viewer (P3console): Een viewerprogramma die u kunt gebruiken om pagina's te scannen en deze
opslaan als afbeeldingen.

e P3import: Een hulpprogramma om gegevens van uw vorige TOSHIBA software te exporteren — wordt
alleen geinstalleerd indien de TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 of ImageVision2000 reeds is
geinstalleerd.

Op de andere pc's waar u wilt kunnen scannen met behulp van de TOSHIBA MFR:
1. Plaats de TOSHIBA Viewer V2-cd-rom in het cd-romstation.
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2. Het installatiemenu van de TOSHIBA Viewer V2 (hieronder) moet automatisch worden weergegeven,
wanneer dat niet gebeurt, klikt u op Start, Uitvoeren, typ FASETUP.EXE (waarbij "F" de aanduiding
van het cd-romstation is) en klik vervolgens op de knop OK.

TOSHIBA

-~ Viewer V2 N

Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten)

Als hierom wordt gevraagd, Kikt u op de Tech doorgaan of de knop
Installeren.

Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloten)

Documentatie weergeven

aet Adobe
Reader

INederlands "I

Selecteer de gewenste taal uit de lijst die rechts onderin wordt getoond in het installatiemenu van de
TOSHIBA Viewer V2.

Klik op Software installatie TOSHIBA MFP (netwerk aangesloten).
3. Kilik op Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens anders in het netwerk is aangesloten.

TOSHIBA

= | Viewer V2 N N |

Ik wil afdrukken met een TOSHIBA MFR die ergens
anders in het netwerk is aangesloten

Ik wil scannen met een TOSHIBA MFR die ergens
anders in het netwerk is aangesloten

terug

INederIands -I
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4. Het installatieprogramma voor de printer- en scannerstuurprogramma's wordt gestart.

Lees de gebruiksrechtovereenkomst. Wanneer u de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst
accepteert, klikt u op Akkoord. Wanneer u niet akkoord gaat, klikt u op Annuleren en de installatie
wordt beéindigd.

Licentie Overeenkomst

TO S H l BA Lees de licentie owereenkamst voordat u TOSHIEA Metwarl:

Scanner Drivers installeert,

Druk op Page Down om de rest van de overeenkomst. te zien,

‘wordcraft International Limited ~
Saftwarelicentie-overeenkomst

AANKCOPYOOR W 8 ARDEMN

Op deze softwarelicentia rusten gebruiksrechtbeperkingen. Er worden geen
vergoedingen gegeven nadat de koper de software heeft geinstalleerd. De licentie geld:
e de walledine arhriiksdinr wan het nradnrk. Ne licentie vervAll on beb moment dak

Selectesr de eerste optie hieronder als u de overeenkomst accepteert, U moet de
overeenkomst accepteren om TOSHIEA MNetwark Scanner Drivers te installeren,

(%) 1k accepteer de overeenkomst:
() Ik accepteer de avereenkomst nick

[ Installeren ] [ Annuleren ]

Wanneer u reeds printer- en scannerstuurprogramma’s voor een andere TOSHIBA MFR op deze pc hebt
geinstalleerd, wordt deze pagina niet weergegeven.

5. Wacht tot de bestanden gekopieerd zijn van de cd.

Bezig met installeren

TO S H l BA Een ogenblik. geduld a.u.b. terwijl TOSHIBA Netwark Scanner

Drivers wordt geinstalleerd,

Uitvoeren: "rundll3z.exe" paprinst. di, InstallP3Printer [i "Ci\Program Files\ TOSHIES Yiewer Y21

[N

i Details bonen
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6. Kilik op de knop Voltooien.

TOSHIBA  voltooien van de TOSHIBA Network
Scanner Drivers Setup Wizard

;—a] % TOSHIBA Mebwork Scanmer Drivers is geinstallzerd op uw
- systeem,

% Klik. op Yolkooien om deze wizard te sliiten.

NetScan

Wanneer het installatieprogramma vaststelt dat het noodzakelijk is om Windows te herstarten, geeft de
bovenstaande pagina dit aan.

7. Het programma Configuratie netwerkscanner start automatisch. Selecteer de TOSHIBA MFR die u
wilt gaan gebruiken voor het scannen en wijzig de naam wanneer de standaardnaam niet geschikt is en
klik vervolgens op de knop OK.

Kies het apparaat in het netwerk. Wanneer u twiffelt welk, apparaat u
nodig hebt, vraagt u het uw netwerkbeheerder.

Apparaat:

“oer een naam in woor de gscanner. Deze wordt weergegeven in de lijst
met TWwalN-apparaten die bezchikbaar zijn op deze computer.

Maann: L& on ANDREW - WORK

]9 | Annuleren
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8. De lijst met externe TOSHIBA MFR's die gebruikt kunnen worden voor scannen met deze pc, wordt
weergegeven; klik op de knop Sluiten om af te sluiten.

W etwerk scannerbeheerder

== J kunt een verbinding maken met gedeslde netwerkscanners en deze asbruiken am
beelden vanuit elke toepazsing te scannen die TWAIN ondersteunt. De lijst toont de
Twain-gegevenzbronnen die reeds gemaakt zijn voor netwerkzcanners. Klik op de
knop Toewoegen om een verbinding te raken met gedeelde scanters.

Metwerkscanners die mamenteel op uw computer geinstalleerd zijn

Scanner Locatie | Locatie |
Toevosgen | | |

Dit programma kan later worden gebruikt om de TOSHIBA MFR's die kunnen worden gebruikt om via
deze pc te scannen, opnieuw te configureren met behulp van de snelkoppeling Start, Programma'’s,
TOSHIBA Viewer V2, Configuratie netwerkscanner.

U kunt de externe TOSHIBA MFR gebruiken om te scannen alsof deze rechtstreeks is aangesloten op de pc,
zolang het apparaatstuurprogramma voor de TOSHIBA MFR wordt uitgevoerd op de pc waaraan het op dat
moment fysiek is aangesloten..

v Vraag de gebruiker van de pc waarop de MFR fysiek is aangesloten om de betreffende snelkoppeling

®  te kopiéren vanuit de snelkoppelingsmap Start, Programma's, TOSHIBA Viewer V2, Apparaten
naar de snelkoppelingsmap Opstarten, zodat de TOSHIBA MFR beschikbaar is voor scannen door
externe gebruikers, zodra de lokale gebruiker zich bij Windows aanmeldt.

Installatie verwijderen

De printer- en scannerstuurprogramma’s verwijderen
1. Koppel de TOSHIBA e-STUDIO MFP.

2. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

3. Selecteer Software of Programma’s en kenmerken.
4

Selecteer Toshiba-printer- en scannerstuurprogramma’s en klik op de bijbehorende knop
Verwijderen.

5. Om te bevestigen dat de software moet worden verwijderd, klikt u op de knop Verwijderen, om af te
breken en de software geinstalleerd te laten, klikt u op de knop Annuleren.

6. Wanneer het verwijderen van de software voltooid is, klikt u op de knop Voltooien om de uninstaller te
sluiten.

Verwijderen van de netwerkscannerstuurprogramma's

1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.

2. Selecteer Software of Programma’s en kenmerken.

3. Selecteer Toshiba-netwerkscannerstuurprogramma’s en klik op de bijbehorende knop Verwijderen.
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Om te bevestigen dat de software moet worden verwijderd, klikt u op de knop Verwijderen, om af te
breken en de software geinstalleerd te laten, klikt u op de knop Annuleren.

Wanneer het verwijderen van de software voltooid is, klikt u op de knop Voltooien om de uninstaller te
sluiten.

Installatie van de TOSHIBA Viewer V2 ongedaan maken

1.

2.
3.
4

Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
Selecteer Software of Programma's en kenmerken.
Selecteer TOSHIBA Viewer V2 en klik op de bijbehorende knop Verwijderen.

Om te bevestigen dat de software moet worden verwijderd, klikt u op de knop Verwijderen, om af te
breken en de software geinstalleerd te laten, klikt u op de knop Annuleren

Wanneer het verwijderen van de software voltooid is, klikt u op de knop Voltooien om de uninstaller te
sluiten.

Werking

TOSHIBA Viewer V2
De TOSHIBA Viewer VV2-toepassingen installeert maximaal drie componenten:

Viewer: wordt gebruikt voor het weergeven, scannen, afdrukken en opslaan van afbeeldingen en het
maken van "snelkoppelingen” die deze functies combineren.

Hulpprogramma MFR configureren: wordt gebruikt om de TOSHIBA MFR vanaf de pc te configureren.

P3import: wordt gebruikt voor het exporteren van gegevens vanuit een willekeurige TOSHIBA Viewer -,
ImageVision2000- of SmartLink2000-toepassing die reeds op de pc geinstalleerd is.
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Viewer - P3console

Hoofdscherm

Gebruik de snelkoppeling Start, Programma’s, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 om
P3console te starten:

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Extra Venster Help
° B2 L A o

#3 Maamloos* E\@

B

Afbeeldingsbestanden hier neerzetten

Gereed

Het hoofdscherm bestaat uit 4 delen:
1. De menubalk: Bestand, Bewerken, Beeld, Invoegen, Extra, Venster en Help.

2. De werkbalk: Open, Opslaan, Scannen, Afdrukken, Verzenden, Snelkoppeling maken en
Voorkeuren.

3. Het afbeeldingsgebied: Geopende afbeeldingsbestanden worden in dit gebied weergegeven, elk in een
afzonderlijk venster. Sommige afbeeldingsbestanden kunnen meerdere afbeeldingen bevatten (wordt in
P3console pagina's genoemd) ? alle pagina's die gerelateerd zijn aan een afbeeldingsbestand worden in
hetzelfde venster getoond.

4. De statusbalk: toont de informatie berichten over de status.

Start nieuwe afbeeldingsbestanden met behulp van dhet menu Bestand, Nieuw of Bestand, Vastleggen of
de werkbalkknop Scannen, afhankelijk van de wijze waarop de afbeelding wordt gemaakt.

Voor het openen van bestaande afbeeldingsbestanden gebruikt u het menu Bestand, Openen of de
werkbalkknop Openen of u sleept de afbeeldingsbestanden vanuit Windows Verkenner naar de achtergrond
van het P3console-afbeeldingsgebied. Om afzonderlijke afbeeldingsbestanden in een afbeeldingsbestand in
P3console te combineren, kunt u verschillende afbeeldingsbestanden in een keer selecteren en slepen in
Windows Verkenner, of verschillende afbeeldingsbestanden selecteren in het dialoogvenster Openen
voordat u op de knop Openen klikt.

Om aanvullende afbeeldingen als nieuwe pagina’s toe te voegen aan het huidige afbeeldingsbestand,
gebruikt u het menu Invoegen, Bestand of Invoegen, Gescand beeld. Pagina's kunnen ook worden
toegevoegd door afbeeldingsbestanden vanuit Windows Verkenner te slepen en in een geopend
afbeeldingsbestand in P3console neer te zetten.
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Klik op pagina's in een afbeelding om deze te selecteren, houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op
afzonderlijke pagina's klikt om meerdere pagina's te selecteren; geselecteerde pagina's hebben een donkere
rand en een gemarkeerd paginanummer. Sleep geselecteerde pagina's binnen het huidige afbeeldingsbestand
om deze opnieuw te rangschikken of naar een ander afbeeldingsbestand dat ook geopend is in P3console om
ze naar een ander afbeeldingsbestand te verplaatsen. Om pagina’s kopiéren in plaats van te verplaatsen,
houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u deze van de oorspronkelijke locatie versleept. Klik met de rechter
muisknop op de geselecteerde pagina's om de functies Kopiéren, Knippen, Plakken en Verwijderen te
openen.

Bestand Bewerken Beeld n Extra Venster Help

Knippen
Kopiéren

Plakken

Verwijderen

Bestand invoegen ...

Gescande afbeelding invoegen ...

Het menu Extra, Pagina's rangschikken biedt tevens een mogelijkheid om pagina's binnen een
afbeeldingsbestand opnieuw te rangschikken.
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Paginaviewer
Dubbelklik op een pagina om deze in detail te bekijken in de ingebouwde paginaviewer van P3console.

De werkbalk aan de onderkant van de paginaviewer biedt de volgende functies:

BB e e kKN o~ RN

Vorige pagina in de afbeelding tonen.
Volgende pagina in de afbeelding tonen.
Deze pagina 90 graden rechtsom draaien.
Deze pagina 90 graden linksom draaien.
Deze pagina verticaal spiegelen.

Deze pagina horizontaal spiegelen.
Inzoomen.

Uitzoomen.

Inzoomen voor volledige paginabreedte.
Inzoomen voor volledige pagina.
Aantekeningsmodus openen/afsluiten.

In de aantekeningsmodus kunnen notities aan de pagina worden toegevoegd door te klikken en te slepen

waarmee een rechthoek wordt getekend waarin de notitie moet worden aangebracht.
Tot de paginaviewer is gesloten, of de werkbalkknop VVolgende/Vorige pagina wordt aangeklikt,

kunnen aantekeningen worden bewerkt of verwijderd door erop te dubbelklikken, worden verplaatst
door erop te klikken en ze vervolgens te verslepen en qua grootte worden aangepast door erop te klikken

en de randen of hoeken van de aantekening te verslepen. Alle aanwezige aantekeningen worden

samengevoegd met de afbeelding wanneer de weergegeven pagina wordt gesloten en daarna kunnen ze

niet meer worden bewerkt of verplaatst.
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o Afbeelding bewerken met een extern bewerkingsprogramma.

Standaard wordt de toepassing, ongeacht welke het is, die gekoppeld is aan de afbeelding, worden
gebruikt om de afbeelding te bewerken; u kunt een specifieke toepassing instellen via het menu
Bestand, Voorkeuren in het dialoogvenster Geavanceerd.

e Deze pagina uit de afbeelding verwijderen.

v Klik en sleep de afbeelding om deze te verplaatsen, rol het muiswieltje om de afbeelding omhoog of
= omlaag te bewegen of rol het muiswieltje terwijl u de toets Ctrl in gedrukt houdt om in of uit te
zoomen.

Scannen

P3console kan vanaf elke TWAIN-compatibele afbeeldingsscanner afbeeldingen met enkelvoudige of
meerdere pagina's scannen of vastleggen - dit kan een MFR, flatbedscanner of digitale camera zijn.

Om te wijzigen waar P3console de afbeeldingen verkrijgt, gebruikt u het menu Bestand, Scanner
selecteren.

Om pagina('s) naar een nieuw afbeeldingsbestand te scannen, gebruikt u het menu Bestand, Vastleggen of
de werkbalkknop Scannen.

Om extra pagina('s) naar een beeldbestand te scannen dat in P3console reeds geopend en geselecteerd is,
gebruikt u het menu Invoegen, Gescand beeld of klikt u met de rechter muisknop op de bestaande
afbeelding en selecteert u Gescande afbeelding invoegen.

Wanneer afbeeldingen worden vastgelegd met behulp van de werkbalkknop Scannen of de vermelding
Gescande afbeelding invoegen in het snelmenu van het afbeeldingsbestand, kunt u kiezen of het TWAIN-
dialoogvenster (waarin u de instellingen kunt configureren waarmee de afbeelding moet worden gescand)
wordt weergegeven of niet via het menu Bestand, VVoorkeuren in het gedeelte Scannen.

Duplex-scannen

Wanneer u papier hebt dat aan beide zijden moet worden gescand, maar u hebt geen scanner die beide
zijden van het papier kan scannen, dan kunt u P3console gebruiken om een afzonderlijk afbeeldingsbestand
te maken dat scans van beide zijden van het papier bevat:

1. Gebruik het menu Bestand, Vastleggen of de werkbalkknop Scannen om de oneven pagina's in
oplopende volgorde te scannen naar een nieuw afbeeldingsbestand.

2. Gebruik het menu Invoegen, Gescand beeldom de even pagina's in oplopende volgorde te scannen.

3. Selecteer het menu Extra, Pagina's rangschikken en klik op de knop Duplex om de pagina in hun
oorspronkelijke volgorde te rangschikken.

v Wanneer u scant met behulp van een TOSHIBA MFR, voorzien van een RADF, selecteert u de optie
= Dubbelzijdig om beide zijden van het papier in een enkele doorgang te scannen.

Plaats de pagina's met de bovenste rand eerst.

Een afbeeldingsbestand afdrukken
Om een geopend en in P3console geselecteerd afbeeldingsbestand af te drukken, kunt u:
¢ het menu Bestand, Afdrukken selecteren.

Het Windows-dialoogvenster voor afdrukken, waarin u een andere printer dan de standaardprinter kunt
selecteren, wordt altijd weergegeven.

o Kilik op de werkbalkknop Afdrukken.
Configureer de opties voor het afdrukken van pagina's die te groot zijn voor het papier in uw printer en of
het Windows-dialoogvenster voor afdrukken moet worden weergegeven wanneer afbeeldingen wordt

afgedrukt met de werkbalkknop Afdrukken via het menu Bestand, Voorkeuren in het gedeelte
Afdrukken op het tabblad Afdrukken.
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Een afbeeldingsbestand opslaan
Na het openen of maken van een afbeeldingsbestand en het de selectie ervan in P3console:

o Selecteer het menu Bestand, Opslaan als om het afbeeldingsbestand onder een nieuwe naam of als een
nieuw afbeeldingsbestand op te slaan of het menu Bestand Opslaan om het oorspronkelijke
afbeeldingsbestand (indien aanwezig) te vervangen.

e Wanneer u het menu Bestand, Opslaan als of het afbeeldingsbestand is vooraf niet opgeslagen, wordt
het dialoogvenster Opslaan als weergegeven. Ga naar de map waarin u het afbeeldingsbestand wilt
opslaan, typ een naam voor het afbeeldingsbestand, selecteert het gewenste bestandstype en klik
vervolgens op de knop Opslaan.

Verzenden van afbeeldingsbestanden als e-mailbijlagen of, via P3fax, als faxberichten

U kunt berichten op verschillende manieren verzenden met het afbeeldingsbestand open in P3console
bevestigd naar e-mailadressen en, indien P3fax ook geinstalleerd en geselecteerd is als het
berichtbezorgingssyssteem van P3console, naar faxnummers:

e Start het proces:
o Na het openen of maken van een afbeeldingsbestand en het de selectie ervan in P3console:
= Selecteer het menu Bestand, VVerzenden.
= Kilik op de werkbalkknop Verzenden.
= Druk op Ctrl+D.

o Wanneer P3fax eveneens geinstalleerd is, drukt u af vanuit een willekeurige Windows-toepassing
naar de P3-printer.

e Wanneer P3console geconfigureerd is om een afzonderlijke MAPI-compatibele e-mailtoepassing te
gebruiken om berichten te versturen, wordt een nieuw bericht gemaakt in de e-mailtoepassing.

Anders geeft P3console zijn dialoogvenster Bericht verzenden weer waarin u de e-mailadressen van de
geadresseerden kunt opgeven en, indien P3fax ook geinstalleerd is en geselecteerd als de
bezorgingsmethode, faxnummers voordat u op de knop Verzenden klikt om het bericht te versturen.

U kunt het berichtbezorgingssysteem van P3console configureren via diens menu Bestand, Voorkeuren in
het gedeelte VVerzenden:

L

Werzenden | P3fax Integratie

welk swsteem moet worden gebruikt voor het verzenden van afbesld

MAPT v
P3fax indien beschikbaar, anders MAPT

Pfa
Externe e-mailserver instellen

aF. H Annuleren
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Selecteer MAPI om berichten te versturen via een afzonderlijke MAPI-compatibele e-mailtoepassing (zoals
Microsoft Outlook Express) die op dezelfde pc als P3console is geinstalleerd.

Selecteer Externe e-mailserver om rechtstreeks een verbinding te maken met een SMTP-e-mailserver.

Wanneer P3fax ook geinstalleerd is, selecteert u P3fax en configureert u verdere opties op het tabblad
P3fax-integratie.

Let op: P3console bewaart geen kopie van de berichten die het rechtstreeks via een SMTP-e-mailserver
verstuurd, terwijl P3fax en veel MAPI-compatibele e-mailtoepassingen dat wel doen.

Gebruikerssnelkoppelingen maken

0 Voordat u snelkoppelingen kunt gebruiken moet u eerst de aanstuurprogramma’s voor de printer en
scanner hebben geinstalleerd, ook moet het apparaat zijn aangesloten en gereed zijn.

Het is mogelijk om nieuwe snelkoppelingen te maken om een functie Scannen te combineren met een
functie Afdrukken, Opslaan of Verzenden met behulp van het menu Extra, Snelkoppeling maken.

Maarm: P3console-snelkoppeling
‘Wat wilt u de snelkoppeling laten doen?
Middelen om een SCannen “

Litvoermethode: Afdrukken “

afdrukken {met dialoogvenster)
Opslaan
Verzenden

Waar wilt u een nieuwe snelkoppeling maken?

() Bureaublad
O Map
OK ] [ Anruleren ]

VVoorbeelden

e Wanneer u vaak afbeeldingen wilt scannen naar een specifieke map, maakt u een snelkoppeling waarin
de maakhandeling Scannen of Scannen (met dialoogvenster) wordt gecombineerd met de
uitvoerhandeling Opslaan, geef de naam van het uitvoerbestand op en selecteer zo nodig de optie
Bestandsnaam uniek maken.

e Wanneer u wilt scannen en vervolgens de gescande pagina's wilt afdrukken, in feit dus een
kopieerfunctie, dan maakt u een snelkoppeling waarin de maakhandeling Scannen of Scannen (met
dialoogvenster) wordt gecombineerd met de uitvoerhandeling Afdrukken.

U kunt net zoveel snelkoppelingen maken als u wilt en deze opslaan op uw Bureaublad of in het menu Start,
Programma's.

v U kunt ook de werkbalkknop Snelkoppeling maken gebruiken om deze functie te openen.

MFR configureren

Gebruik de snelkoppeling Start, TOSHIBA Viewer V2, Apparaatinstellingen starten om het
hulpprogramma te starten.
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Een lijst met geinstalleerde TOSHIBA MFR's die kunnen worden geconfigureerd vanaf de pc, worden
vervolgens weergegeven, selecteer de MFR die u wilt configureren en klik vervolgens op de knop
Apparaat installeren.

Selecteer een apparaat uit de apparaten die momenteel ziin
aangeslaten op het netwerk.

Apparaat | Locatie
TESTPCS

Apparaat installeren ...

Nadat de huidige instellingen van de TOSHIBA MFR gelezen zijn, worden ze weergegeven op het pc-
scherm.

De werkbalk voorziet in de volgende functies: Afdrukken, Schrijven, Annuleren, Apparaatinstellingen
tonen, Telefoonboekinstellingen tonen, Help, Tekst zoeken en Zoeken-knop.

De instellingen worden weergegeven in de gedeelten onder de naam van de MFR en getoond in twee delen:
De instellingen die gerelateerd zijn aan het telefoonboek en de instellingen die dat niet zijn - gebruik de
werkbalkknoppen Telefoonboek en Apparaatinstellingen om tussen deze instellingen te schakelen.

2:\5 g x| 8y WD t_), | [ Zoeken |

Gegevensbronnen Huidige instellingen

= Installeren
Tz Standaardinstelingen
= TU-posthus
Tz Afdelingscode
= Onderhoudzgegevens
Tz Pelftest
= Teminalconfiguratie
= |dentificatiegegevens
Inztelingenbestand toevoegen

|D-Geheugen in
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r_\é E \ﬂ L ! y ‘u} Q ﬂ Zoeken |

Gegevensbronnen Huidige instellingen
=& ES
= Verkorte nummer
Tz Groepsnummers
Tz 1-Toetshediening

Geheugen in gebruik: Yerk, ki i 1-Toetsbed. in gebr.:

Instellingen bewerken

Selecteer in de linkerkolom het gedeelte waarin de instelling die u wilt configureren, is opgeslagen en vouw
vervolgens de getoonde instellingen uit die in de rechterkolom worden getoond door op de "+"-symbolen te
klikken.

Nadat de gewenste wijzigingen zijn gemaakt, klikt u op de werkbalkknop Instellingen schrijven om de
MFR te configureren overeenkomstig de instellingen die op het scherm worden getoond.

v Wanneer u de naam weet van de instelling die u wilt wijzigen, bijv. "Datum", maar niet diens
. locatie, typt u de naam in het vak Zoeken en klikt u op de knop Zoeken. Klik herhaalde malen op
de knop Zoeken om de volgende overeenkomst te zoeken.

Instellingen op de pc opslaan

Elke keer dat u het hulpprogramma uitvoert, worden de huidige instellingen gelezen van de MFR en op het
scherm getoond.

Indien noodzakelijk, kunt u de instellingen in uw TOSHIBA Viewer opslaan of ze als een bestand op uw
vaste schijf opslaan voor toekomstige referentie of om de instellingen van uw ene MFR naar een andere te
kopiéren.

In het hulpprogramma MFR configureren

Instellingen voor toekomstig gebruik opslaan op dezelfde pc:

1. Dubbelklik op Instellingenbestand toevoegen om een nieuwe vertakking in de linkerkolom te maken.
2. Typ een geschikte naam voor de instellingen, bijv. Instellingen per 20071201.

3. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, van de naam van de MFR, bijv. ES195 naar het
instellingenbestand en laat dan de muisknop los.

v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer een "cirkel met een diagonale lijn”. Wanneer de
= bestemming wordt bereikt, verandert de aanwijzer in een "adreslabel™ om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

4. Klik op de werkbalkknop Instellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm en sla eventuele nieuwe instellingenbestanden die u hebt
gemaakt, op.
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Als een bestand op een schijf

Om instellingen in een afzonderlijk .ST2-bestand op te slaan, dat u vervolgens kunt verplaatsen naar een
andere pc of ergens anders kunt opslaan.

1. Dubbelklik op Instellingenbestand toevoegen, om een nieuwe vertakking in de linkerkolom te maken.
2. Typ een geschikte naam voor de instellingen, bijv. Instellingen per 20071201.

3. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, van de naam van de MFR, bijv. ES195 naar het
instellingenbestand en laat dan de muisknop los.

v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer een "cirkel met een diagonale lijn”. Wanneer de
®  bestemming wordt bereikt, verandert de aanwijzer in een "adreslabel" om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

4. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe instellingenbestand en selecteer Opslaan als.

5. Het scherm Instellingen opslaan verschijnt. Wijs de locatie aan op uw vaste schijf en voer de
betreffende bestandsnaam in en klik vervolgens op de knop Opslaan.

6. Het instellingenbestand wordt opgeslagen als een .ST2-bestand op uw vaste schijf dat vervolgens kan
worden geopend in het hulpprogramma MFR configureren.

7. Klik op de werkbalkknop Instellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm en sla eventuele nieuwe instellingenbestanden die u hebt
gemaakt, op.

Instellingen laden die op de pc zijn opgeslagen

In het hulpprogramma MFR configureren

Voor het toepassen van voorheen opgeslagen instellingen binnen het hulpprogramma MFR configureren op
de MFR:

1. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, van de naam van het instellingenbestand, bijv.
"Instellingen per 20071201" naar de naam van de MFR, bijv. "ES195".

v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer een "cirkel met een diagonale lijn”. Wanneer de
¢ bestemming wordt bereikt verandert de aanwijzer in een "adreslabel” om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

2. Kilik op de werkbalkknop Instellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm.

Vanuit een bestand op schijf gemaakt met het hulpprogramma MFR configureren
1. Dubbelklik op Instellingenbestand toevoegen, om een nieuwe vertakking in de linkerkolom te maken.
2. Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe instellingenbestand en selecteer Laden.

3. Het scherm Instellingen openen verschijnt; zoek en selecteer het opgeslagen instellingenbestand en klik
vervolgens op de knop Openen .

4. Sleep, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, van de naam van het instellingenbestand naar de naam
van de MFR, bijv. “ES195”.

v In eerste instantie wordt uw muisaanwijzer een "cirkel met een diagonale lijn”. Wanneer de
¢ bestemming wordt bereikt, verandert de aanwijzer in een "adreslabel” om aan te geven dat de
instellingen hier kunnen worden neergezet.

5. Kilik op de werkbalkknop Instellingen schrijven om de MFR te configureren, zodat deze overeenkomt
met de getoonde instellingen op het scherm.
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P3Import

P3console installeert P3Import alleen wanneer de TOSHIBA Viewer-, ImageVision2000- of SmartLink200-

software reeds geinstalleerd is op de pc. P3Import converteert berichten die in oudere producten zijn
opgeslagen in een indeling waarmee ze buiten het oudere product kunnen worden weergegeven

Gebruik de snelkoppeling Start, TOSHIBA Viewer V2, P3Import om P3import te starten en klik op de

knop Volgende om door te gaan:

Unimessage P3 Wizard Importeren

P3Import
Wiewer-import

WETSIE,

D wizard importeert items wanuit uw vorige viewertoepassing naar uw nieuws

Annularen |

Selecteer de map waarnaar de berichten moeten worden geéxporteerd, de indeling waarin de geéxporteerde
berichten moeten worden opgeslagen en vervolgens de gebruiker(s) (altijd MANAGER voor TOSHIBA

Viewer) waarvan berichten moeten worden geéxporteerd en klik vervolgens op de knop Volgende.

i3 Unimessage P3 Wizard Importeren

P3Import

Perzoonlik berichtopslagen selecteren

Uitvoerdirectany:

Bladeren ...

Uitaangzindeling: HTML-index + PDF's
Gebruikers
Alles zelecteren Alles wiszen |

< Worige | Yaolgende > | Arnuleren
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Nadat het exportproces voltooid is, klikt u op de knop Voltooien.

L Unimessage P3 Wizard Importeren

P3Import
Yoltooid - Importeren voltooid

Importeren iz volbooid

Annularen

Duplex afdrukken

De e-STUDIO195/223/225/243/245 kan afdrukken op beide zijdes van het papier, dit wordt dubbelzijdig
afdrukken genoemd.

Selecteer dubbelzijdig afdrukken, via het printer Eigenschappen scherm, bij het gebruik van een van de
bovenstaande apparaten:

Indeling | Papier ealiteit

Afdruk stand
(%) Staand
O Liggend

Ziide 1 Zijde 2

Dubbelzijdig afdkken

() Ower karte ziide spiegelen

FPaginavalgorde

(%) ¥ooraan beginnen

() Achteraan beginnen
Pagina's per vel:
[ ak. l [ Annuleren ] [ Toepassen ]

De linkerpagina’s (even) worden eerst afgedrukt, en daarna de rechterpagina’s (oneven). Plaats om die
reden voorbedrukt papier, zoals bijvoorbeeld briefpapier, met de voorkant naar beneden in de hoofd
papierlade.

Automatisch dubbelzijdig Afdrukken

Een optionele Automatisch Dubbelzijdig Eenheid [ADU] is beschikbaar voor de e-STUDIO195/225/245 en
zal worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken indien aanwezig.
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Handmatig Dubbelzijdig Afdrukken

Indien er geen ADU aanwezig is, moet elk vel papier worden omgedraaid en handmatig worden
teruggeplaatst om op de andere zijde te kunnen afdrukken.

Na het afdrukken van de linkerpagina’s (even) moet het papier opnieuw worden geplaatst, in de
handinvoerlade van het apparaat, zodat de rechterpagina’s (oneven) kunnen worden afgedrukt.

Een uitgebreide uitleg hoe de pagina’s verplaatst moeten worden van de uitvoer naar de handinvoer lade
wordt getoond op de PC waaraan het apparaat is aangesloten:

Flaats de zojuist afgedrukte pagina’s omgekeerd in de handinvoerlade om op de achterzijde van het papier af te
drukken. Yerwijder 2 vel A4 papier uit de MFP, draai het om als hieronder getoond, en plaats het in de
handinvoetlade van de MFP.

Stel de printer, via het bedieningspaneel, in voor A4 vel papier in de handinvoerlade. Indien de prinker u niet vraagt
om het handinvoer papierformaat in te stellen, werwijder dan het papier uit de lade en plaats het opnieuw

Madat dit is gebeurt zal de afdrukopdracht automatisch verder gaan, U kunt ook "annuleren” klikken om het
afdrukken te stoppen.

[ Annueren |

Een Kkorte uitleg verschijnt ook bij de Windows afdrukopdracht.

Suggesties
Voor het beste resultaat raden wij aan:

Wanneer u dubbelzijdig of boekjes afdrukt, selecteer dan de volgorde“Vooraan beginnen”.

Wanneer u boekjes afdrukt, selecteer dan “Over lange zijde spiegelen”.

Problemen oplossen

Printer niet aangemaakt

1.

2.
3.
4

Plaats de Viewer V2 CD.

Selecteer de optie Software installatie TOSHIBA MFP (lokaal aangesloten).

Volg de aanwijzingen op het scherm om de TOSHIBA e-STUDIO MFP aan te sluiten en aan te zetten.
Indien de printer installatie niet automatisch start:

a. Laat de nieuwe e-STUDIO aangesloten en aan staan, maar schakel alle andere USB-printers, die op
dezelfde PC zijn aangesloten, uit.

b. Open Windows Apparaatbeheer.
c. Open de rubriek Universal Serial Bus Controllers.

Rechter muis-klik op USB Printing Support en selecteer Installatie ongedaan maken en bevestig
het de-installeren.

e. Koppel de TOSHIBA e-STUDIO MFP los en sluit deze opnieuw aan.
Om toegang te krijgen tot Apparaatbeheer:

1. Rechter muis-klik op “Mijn Computer” of “Computer” op uw Windows desktop of in het
Windows Start menu en selecteer Beheren.
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2. Selecteer Apparaatbeheer aan de linkerkant van het scherm, items worden weergegeven aan de
rechterkant van het scherm.

Domein Server

Wanneer, bij gebruik van een domeinserver en na installatie van Viewer V2/P3fax+ocr, Windows aangeeft
dat er een probleem is met de server, netwerkverbinding of het gebruikersaccount, dient u uw netwerk-1D
als volgt opnieuw te definiéren:

1. Meldt u op de lokale computer aan als een lokale pc-beheerder en breng een verbinding tot stand met
een werkgroep.

2. Klik met de rechtermuisknop op: “Deze computer” en selecteer “Eigenschappen”; selecteer het tabblad
“Computernaam”; klik op de knop ‘“Netwerk-id” om de wizard Windows netwerk-id te starten;
Definieer de domein-id van uw netwerk opnieuw.

3. Nadat u Windows opnieuw hebt opgestart, kunt u zich aanmelden bij het domein.

Excel 2007 drukt niet het gehele werkblad af op folio, 8K of 13" Legal paper
Probeer Excel 2007 aan te passen door de ondermarge te verkleinen en/of de voettekst te wijzigen.

In MS Word ingevoegde, gescande afbeeldingen verschijnen blanco

Scan en sla de afbeeldingen op met TOSHIBA Viewer V2, voeg daarna de afbeeldingen toe, in het
document, via het Invoegen, Afbeelding, Uit bestand menu in Word.

Ad/Letter afgedrukte pagina’s vanuit Word worden iets in formaat aangepast

U kunt eventueel de optie Formaat zonnodig wijzigen in A4/Letter aanpassen in het Word menu Extra,
Opties, Afdrukken.

Controleer dat het papierformaat van elke papiercassette, van de MFP, correct is ingesteld op:
e De TOSHIBA MFP.

e De TOSHIBA GDI Printer, via het printer venster: Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Apparaat
instellingen.

Dicht patroon/donkere kleuren in Excel cellen worden volledig zwart
afgedrukt.

Probeer een minder dicht patroon of een lichtere kleur te selecteren bij het afdrukken van het XLS bestand
naar de "Microsoft Document Image Writer" (selecteer MDI — Gecomprimeerde documentindeling) of
"Microsoft XPS Document Writer" en druk het op de TOSHIBA gemaakte bestand af op de MFP.

De animatie handmatig dubbelzijdig afdrukken wordt niet getoond

Probeer de Windows beeldscherm driver te upgraden of wijzig SOFTWARE_RENDER=NO in
SOFTWARE RENDER=YES in het juiste .DEV bestand, opgeslagen in de “Program Files\TOSHIBA
Viewer V2\GDI&TWAIN” map.
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