TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti

Wordcraft International Limited, Licenéni ujednani k softwaru

PODMINKY ZAKOUPENI

Software je licencovan v souladu s podminkami povoleného pouziti. Po zakoupeni a instalaci softwaru
nebude kupujicimu vracena kupni cena. Tato licence plati, dokud je produkt pouzivan. Nedodrzeni nize
uvedenych podminek znamen4 ukonceni licence. Pti ukonceni licence je nutno zlikvidovat vSechny kopie
softwaru.

POVOLENE POUZITI

Pivodni kupujici mize software pouzivat na pocitaCovém systému, ktery vlastni nebo pouziva pro libovolné
podnikani nebo profesni obor. Pivodni kupujici miize software ulozit na systém s pevnym diskem a
zptistupnit vyhradné povolenému poctu uzivatel a ptipojit jen povoleny pocet komunikaénich zatizeni
(vychozi pocet: jedno zafizeni) uvedenych v systémovém konfiguracnim souboru, ktery je soucasti softwaru
pii zakoupeni, a navic zpfistupnit vyhradn¢ povolenému poctu uzivateld a pripojit jen povoleny pocet
komunikaénich zafizeni podle licence na upgrade ziskané od firmy Wordcraft International Limited od
autorizovaného zastupce firmy Wordcraft International Limited.

NEPOVOLENE POUZITI

a. Stazeni softwaru z pocitacové sluzby nebo nésténky nebo pouziti pro vice uzivateld, nez kolik uvadi
licence ziskana od firmy Wordcraft International Limited.

b. Pouziti softwaru ve vydéle¢né pocitatové sluzbg, siti, systému pro sdileni strojového ¢asu, v
interaktivni kabelové televizi nebo na viceprocesorovém systému, krom¢ piipadul, na které firma
Wordcraft International Limited udélila specialni licenci.

c. Pouziti jednouzivatelské verze na druhém nebo dals$im pocitaci nebo na sitové pracovni stanici.
Podrobnosti o viceuzivatelskych verzich vam poskytne autorizovany prodejce nebo autorizovany
distributor firmy Wordcraft International Limited nebo ptimo firma Wordcraft International Limited.

d. Pouziti sitové verze softwaru na druhé nebo dalsi siti.

Provadeéni tprav nebo zmén softwaru, pouZiti libovolné ¢asti softwaru v jiném programu, zpétny
inzenyrink, dekompilace nebo disasemblovani softwaru.

f.  Zakryti nebo zneviditelnéni libovolné ¢asti softwaru nesouci znacku, obraz, napovédu, kontaktni
informace firmy Wordcraft International Ltd, identifikaci firmy Wordcraft International Ltd jako
drzitele autorskych prav a obchodni zna¢ky, a podobnych ¢asti. Vyjimky z tohoto ustanoveni budou
povoleny jen za vyjimeénych okolnosti pfimo firmou Wordcraft International Ltd. Zadosti je nutno
zasilat pisemné piimo firmé¢ Wordcraft International Ltd.

g. Pronajem, pfevadéni, pijcovani softwaru, prevadéni licence nebo prav nebo udélovani sublicence nebo
prav k softwaru tfetim strandm.

h. Kopirovani dokumentace, ktera je majetkem firmy Wordcraft International Limited.

i. Prodej nebo pievod softwaru ozna¢eného ‘Neni ur¢eno k dal$imu prodeji’ nebo ‘ZkuSebni verze’ nebo
‘Demonstracni verze’ nebo ‘Skolici verze’.

j. Jakékoli jiné pouziti neuvedené vyse v odstavci “Povolené pouziti”, které vyzaduje licenci na vyuzivani
autorskych prav k softwaru.

Licence ud¢lena dle tohoto ujednani automaticky konci v ptipadée jakéhokoli poruseni tohoto ujednani, aniz
by o tom firma Wordcraft International Limited musela informovat.

ROZHODNE PRAVO
Toto ujednani podléha pravu Spojeného kralovstvi Velké Britanie a Severniho Irska.
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OMEZENA ZARUKA

Firma Wordcraft International Limited neposkytuje zadna prohlaseni a zaruky, vyslovna ¢i predpokladana,
ohledné obsahu této dodavky, a specificky vylucuje jakoukoli vyslovnou nebo ptedpoklddanou zaruku
prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétni ucel. Odpovédnost firmy Wordcraft International Limited je
omezena na ndhradu vadného produktu alternativnim produktem nebo finanéni od$kodnéni v maximalni
vys$i rovné kupni cené€ za produkt zaplacené pivodnim kupujicim. Firma Wordcraft International Limited a
jeji dodavatelé v zddném piipad€ neruci za zvlastni, ndhodné, nepiimé nebo nasledné Skody nezavisle na
jejich povaze (naptiklad za usly zisk nebo ptijem, pteruseni podnikéni, ztratu nebo poskozeni dat ani za jiné
Skody souvisejici s instalaci, pouzitim nebo nemoznosti pouzit tento softwarovy produkt). Firma Wordcraft
International Limited neruci za naroky souvisejici s pouZzitim softwaru oznaceného ‘Neni uréeno k dal$imu
prodeji’ nebo ‘Zkusebni verze’ nebo ‘Demonstraéni verze’ nebo ‘Skolici verze’.

Firma Wordcraft International Limited neruci za naroky souvisejici s pouzitim softwaru pro jiny ucel, nez je
konkrétni ucel, k némuz byl software prodan.

Firma Wordcraft International Limited neruci za naroky vznesené tfetimi stranami.

Zadna ustné nebo pisemné firmé Wordcraft International Limited pfedana informace nebo rada, ani
informace nebo rada ptedana firmou Wordcraft International Limited ¢i jejimi autorizovanymi zastupci,
nesmi byt povazovana za zaruku nebo jakékoli rozsifeni platnosti zde uvedené zaruky.

AUTORSKA PRAVA

Software a dokumentace vytvotené firmou Wordcraft International Limited jsou chranény mezinarodnimi
Umluvami o autorskych pravech..

OBCHODNIi ZNACKY

Wordcraft je obchodni znacka firmy Wordcraft International Limited.
Vsechny ostatni obchodni znacky jsou timto uznany.

Toto je pravné zavazné ujednani uzaviené s firmou Wordcraft International Limited. Pokud
jsou pro vas vysSe uvedené podminky neprijatelné, vrat'te kompletni neotevieny softwarovy
balik prodavajicimu.

© 2007-2013 Wordcraft International Limited

CZE
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Nez zacénete CGist tento navod

Tento navod oznacuje informace, které se mohou hodit pfi pouzivani tohoto zatizeni, nasledujicimi
symboly:
O Dulezity pokyn, vzdy jej dodrzte.

v Uziteéna informace, kterou se vyplati znat.

a

Obchodni znamky

e Microsoft a Windows jsou obchodni znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a dalSich
zemich.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader a Adobe Acrobat Reader jsou obchodni zndmky spolecnosti
Adobe Systems Incorporated.

e Dalsi nazvy produktl a spolecnosti zobrazené v tomto ndvodu mohou byt nazvy znacek nebo
obchodnimi znamkami ptislusnych vlastniki.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduction

TOSHIBA Viewer V2 byl navrzen specialné pro pouziti s vicefunkénimi digitalnimi zafizenimi TOSHIBA
Multifunctional Digital Systems e-STUDIO195/223/225/243/245 a skenery slucitelnymi s TWAIN.

Funkce programu TOSHIBA Viewer V2:
e Vyuziti zatizeni TOSHIBA MFP jako tiskarny.

e-STUDI0195/223/225/243/245 dokaze potisknout obé strany papiru, coz oznacujeme jako duplexni
tisk. Vice podrobnosti najdete v postupu zacinajicim na strané 32 této ptirucky.

e Vyuziti zafizeni TOSHIBA MFP jako skeneru.
o Konfigurace zafizeni TOSHIBA MFP z PC.
e Skenovani papirovych dokumenti pomoci TWAIN skeneru.

Tento navod popisuje, jak nainstalovat ovlada¢ GDI tiskarny, TWAIN ovlada¢ skeneru a TOSHIBA Viewer
V2 a uvadi z&kladni informace o dalSich vySe zminénych funkcich.

Instalace

0 Piettéte si nize uvedené pokyny PRED piipojenim MFP zaiizeni TOSHIBA k PC. Nedodrzeni
pokynt miize zptisobit nemoznost spravné nainstalovat software.

Minimalni pozadavky na pocitac
Stejné jako vétSina ostatnich aplikaci pro Windows i TOSHIBA Viewer V2 pobé&zi rychleji na PC s
rychlej$im procesorem nebo vétsi paméti RAM.

Pokud na PC soucasné s TOSHIBA Viewer V2 pouzivate dalsi aplikace, silné doporuc¢ujeme rychlejsi
procesor a vétsi pamét’ RAM.

TOSHIBA Viewer V2 je slucitelny s nasledujicimi platformami Microsoft Windows . Pocita¢ musi
vyhovovat nasledujicim pozadavkim.

Operacni systém:  Microsoft Windows XP s aktualizaci Service Pack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit”
Microsoft Windows 8 64-bit"
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 a Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions”
Microsoft Windows Server 2012 x64 Editions”

PC: PC/AT 100% slucitelné; moderni procesor (x86) 800 MHz nebo rychlejsi pro Windows
XP Home or Professional, Windows Server 2003/2003R2 nebo Windows Vista 32 bit

" U t&chto verzi Windows je zasadné dileZité piesné dodrzet postup uvedeny v tomto privodci a instalovat ovladace
USB pro TOSHIBA MFP DRIVE NEZ MFP piipojite k PC, jinak se instalace Plug and Play nezdaii.
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Pamét’ PC:

Pevny disk:

Displej:

PC/AT 100% slucitelné; moderni procesor (x86) 1 GHz nebo rychlejsi pro Windows
Server 2008, Windows 7 nebo Windows 8

PC/AT 100% slucitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz nebo rychlejsi pro
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% slucitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz nebo rychlejsi pro
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% slucitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz nebo rychlejsi pro
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

PC/AT 100% slucitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1.4 GHz nebo rychlejsi pro
Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions

PC/AT 100% slucitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 2 GHz nebo rychlejsi pro
Windows 7 x64 Editions nebo Windows 8 x64 Editions

128 MB RAM (doporucujeme 256 MB) pro Windows XP Home nebo Professional
512 MB RAM pro Windows Server 2003

512 MB RAM (doporuc¢ujeme 1 GB) pro Windows Server 2003R2

512 MB RAM (doporucujeme 2 GB) pro Windows Server 2008

512 MB RAM (doporucujeme 1 GB) pro Windows Vista 32 bit

1 GB RAM pro Windows 7 nebo Windows 8

1 GB RAM pro Windows Vista 64 bit

256 MB RAM (doporucujeme 512 MB) pro Windows XP Professional x64 Edition
512 MB RAM (doporucujeme 1 GB) pro Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

512 MB RAM (doporucujeme 2 GB) pro Windows Server 2008/2008R2/2012 x64
Editions

2 GB RAM pro Windows 7 64 bit nebo Windows 8 x64 Editions

V zavislosti na tom, jaka ¢ast ovladact Viewer V2 a ovladact tiskarny a skeneru je
instalovana, je potfeba nejméné 20 MB volného mista na disku.

Doporucujeme videokartu podporujici 24bitové barvy s vhodnym ovladacem.
Windows Vista/7/8 vyzaduje DirectX 9 a nejméné 128 MB paméti na grafické karté.
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Instalace ovladaci tiskarny a skeneru s TOSHIBA Viewer V2
Ovladace tiskarny a skeneru umoziuji tisk a skenovani pomoci TOSHIBA MFP.

Pied instalaci

Pted instalaci ovéite, zda jsou splnény nasledujici podminky:

e Pokud jiz jste na PC méli nainstalovanou ptedchozi verzi ovladace tiskarny, okamzité po spusténi
Windows ji vymazte pomoci odkazu ze slozky Tiskarny.

e Zkontrolujte, zda jste do Windows ptihlaseni s opravnénim spravce. Pokud je to nutné, zvazte moznost
zvySeni opravnéni uzivatele, pod jehoz jménem jste ptihlaSeni do Windows, po dobu instalace na
urovei spravce, s naslednym obnovenim ptivodni trovné opravnéni po skonceni instalace.

e Aby pii instalaci nedoslo ke konfliktim, zaviete pied jejim zahajenim vSechny aplikace.

Upozoriiujeme, ze ovladade TOSHIBA MFP zaiizeni nelze instalovat tla¢itkem “Pidat tiskarnu\i ve
Windows; spravny postup instalace uvadéji nasledujici sekce.

Na PC s Windows, k némuz bude pripojeno TOSHIBA MFP

Béhem tohoto postupu se rovnez instaluji aplikace TOSHIBA Viewer V2, k nimz patfi:

e Viewer (P3console): prohlize¢ Viewer umoziiuje skenovani stranek a ukladani do obrazovych soubort.
e Device Setup: pomocny program ke konfiguraci TOSHIBA MFP zatizeni z PC.

e P3import: pomocny program k exportu dat z¢ starSich verzi software TOSHIBA — instaluje se pouze
pokud jiz je instalovan software TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 nebo ImageVision2000.

Instalace s Plug and Play (Windows XP, Vista, Server 2003 a Server 2008)

0 Tento postup neni vhodny pro Windows 7, 8 a Server 2008R2/2012, pokud pouZivate nékterou z
téchto verzi Windows, postupujte podle sekce “Instalace s CD (vSechny verze Windows)”, ktera
zacina na stran¢ 9.

Postup instalace:
1. Pfipojte TOSHIBA e-STUDIO MFP k volnému USB portu PC.
2. Windows detekuji pfipojené MFP a zahaji instalaci ovladacl, vyberte Vyhledat a nainstalovat

ovladac..
Systém Windows potrebuje nainstalovat ovladac zarizeni i

TOSHIBAe-STUDIOZ245.

@ Vyhledat a nainstalovat ovladaé (doporuceno)
Systém Windows vas provede procesem instalace ovladace daného
i zafizeni.

I “ Opakovat dotaz pozdéji
Systém Windows znovu zobrazi dotaz po pfistim pipejeni tohote
zafizeni nebo pfihlageni.

& Nezobrazovat znovu tuto zpravu pro toto zafizeni
Dokud nenainstalujete ovladag, nebude zafizeni fungovat.

Pokud se objevi dotaz, zda se Windows maji ptipojit ke sluzbé Windows Update, vyberte Ne, nyni
nepripojovat.
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3. Na vyzvu vlozte Viewer V2 CD dodavané s TOSHIBA MFP.

-
@ [l Malezen novy hardware = TOSHIBAe-STUDIO24:3
o :

VloZte disk dodavany se zafizenim TOSHIBAe-STUDIO243.

Pokud jste se zafizenim obdrzeli disk, vloite jej nyni, Systém Windows automaticky vyhledd na
disku ovladac.

= Disk nemam. Jaké jsou dal3i moZnosti?

Windows by mé¢ly detekovat vlozené CD a automaticky na ném vyhledat ovladac tiskarny pro pfipojené
TOSHIBA MFP a zacit je instalovat.

4. 'V zavislosti na konfiguraci Windows vas mohou Windows upozornit, Ze ovladace neprosly testovanim
Windows Logo nebo Ze nelze ovéfit vydavatele — klepnéte na Presto pokracovat, Instalvat nebo
Piesto software ovladace instalovat.

Zabezpedeni systém Windows = S l (|

Chcete nainstalovat tento software zafizeni?

~ Nazev: TOSHIBA Tiskarny
;ﬂ Vydavatel: Wordcraft International Limited

[ Vidy divéfovat softwaru od spoleénosti Wordecraft Instalovat | [ Neinstalovat |
International Limited

(@ Doporuiujeme instalovat pouze software zafizeni od divéryhodnych vydavateld. Jak rozhodnout. kiery software
zaiizeni je moiné bezpeéné nainstalovat?

5. Klepnéte na tla¢itko Zavrit v pruvodci Nalezen novy hardware.

LY
@ [ Malezen novy hardware = TOSHIBA e-STUDIO24
S — _ A

Software pro toto zafizeni byl Uspéiné instalovan.

Instalace ovladace zafizeni byla dokoncena:

./ TOSHIBA e-5TUDIOZ243
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6. Pokud se objevi dotaz, vyberte jazyk a klepnéte na tlacitko OK.

7. Pokud se objevi dotaz, odsouhlaste licen¢ni ujednéani pro ovladace TOSHIBA a klepnéte na tlacitko
Dalsi.

Licenéni ujednani
TD S H I BA Pfed instalaci programu TOSHIBA Drivers si prosim prostudujte

licencni podminlksy,

Stisknutim klavesy Page Down posunete text licencnibo ujednani,

‘Worderaft International Limited ~
Licencni ujednani k softwary

PODMINKY ZAKOUPENT

Saoftware je licencovan v souladu s podminkari povoleného pougitl, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu wrécena kopni cena, Tato licence plati, dokud je
nradi ikl nnnFivan. MedndrFeni nize 1 vedenvch nndminek znamena kandeni licenre. PR

Jestlize souhlasite se vEemi podminkami ujednani, zvolte pryni z moZnosti uvedenych nize, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Drivers je nutné souhlasit s licendnim ujednanim. Pro pokradowani
Kiknéte na 'DalsT.

(®) Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani
() Mesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

[ Dalsi = ] [ Starno ]

8. Nyni bude instalovan software TOSHIBA Viewer V2 a prob&éhne konfigurace ovladaci tiskarny a
skeneru, vyckejte na dokonceni.

9. Klepnéte na tla¢itko Dokon¢it v pruvodci programu TOSHIBA Drivers.

TOSHIBA  Dokon&eni privodce programu

TOSHIBA Drivers

Program TOSHIEA Drivers byl nainstalovan na vas poditad,

Klikngte 'Dokondit' pro ukonceni privodce,

Lmaznit vzdalenym uzivatelim okamzité skenowvani :
pomocf MEP

Pakud wam firewall nahlési, fe "WSPROXY.EXE" chce navazowat
wzdalena spojeni, Kepnéte na "Povolit” nebo "Meblokovat” a
umoznéte tak vEem uZivatelim Windows na komba PC i vzdalenym
uzZivateldm (pokud sdilite funkce skeneru) pouzivat TOSHIBA MFP,

Printer and Scanner
Drivers

Ovlada¢ zafizeni MFP musi béZet dtive, neZ se vzdaleny uzivatel pokusi skenovat pomoci MFP, a Ize

jej spustit i ruéné pomoci prislusného zastupce pod Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Zarizeni.
Pokud chcete spustit ovlada¢ TOSHIBA MFP zatizeni ihned, nechte zaskrtnutou volbu UmoZnit
vzdalenym uZivatelim okamzité skenovani pomoci MFP.

v UvaZte, zda by nebylo dobré zkopirovat zastupce ze slozky Start, Programy, TOSHIBA

¢ Viewer V2, Zatizeni do slozky Po spusténi pod Start, Programy, aby mohli vzdaleni
uzivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned poté, co se piihlasite do Windows.
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Software je nyni

Instalace s CD (vSechny verze Windows, véetné Windows 7, 8 a Server 2008R2/2012)

Postup instalace:

instalovan.

1. Vlozte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM.
2. Automaticky by se mélo zobrazit instalaéni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se nezobrazi,

klepnéte na Start, Spustit, vepiste FASETUP.EXE (kde ,,F* je pismeno oznacujici CD-ROM

mechaniku) a pak klepnéte na tlaéitko OK.

TOSHIBA

Viewer V2 IR

Instalovat software pro mistné pfipojené TOSHIBA MFP

Pokud se zobrazi vizva, klepnéte na tladitko PFesto Pokraovat nebo
taditko Instalovat.

Instalovat software pro vzdalené pfipojené TOSHIBA MFP

Zobrazit dekumentaci

m.;élﬁ:'-_\j | Cestina ~|
-

Vyberte pozadovany jazyk instalace ze seznamu zobrazeného v pravém dolnim rohu instalaéniho menu
TOSHIBA Viewer V2.

Klepnéte na tlacitko Instalovat software pro mistné pripojené TOSHIBA MFP.

3. Ovlada¢e TOSHIBA USB MFP jsou nyni soucasti Windows, takze budou vyhledany automaticky
vyhledany pfi pfipojeni TOSHIBA USB MFP. V zavislosti na konfiguraci Windows vas mohou

Windows upozornit, ze ovladace neprosly testovanim Windows Logo nebo Ze nelze ovéfit vydavatele —

klepnéte na Presto Pokracovat, Instalvat nebo Presto software ovladace instalovat.

Windows XP:

Instalace softwaru

AN

Software, kterp instalujete, neprogel testern pro zizkani loga
systému "Windows a nebwyla tak ovérena kompatibilita se
apztémem Windomws XP. [£de ge dozvite, prod je tento test
dilezit.]

Pokragovanim v instalaci tohoto softwaru miiZete
poikodit nebo omezit spravnou funkCnost systému npni
i ¥ budoucnosti. Spoleénost Microsoft doporucéuje
ukoncit nyni tuto instalaci a vyZadat u dodavatele
hardwaru software, kterp dspéiné profel testem
poZadovanym pro ziskani loga systému Windows.

Pakratovat ] [ Ukontitinstalaci |
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Windows Vista/7/8/2008/2012:

-”] Zabezpedeni systému Windows @

Chcete nainstalovat tento software zafizeni?

. Nazew: TOSHIBA Tiskarny
gj Vydavatel: Wordcraft International Limited

[] Vidy diivéfovat softwaru od spoleznosti Wordcraft Instalovat | [ Neinstalovat

International Limited

oruéujeme instalovat pouze software zaiizeni od divéryhodnych vydavateld. Jak rozhodnout. kierf software
zafizeni je moiné berpeéné nainstalovat?

4. Poté, co se zobrazi nésledujici obrazovka, pfipojte TOSHIBA MFP k PC a zapnéte MFP.

TOSHIBA

E Viewer V2

Pfipojit a zapnout TOSHIBA e-STUDIO MFP

Pipojte MFP a zapnéte jej. Po detekd MFP bude instalace pokrafovat.

Pokud je MFP jiZ pfipojeno a zapnuto, odpojte je a znovu pripojte.

zpét Cestina

-

5. Windows by mély rozpoznat pfipojeni TOSHIBA MFP.

v Windows mohou na okamzik zobrazit privodce ,,Byl nalezen novy hardware; tento dialog se

s automaticky zavie.

Priivodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Pravodce nové
rozpoznanym hardwarem.

potitadi, na instalaénim disku CD-ROM hardwans nebo na
webu vwindows Update [pokud s tim budete sauhlasit].

Prohldden( o zdsadach ochrany osobnich ddajt

Mide se spstém Windows pipojit k webu Windows Update a
wyhledat software?

O fno, pouze npni

() Ang. nyni a pfi kaZdém piipojeni zafizeni

©Ne,

Pokraduite kleprutim na ta&itko Dalfi

Syztém Windows vyhleda nejnovéE a aktualizovan) software v
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V zavislosti na konfiguraci Windows se zobrazi nasledujici obrazovka, zatimco Windows pomoci
sluzby Windows Update vyhledavaji ovladace:

TOSHIBA
» | Viewer V2 b N |

@ Pfipojit a zapnout TOSHIBA e-STUDIO MFP

Prosime pockejte...

v

zpét ICeéﬂna 'I

6. Pokud pouzivate Windows Vista, objevi se jina obrazovka, klepnéte na Dokoncit instalaci softwaru

(déporuceno).
[r Instalace sof'twanu zarlzenl @
e |
Systém Windows nyni dokondi instalaci softwaru od vyrobce

tohato zafizeni:

TOSHIBA e-5TUDIO243 I

@ Dokonéit instalaci softwaru (doporucenc)
Tento software miie byt nezbytny ke spravné funkci zafizeni.

“ Opakovat dotaz pozdéji
Systém Windows znovu zobrazi dotaz po pfistim pfipojeni tohoto
zafizeni nebo piihladeni,
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7. Instalaéni menu TOSHIBA Viewer V2 zobrazi pfipojené TOSHIBA USB MFP a spusti instalaci

ovladaci tiskarny a skeneru.

Prectéte si licencni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami licenéniho ujednani souhlasite, klepnéte

na tlac¢itko Souhlasim. Pokud nesouhlasite, klepnéte na tla¢itko Storno a instalace se ukonc¢i.

TD S H I BA Pfed instalaci programu TOSHIBA Drivers si prosim prostudujte

Licenéni ujednani
licenéni podninky

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete text licendniho ujednani,

‘Wordcraft International Limited A
Licencni ujednani k softwary

PODMINEY ZAKOUPEN]

Saoftware je licencovan v souladu s podminkari povoleného pougitl, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu wracena kopni cena, Tato licence plati, dokod je
nradi ikl nnnFivan. MedndrFeni nize 1 vedenvch nndminek znamena kandeni licenre. PR

Jestlize souhlasite se vEemi podminkami ujednani, zvolte pryni z moZnosti uvedenych nize, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Drivers je nutné souhlasit s licenénim ujednanim. Pro pokraosvani
Kiknéte na 'DalsT.

(®) Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani

() Mesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

[ Dalsi = ] [ Starno ]

Pokud jste jiz na tomto PC méli nainstalovany ovladace tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,
tato obrazovka se neobjevi.

8. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

TO S H I BA Wyickejte, prosim, na dokondeni inskalace programu TOSHIEA

Instalace

Drivers.

Spustit: "rundll32. exe" p3prinst.dll, InstallP3Prinker fi “C:\Program Files) TOSHIES Yiewer Y24aC

[_

E'Zobrazit detaily
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9. Dokoncete instalaci klepnutim na tlacitko Dokoncit.

TOSHIBA  Dokon&eni privodce programu

TOSHIBA Drivers

Program TOSHIEA Drivers byl nainstalovan na vas poditad,

Klikngte 'Dokondit' pro ukonceni privodce,

?Jmoinit wzdalenym uZivateldm okamzite skenowvani :
pomocf MEP

Pakud wam firewall nahlési, fe "WSPROXY.EXE" chce navazowat
wzdalena spojeni, Kepnéte na "Povolit” nebo "Meblokovat” a
umoznete tak vEem uZivateldm Windows na tombo PC i vzdalenym
uzZivateldm (pokud sdilite funkce skeneru) pouzivat TOSHIBA MFP,

Printer and Scanner
Drivers

Ovladac zatizeni MFP musi bézet diive, nez se vzdaleny uzivatel pokusi skenovat pomoci MFP, a Ize

jej spustit i ruéné pomoci prislusného zastupce pod Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Zarizeni.
Pokud chcete spustit ovlada¢ TOSHIBA MFP zatizeni ihned, nechte zaskrtnutou volbu UmoZnit
vzdalenym uZivatelim okamzité skenovani pomoci MFP.

Pokud instala¢ni program detekuje, Ze je nutno restartovat Windows, vySe uvedena stranka na to
upozorni.

v Uvazte, zda by nebylo dobré zkopirovat zastupce ze slozky Start, Programy, TOSHIBA

¢ Viewer V2, Zatizeni do slozky Po spusténi pod Start, Programy, aby mohli vzdaleni
uzivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned poté, co se ptihlasite do Windows.
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Na dalSich slucitelnych PC s Windows pripojenych k siti LAN

Instalace ovladacii tiskdrny
v Diive nez miZzete na TOSHIBA MFP tisknout z jinych PC s Windows, musite:
° e Nainstalovat ovladag tiskarny a skeneru na PC, k némuz je ptipojeno TOSHIBA MFP. Viz
pokyny k instalaci zacinajici na stran¢ 6.
e Nasdilet tiskarnu pomoci b&zného sdileni tiskaren ve Windows, viz Start, Ovladaci panely,
Tiskarny a faxy a pak klepnuti pravym tlac¢itkem na tiskarnu a volba Sdileni.

Nize uvedené pokyny plati pro PC, k némuz je TOSHIBA MFP pfipojeno, i pro vzdalena PC, na nichz je
instalovan ovladac tiskarny, pficemz na téchto PC miZze byt libovolna kombinace Windows XP x86, Vista
x86, 7 x86, 8 x86, Server 2003 x86 nebo Server 2008 x86.

Na PC, z nichz chcete tisknout na TOSHIBA MFP:

1. Klepnéte na Start, Ovladaci panely, Tiskarny a faxy.

2. Klepnéte na tlacitko Pridat tiskarnu.

3. Proved’te postup pfipojeni tiskarny, ktera je fyzicky pripojena k jinému pocitaéi — pritom bude
ovlada¢ tiskarny automaticky stazen na vzdalené Windows PC.

Pokud na PC, k némuz je pfipojeno MFP zatizeni TOSHIBA, nebo na vzdaleném PC, na n¢j instalujete
ovladac tiskarny, bézi 64bitova verze Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003 nebo Server
2008/2008R2/2012:

1. Vlozte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM.

2. Automaticky by se mélo zobrazit instalaéni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se nezobrazi,
klepnéte na Start, Spustit, vepiste FASETUP.EXE (kde ,,F* je pismeno oznacujici CD-ROM
mechaniku) a pak klepnéte na tlacitko OK.

TOSHIBA
E Viewer V2 N

Instalovat software pro mistné pfipojené TOSHIBA MFP

Pokud se zobrazi vizva, klepnéte na tladitko PFesto Pokraovat nebo
taditko Instalovat.

Instalovat software pro vzdalené pfipojené TOSHIBA MFP

Zobrazit dekumentaci

c.e!ﬁél;ll;"'_y Cestina i

............................. C

Vyberte pozadovany jazyk instalace ze seznamu zobrazeného v pravém dolnim rohu instalaéniho menu
TOSHIBA Viewer V2.

Klepnéte na tlacitko Instalovat software pro vzdalené pripojené TOSHIBA MFP.
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3. Klepnéte na tlacitko Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti.

TOSHIBA
E Viewer V2 L

Co checete délat?

FSENY
Q.‘-_é 1 Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti

T
9 | Chd pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti

&/

Cestina -

zpét

4. Spusti se instalator ovladact sitové tiskarny.
Prectéte si licenéni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami licen¢niho ujednani souhlasite, klepnéte
na tla¢itko Souhlasim. Pokud nesouhlasite, klepnéte na tla¢itko Storno a instalace se ukon¢i..

Licenéni ujednani

To S H I BA Pfed instalaci prograrmu TOSHIBA Netwark Printer Driver si prosim

prastuduite licenéni podrink:,

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete text licenniho ujednani,

‘Wordcraft International Limited
Licencni ujednani k softwary

PODMINEY Z8KOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolengho pouzit, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupuijicimu wracena kopni cena, Tato licence plati, dokud je
nradi ikl nnnFivan. MedndrFeni nize 1 vedenvch nndminek znamena kandeni licenre. PR

Jestlize souhlasite se vEemi podminkami ujednani, zvolte pryni z moZnosti uvedenych nize, Pro
inskalaci pragramu TOSHIBA Mebwork Printer Driver je nutné sauhlasit s licenénir ujedndnim,
Pro pokrafovani Kiknéte na 'Dalsr

(%) Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani

() Mesouhlasim s podminkami Liceniniho ujednani

DalEi = l [ Skarnio
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5. Vyberte TOSHIBA MFP, ktery mate, a pak klepnéte na tlacitko DalSi.

¥¢bér modelu MFP

TOSHIBA

Wyberte model MFRP, kkeré mate,

MFF: TOSHIBA e-STUDIO19S
TOSHIBA e-STUDIOZZ3
TOSHIBA e-STUDIO22S
TOSHIBA &-STUDIO243
TOSHIBA &-STUDIO24S

’ < Zpét ” Dalsi = l’ Starno ]

6. Vyberte sitovou tiskarnu z nasledujiciho seznamu, pak klepnéte na tl

acitko Instalovat.

Prochazenim najdéte sdilenou tiskarnu TOSHIBA

TOSHIBA

Wyberte sitovou tiskdrnu 2 nasledujiciho seznamu, pak klepnéte na tladitko Instalovat

WTESTPCEITOSHIEA: TOSHIBS e-STUDICT9S ~

| |

[ < Zpét ” Inskalowat ] [ Starno ]

7. Vy¢

kejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

Instalace

To S H I BA Vyikejte, prosim, na dokonéeni instalace programu TOSHIEA

Mebwork, Printer Driver,

Spustit: "rundll32 . exe" p3prinst. dll, InstallP3Printer fi "CADOCUME~1testpel \LOCALS~ 11 Tem)

(W

OO L O L L L)

| Zobrazit detaily |
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8. Dokoncete instalaci klepnutim na tlacitko Dokoncit.

TOSHIBA  Dokongeni privodce programu

TOSHIBA Network Printer Driver

Prograr TOSHIBS Netwark Prinker Driver byl nainstalovan na
WaE poditad,

Kliknéte 'Dokondit’ pro ukonéeni privodce,

Network Printer
Drivers

Pokud instala¢ni program detekuje, Ze je nutno restartovat Windows, vyse uvedena stranka na to
upozorni.

Instalace ovladacu sit’ového skeneru
Ovladace sitového skeneru umoziuji skenovani pomoci TOSHIBA MFP ptipojeného k jinému PC na siti
LAN, k nizZ je pfipojeno i PC, na n¢jz instalujete ovladace sitového skeneru.
y  Diive nez budete moci skenovat pomoci TOSHIBA MFP z jiného PC s Windows, musite
@ nainstalovat ovladac tiskarny a skeneru na PC, k némuz je ptipojeno TOSHIBA MFP, a umoznit
vzdalenym uzivatelim skenovani. Viz sekce za¢inajici na stran¢ 6.

Béhem tohoto postupu se rovnéz instaluji aplikace TOSHIBA Viewer V2, k nimz patii:
e Viewer (P3console): prohlize¢ Viewer umoziuje skenovani stranek a ukladani do obrazovych souborti.

e P3import: pomocny program k exportu dat z¢ starSich verzi software TOSHIBA — instaluje se pouze
pokud jiz je instalovan software TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 nebo ImageVision2000.

Na ostatnich PC, z nichz chcete skenovat pomoci TOSHIBA MFP:
1. Vlozte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM.
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2. Automaticky by se mélo zobrazit instalacni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz niZe); pokud se nezobrazi,

klepnéte na Start, Spustit, vepiste FASETUP.EXE (kde ,,F* je pismeno oznac¢ujici CD-ROM
mechaniku) a pak klepnéte na tlacitko OK.

TOSHIBA
Viewer V2 R |

Instalovat software pro mistné pfipojené TOSHIBA MFP
Pokud =e zobrazi vyzva, klepnéte na taditko PFesto Pokratovat nebo
Haditko Instalovat.

Instalovat software pro vzdalené pfipojené TOSHIBA MFP

Zobrazit dekumentaci

c.e:.;e.I;:ll:"'_j [Cestina  ~]

Vyberte pozadovany jazyk instalace ze seznamu zobrazeného v pravém dolnim rohu instalaéniho menu

TOSHIBA Viewer V2.
Klepnéte na tlacitko Instalovat software pro vzdalené pripojené TOSHIBA MFP.

3. Klepnéte na tlacitko Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti.

TOSHIBA
»~_ Viewer V2 L
-

-

s Co cheete délat?

FSENY
r{‘_‘é i Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti

—_
@ Checi pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti
et

Cestina -~

zpét
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4. Spusti se instalace ovladace tiskarny a skeneru.
Prectéte si licencni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami licenéniho ujednani souhlasite, klepnéte

na tlac¢itko Souhlasim. Pokud nesouhlasite, klepnéte na tla¢itko Storno a instalace se ukondi..

Licenéni ujednani
TO S H I BA Pfed instalaci programu TOSHIBA Metwork, Scanner Drivers si

prosim prostudujte licencni podminksy.

Stisknutim klavesy Page Down posunete text licencnibo ujednani,

‘wordcraft International Limited
Licendni ujednani k softwary

PODMINKY ZAKOUPEN]

Software je licencovan v souladu s podminkami povoleného pougiti, Po zakoupeni a
inskalaci softwary nebude kupuijicimu «r&cena kupni cena. Tato licence plati, dokud je
read ke nonFvaAn, Nedodebeni nie ovedenich nndrminek zramend kanfeni icence. PR

Jestlize soublasite se vEemi podminkami ujednani, zvolte prvni z mozZnosti uvedenych nize.
instalaci programu TOSHIBA Metwork Scanner Drivers je nutné souhlasit s licencnim
ujednanim, Pro pokracovani kiiknéte na 'DalEr,

() Mesouhlasim s podminkami Liceniniho ujednani

(3

Pro

I Instalowvat ‘ [ Storno

Pokud jste jiz na tomto PC méli nainstalovany ovladace tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,
tato obrazovka se neobjevi.

5. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

Instalace

TD S H l BA Wyikejte, prosim, na dokonceni instalace programu TOSHIBA

Metwork Scanner Drivers,

Reqistravéni: C:\Program Files\TOSHIBA Yiewer Y2 GDISTWAINIUNIYIEW , QX

obrazit detaily
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6. Klepnéte na tlacitko Dokondit.

TOSHIBA | Dokonéeni privodce programu

TOSHIBA Network Scanner Drivers

Pragrar TOSHIEA Metwark Scanner Drivers byl nainstalowan
na Wwas potitad,

Kliknéte ‘Dokondit’ pro ukondeni privodee.

NetScan

Pokud instala¢ni program detekuje, Ze je nutno restartovat Windows, vySe uvedena stranka na to
upozorni.

7. Automaticky se spusti Konfigurace sit’ového skeneru. Vyberte TOSHIBA MFP, které cheete vyuZzit ke
skenovani, a pokud chcete, ptepiste vychozi nazev, pak klepnéte na tlacitko OK.

Yuberte zafizeni na siti. Pokud si nejste jisti, které zafizeni wybrat,
zeptejte e sprévee sité.

Zarizeni:

Zadejte ndzev skeneru. Zobrazuje se v seznamu zafizeni TwialN
doztupnich na tomto positadi

Mazew: CZ&%4 on ANDREW-wORE
Ok | Storno |

8. Zobrazi se seznam TOSHIBA MFP pouzitelnych ke skenovani na tomto PC; okno zaviete klepnutim na
tladitko Zavrit.

Sprévee sitowich skenerd
== Migete ze pripojit k sifovpm skenerdm a pouzit |2 k neskenovani obrazu do libovolné

aplikace. kterd podporuje TWaIN. Seznam uvadi viechny i2 vwivofens datové adioje
TWAIN na ziti. Klepnutim na Pridat ze pipojite k dalfim sdilenim skenerdnm.

Sitoveé skenery aktudlng nainstalovany na vagem pocitadi

Skener Umnigténi | Umist... |

| | |

Tento program lze pozd¢ji vyuzit k prekonfigurovani TOSHIBA MFP, z nichz 1ze skenovat na tomto PC,
sta¢i klepnout na Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurace sit’ového skeneru.

Nyni mtzete pomoci vzdalenych TOSHIBA MFP skenovat, jako by byly pfipojeny pfimo k tomuto PC, za
predpokladu, ze bézi ovlada¢ TOSHIBA MFP na PC, k némuz je TOSHIBA MFP fyzicky pfipojeno.
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Uvazte, zda by nebylo dobré pozadat uzivatele vzdaleného PC, aby zkopiroval zastupce ze slozky
Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Zaiizeni do slozky Po spusténi pod Start, Programy,
aby mohli vzdaleni uzivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned poté, co se dany uzivatel
prihlasi do Windows..

Odinstalovani

Odinstalovani ovladace tiskarny a skeneru

1.

2.
3.
4

6.

Odpojte TOSHIBA e-STUDIO MFP.
Klepnéte na Start a pak na Ovladaci panely.
Vyberte Piidat/odebrat programy nebo Programy a funkce.

Vyberte moznost Ovladace tiskarny a skeneru TOSHIBA a klepnéte na piislusné tlacitko
Odebrat/Odinstalovat.

Potvrd’te odinstalovani softwaru klepnutim na tladitko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepnéte na tla¢itko Storno.

Po dokonéeni odinstalovani softwaru ukoncete odinstalovavaci program klepnutim na tla¢itko Dokon¢it.

Odinstalovani ovladact sitového skeneru

1.
2.
3.

5.

Klepnéte na Start a pak na Ovladaci panely.
Vyberte Piidat/odebrat programy nebo Programy a funkce.

Vyberte moznost Ovladade sitového skeneru TOSHIBA a klepnéte na piislusné tlacitko
Odebrat/Odinstalovat.

Potvrd’te odinstalovani softwaru klepnutim na tla¢itko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepnéte na tlacitko Storno.

Po dokonceni odinstalovani softwaru ukoncete odinstalovavaci program klepnutim na tlacitko Dokon¢it.

Uninstalling the TOSHIBA Viewer V2

1. Klepnéte na Start a pak na Ovladaci panely.

2. Vyberte Pridat/odebrat programy nebo Programy a funkce.

3. Vyberte moznost TOSHIBA Viewer V2 a klepnéte na piislusné tla¢itko Odebrat/Odinstalovat.

4. Potvrd'te odinstalovani softwaru klepnutim na tla¢itko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepnéte na tlacitko Storno.

5. Po dokonceni odinstalovani softwaru ukoncete odinstalovavaci program klepnutim na tlacitko Dokoncit.

Pouziti

TOSHIBA Viewer V2
Aplikace TOSHIBA Viewer V2 instaluje jednu az tii komponenty:

Viewer: slouzit k prohlizeni, skenovani, tisku a ukladani obrazt a k vytvareni ,,odkazi* kombinujicich
tyto funkce.

Pomocny program Konfigurace MFP: slouzi ke konfiguraci TOSHIBA MFP z PC.

P3import: slouzi k exportu dat ze stavajici instalace programi TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 or
SmartLink2000 na PC.
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Viewer — P3console

Hlavni okno
Volbou Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 spust'te P3console:

,
e R e

: Soubor Upravit Zobrazit VleoZit Mastroje Okno  Mapovida

S @R 9@

Sem ppetahnite obrazove soubory

Paipraven

Hlavni okno tvofi 4 ¢asti:
1. Pruh menu: Soubor, Upravit, Zobrazit, Vlezit, Nastroje, Okno a Napovéda.
2. Pruh néastroji: OtevFit, Ulezit, Skenovat, Tisk, Odeslat, VytvoFit zastupce a Preference.

3. Obrazova plocha: Oteviené obrazové soubory se zobrazuji na této plose, kazdy v samostatném okné.
Neékteré obrazové soubory mohou obsahovat vice obrazti (v programu P3console oznacovany jako
strany) — vSechny strany téhoz obrazového souboru jsou zobrazovany v jednom okné.

4. Stavovy pruh: Zobrazuje stavova informac¢ni hlaseni.

Nové obrazové soubory vytvotite volbou Soubor, Novy nebo Soubor, Ziskat v menu nebo klepnutim na
tlacitko Skenovat v pruhu nastrojt, podle toho, jak chcete soubor vytvofit.

Stavajici obrazové soubory oteviete volbou Soubor, Oteviit v menu nebo klepnutim na tlac¢itko Oteviit v
pruhu nastrojii nebo pretazenim obrazovych soubord z Prizkumnika Windows na pozadi obrazové plochy
P3console. Pokud chcete zkombinovat vice obrazovych souborti do jednoho obrazového souboru pomoci
P3console, mizete bud’to vybrat vice souborti najednou v Prizkumniku Windows a pietahnout je, nebo
vybrat vice soubort v dialogovém okné OtevFit pfedtim, nez klepnete na tlacitko Otevfit.

Pokud chcete do aktualniho obrazu ptidat dalsi obrazy jako nové strany, pouzijte piikaz Vlozit, Soubor
nebo Vlozit, Skenovany obraz z menu. Strany lze také pfidat pfetazenim obrazovych souborti z
Prizkumnika Windows na obrazovy soubor otevieny na obrazové plose P3console.

Klepnutim na strany v obrazovych souborech je vyberete, pokud chcete vybrat vice stran, pridrzte
stisknutou klavesu Ctrl a pak klepejte na pozadované strany; vybrané strany maji tmavsi oramovani a
zvyraznéné Cislo strany. Pfetazenim vybranych stran v aktualnim obrazovém souboru miiZzete zménit jejich
poradi nebo je v P3console také miZete presunout do jiného obrazového souboru. Pokud chcete strany
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kopirovat, ptidrzte stisknutou klavesu Ctrl béhem pietahovani z piivodniho umisténi. Klepnutim pravym
tlacitkem mysi na vybrané strany vyvolate menu s ptikazy Kopirovat, Vyjmout, Vlezit a Smazat.

:

Soubor Upravit Zobrazit VioZit MNastroje Okno  MNapovida

B R % A R e

R @ & (e

Kopirovat

VloZit

Vymazat

Wlodit soubor...

VloZit skenovany obraz...

Paipraven

Menu Nastroje, Usporadat strany piedstavuje dal$i moznost, jak zménit potadi stran v obrazovém souboru.

Prohlizeé stran

Poklepanim na stranu vyvolate prohlizec¢ stran zabudovany do P3console, umoznujici podrobné zobrazeni
strany.
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Pruh nastrojti v dolni ¢asti prohliZzeCe stran nabizi nésledujici funkce:
e  Zobrazit predchozi stranu obrazu.

e Zobrazit nésledujici stranu obrazu.

e Otocit tuto stranu o 90 stupiiii ve sméru hodinovych rucicek.

e Otocit tuto stranu o 90 stupnil proti sméru hodinovych rucicek.
e Zrcadlit tuto stranu svisle.

e Zrcadlit tuto stranu vodorovné.

o Zvétsit.

o ZmenSit.

e Prizpisobit na Siiku obrazovky.

e Pfizpisobit na obrazovku.

e Zapnout/vypnout rezim anotaci.

V rezimu anotaci Ize na stranu ptidavat poznamky klepnutim a pretazenim, ¢imz vznikne obdélnik, do
n¢hoz bude vepsana poznamka.

Dokud prohlize¢ stran nezaviete nebo dokud neklepnete na tlacitko Nasledujici/pfedchozi strana v
pruhu nastrojii, 1ze anotace upravovat nebo odstrafiovat poklepanim na né, ptetahovat klepnutim a
pretazenim, a menit jejich velikost klepnutim a pietazenim okraje nebo rohu. VSechny anotace na stran¢
jsou do ni trvale vloZeny pfi jejim zavieni a pak uz je nelze upravovit ani odstranit.

e Upravit obraz ve vnéjs$im editoru.

Ve vychozim nastaveni se k upraveé obrazu pouzije ta aplikace, ktera je nastavena, a konkrétni aplikaci
muzete nastavit v menu Soubor, Preference v dialogovém okné Pokrodilé.

e Smazat tuto stranu obrazu.

Y Klepnéte na obraz a pfetazenim jej pfemistete, rolovanim kolecka mysi posuiite obraz nahoru nebo
¢ dolt nebo rolovanim kole¢ka mysi pii stisknuté klavese Ctrl obraz zvétsete/zmensete.

Skenovani

P3console dokaze skenovat neboli ziskat obraz jedné ¢i vice stran z libovolného skeneru slucitelného s
TWAIN — naptiklad MFP, plochého skeneru nebo digitalniho fotoaparatu.

Pokud chcete zménit zdroj obrazti pro P3console, pouZijte menu Soubor, Vybrat skener.

Pokud chcete neskenovat strany do nového obrazového souboru, vyberte menu Soubor, Ziskat nebo
tlac¢itko pruhu nastroju Skenovat.

To Pokud chcete naskenovat dalsi strany do jiz otevieného obrazového souboru vybraného v programu
P3console, pouzijte polozku menu Vlezit, Skenovany obraz nebo klepnéte na stavajici obraz pravym
tlacitkem a vyberte volbu VloZit skenovany obraz.

Pii ziskavani obrazi pomoci tlacitka pruhu nastroji Skenovat nebo polozky VleZit skenovany obraz v
menu vyvolaném klepnutim pravym tla¢itkem mys$i mizete vybrat, zda ma nebo nema byt vyvolano
dialogové okno TWAIN (v némz konfigurujete nastaveni skenovani obrazu), volbou z menu Soubor,
Preference v sekci Skenovani.

Duplexni skenovani

Pokud potiebujete neskenovat obé strany papirového dokumentu, ale nemate oboustranny skener, miizete
pomoci P3console vytvofit jeden obrazovy soubor obsahujici skeny obou stran papiru:

1. Pomoci menu Soubor, Ziskat nebo tla¢itka Skenovat v pruhu nastroji neskenujte liché strany ve
spravném potradi do nového obrazového souboru.

2. Volbou Vlozit, Skenovany obraz neskenujte sudé strany ve spravném potadi.
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3. Vyberte menu Nastroje, Uspoiadat strany a klepnutim na tlacitko Duplex obnovte spravné ptivodni
poradi stran.

v Pokud skenujete pomoci TOSHIBA MFP vybaveného RADF, volbou Oboustranny neskenujete obé
v strany papiru jednim priichodem.
Stranky vkladejte hornim okrajem napted.

Tisk obrazového souboru
Moznosti tisku obrazového souboru otevieného a vybraného v P3console:
e Vyberte menu Soubor, Tisk.
Vzdy se zobrazi dialogové okno tisku ve Windows, v némz mlizete vybrat jinou nez vychozi tiskarnu.
o Klepnéte na tla¢itko Tisk v pruhu nastroju.

Moznosti tisku stran, které se nevejdou na papir v tiskarné, a také to, zda se pfi tisku obrazii pomoci tlacitka
Tisk v pruhu nastroju nebo pomoci menu Soubor, Preference v sekci Tisk na zalozce Tisk zobrazi nebo
nezobrazi dialogové okno tisku ve Windows.

UloZeni obrazového souboru
Po otevieni nebo vytvoteni obrazového souboru a jeho vybéru v P3console:

e Vybérem menu Soubor, UloZit jako ulozite obrazovy soubor pod novym nazvem nebo jako jiny typ
souboru nebo vybérem menu Soubor, Ulezit piepisete ptivodni soubor (pokud existoval).

e Pokud jste vybrali menu Soubor, UloezZit jako nebo obrazovy soubor zatim nebyl uloZen, zobrazi se
dialogové okno Ulozit jako. Prochdzenim vyberte slozku, do niZ chcete obrazovy soubor ulozit, vepiste
nazev obrazového souboru, vyberte pozadovany typ souboru a pak klepnéte na tlacitko Ulozit.

Odeslani obrazovych souborii jako p¥iloh e-mailu nebo jako faxovych zprav
prostirednictvim programu P3fax
Mizete odesilat e-mailové zpravy, do nichZ bude jako ptiloha vloZen obraz otevieny v P3console, a pokud
je instalovan P3fax a je vybran jako systém pro predavani zprav P3console, lze zpravy odesilat i na faxova
Cisla, n¢kolika zptisoby:
e Zacatek procesu:
o Po otevieni nebo vytvoreni obrazového souboru a jeho vybéru v P3console:
= Vyberte menu Soubor, Odeslat.
= Klepnéte na tlacitko Odeslat v pruhu néstroja.
= Stisknéte Ctrl+D.
o Pokud je instalovan P3fax , Ize z libovolné aplikace Windows tisknout na tiskarnu P3.

e Pokud je P3console nakonfigurovan, aby k odesilani zprav pouzival samostatnou e-mailovou aplikaci
slucitelnou s MAPI, bude v této aplikaci vytvorena nova e-mailova zpréava.

V opaéném ptipadé P3console zobrazi dialogové okno Odeslat zpravu, v némz mizete vybrat e-
mailové adresy piijemct, a pokud je instalovan P3fax a je vybran jako metoda doruceni, 1ze zadat
faxova Cisla a pak zpravu odeslat klepnutim na tlacitko Odeslat.
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Systém predavani zprav vyuzivany programem P3console milizete nastavit v menu Soubor, Preference v
sekci Sending Odeslani:

L

Odeslat | Integrace P3fax

Kterym systémem maji byt odeslany obrazové soubory?

P3fax hd

P3fax, pokud je k dispozidi, jinak MAPT
MAPT

Vnii&i mail server

I 0K H Starmno ]

Pokud vyberete volbu MAPI, budou zpravy odeslany pomoci samostatné e-mailové aplikace slucitelné s
MAPI (naptiklad Microsoft Outlook Express) instalované na stejném PC spolecné€ s programem P3console.

Pokud vyberete volbu Vnéjsi mail server, bude zprava ptedana ptimo SMTP mail serveru.

Pokud je instalovan i program P3fax, vyberte volbu P3fax a zkonfigurujte dal$i moZnosti na zalozce
Integrace P3fax.

Pozor na to, Ze P3console neuchovava kopie zprav, které odesila pfimo SMTP mail serveru, zatimco P3fax a
fada e-mailovych aplikaci slucitelnych s MAPI tyto kopie uklada.

Vytvoieni uZivatelskych zdastupcit
0 Pied pouzitim zastupcti musite jiz mist nainstalovany ovladace tiskarny a skeneru a zatizeni musi byt
pripojeno a ptipraveno.
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MiZete vytvaiet nové zastupce kombinujici funkci Skenovat s funkci Tisk, UlezZit nebo Odeslat, staci
pouzit menu NA&stroje, Vytvorit zastupce.

Jméno: Zastupce P3Console

Co ma zastupce dilat?

Umoznit vytvogeni obrazového | Skenovat w

Metoda vystupu:

kde cheete zastupce vybvogit?

{(#) Pracovni plocha

) slozka
QK l [ Starno l
Priklady

e Pokud chcete Casto skenovat obrazy do konkrétni slozky, vytvoite zastupce, ktery kombinuje ptikaz
Skenovat nebo Skenovat (s dialogovym oknem) s vystupnim piikazem UloZit, zadejte ndzev
vystupniho souboru a miizete také vybrat volbu U¢init nazev souboru jedine¢nym.

e Pokud chcete skenovat a pak skenované strany tisknout, coz v podstaté znamena kopirovani dokumentu,
vytvoite zastupce, ktery kombinuje ptikaz Skenovat nebo Skenovat (s dialogovym oknem) s
vystupnim piikazem Tisk.

Muizete vytvorit libovolny pocet zastupcti a ulozit je na pracovni plochu nebo do menu Start, Programy.

v Tuto funkci miizete také vyvolat tlac¢itkem pruhu nastroji Vytvoerit zastupce.

Konfigurace MFP
Pomocny program spustite volbou Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Spusténi nastaveni za¥izeni.
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Zobrazi se seznam instalovanych TOSHIBA MFP, ktera Ize konfigurovat z PC, vyberte MFP, které chcete
konfigurovat, a pak klepnéte na tlacitko Nastavit zaFizeni.

Wyberte jedno ze zai'izeni, kterd jzou prévé pripojena k siti.

£aiizeni

misténi

M astavit zafizeni...

TESTPC1S

Nactou se aktualni nastaveni TOSHIBA MFP a objevi se na obrazovce PC.
Pruh néstrojt nabizi nasledujici funkce: Tisk, Zapsat nastaveni, Storno, Zobrazit nastaveni za¥izeni,
Zobrazit nastaveni telefonniho seznamu, Napovéda, Najit text a tla¢itko Najit.
Nastaveni se zobrazi pod ndzvem MFP ve dvou ¢astech: nastaveni souvisejici s telefonnim seznamem a

ostatni nastaveni — k pfepinani mezi témito ¢astmi slouzi tlacitka Telefonni seznam a Nastaveni zafizeni v
pruhu nastroja.

NCEE

\_&) Q | ~] Maiit |

Datové zdroje

Aktualni nastaveni

S

T=

T=

Po&atetni nastaveni
Wichozi nastaveni
ITU mailbox

F.ad addéleni

Data udriby

Wlastni best
Konfigurace terminalu
|dentifikacni data

Pfidat soubar nastaveni

L& pamet 10

= [ TU mailbosy:
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r\;é E B %9 Q =] Nait |

Datové zdroje Aktualni nastaveni

o s
"= Rychlé valby
%= Cisla skupin
T2 Volby jednim taditkem

Uprava nastaveni

Vyberte v levém sloupci sekci, v niz se nachazi nastaveni, které chcete zménit, a pak klepnutim na symboly
,» 1 rozbalte v pravém sloupci podrobnosti.

Po provedeni poZzadovanych zmén klepnutim na tlacitko Zapsat nastaveni v pruhu nastroj ulozte zmény
do MFP.

v Pokud znate nazev nastaveni, které chcete zménit, napt. ,,Datum®, ale ne misto, kde se toto nastaveni
¢ provadi, vepiste nazev nastaveni do pole Najit a klepnéte na tladitko Najit. Dalsim klepnutim na
tlacitko Najit najdete dalsi vyskyt.

UloZeni nastaveni na PC
Pii kazdém spusténi pomocného programu se naétou nastaveni z MFP a objevi se na obrazovce.

Pokud chcete, muzete nastaveni nechat ulozit v programu TOSHIBA Viewer nebo je uloZit jako soubor na
pevny disk k budoucimu nahlédnuti nebo jako moznost pro zkopirovani nastaveni mezi MFP zafizenimi.

Ulozeni v pomocném programu Konfigurace MFP

Pokud chcete nastaveni ulozit k budoucimu pouziti na témze PC:

1. Poklepanim na Pridat soubor nastaveni vytvoite v levém sloupci novou vétev.
2. Vepiste vhodny nazev nastaveni, napt. Nastaveni k 20071201.

3. Pridrzte stisknuté tlacitko mysi a pfetahnéte nazev MFP, napt. ES195, na soubor nastaveni, nacez
tlacitko mysi pustite.

v Kurzor mysi se zpo¢atku zméni na ,,§ikmo pieskrtnuty krouzek®. Jakmile kurzor umistite na
" misto uréeni, zméni se ve ,,Stitek s adresou®, coz znaci, ze lze na tomto misté nastaveni odlozit.

4. Po provedeni pozadovanych zmén klepnutim na tlad¢itko Zapsat nastaveni v pruhu nastroji ulozte
zmény do MFP.

Ulozeni do souboru na disku

Pokud chcete nastaveni ulozit do samostatného souboru .ST2, ktery pak miiZete pienést na jiné PC nebo
ulozit jinam:

1. Poklepanim na Pf¥idat soubor nastaveni vytvoite v levém sloupci novou vétev.

2. Vepiste vhodny nazev nastaveni, napt. Nastaveni k 20071201.
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3. Pridrzte stisknuté tlacitko mysi a pretahnéte nazev MFP, napt. ES195, na soubor nastaveni, nacez
tlacitko mysi pustite.

Y Kurzor mysi se zpocatku zméni na ,,Sikmo preskrtnuty krouzek®. Jakmile kurzor umistite na
= misto urCeni, zméni se ve ,,Stitek s adresou®, coz znadi, Ze 1ze na tomto misté€ nastaveni odlozit.

4. Klepnéte pravym tlacitkem mysi na nastaveni a vyberte volbu Ulezit jako.

5. Objevi se obrazovka Ulozit nastaveni. Vyberte misto na pevném disku a zadejte nazev souboru, pak
klepnéte na tlaéitko UloZzit.

6. Soubor s nastavenimi se ulozi s koncovou .ST2 na pevny disk a pfisté jej Ize v pomocném programu
Konfigurovat MFP otevfit a pouzit.

7. Po provedeni pozadovanych zmén klepnutim na tla¢itko Zapsat nastaveni v pruhu nastroju ulozte
zmény do MFP.

Nahrani nastaveni ulozenych na PC

V pomocném programu Konfigurovat MFP
Pokud chcete nastaveni diive ulozena programem Konfigurovat MFP obnovit do MFP:

1. Piidrzte stisknuté tlac¢itko mysi a pretahnéte nazev souboru nastaveni, napf. ,,Nastaveni k 20071201, na
nazev MFP, napft. ,, ES195%.

v Kurzor mysi se zpocatku zméni na ,,Sikmo pteskrtnuty krouzek®. Jakmile kurzor umistite na
= misto urCeni, zméni se ve ,,Stitek s adresou®, coz znaci, Ze 1ze na tomto mist€ nastaveni odlozit.

2. Klepnutim na tla¢itko Zapsat nastaveni v pruhu nastroji ulozte zmény do MFP.

Ze souboru na disku, vytvoreného pomocnym programem Konfigurace MFP
1. Poklepanim na volbu P¥idat soubor nastaveni vytvoite v levém sloupci novou vétev.
2. Klepnéte na soubor nastaveni pravym tlac¢itkem a vyberte moznost Nahrat.

3. Objevi se obrazovka Otevtit soubor nastaveni; najdéte a vyberte soubor s ulozenymi nastavenimi a pak
klepnéte na tlacitko Otevrit.

4. Pridrzte stisknuté tlacitko mysi a pietahnéte ndzev souboru nastaveni, napt. ,,Nastaveni k 20071201, na
nazev MFP, naprt. ,,ES195%,

v Kurzor mysi se zpoc¢atku zméni na ,,Sikmo pieSkrtnuty krouzek®. Jakmile kurzor umistite na
= misto uréeni, zméni se ve ,,Stitek s adresou®, coz znaci, Ze 1ze na tomto misté nastaveni odlozit.

5. Klepnutim na tla¢itko Zapsat nastaveni v pruhu nastroji ulozte zmény do MFP.

P3import

P3console instaluje program P3import jen pokud jiz byl na PC instalovan program TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 nebo SmartLink2000. P3import pievadi zpravy ze slozek starsiho systému do formatu, v
némz je lze prohliZet i bez instalace star§iho systému.
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Klepnutim na Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import spust'te program P3import a pokracujte

klepnutim na tla¢itko DalSsi:

ruvodce importem Unimessage P3

P3Import
Import problizece

Tento prévodce importuje poloZky 2 va# stardi aplikace - prohbliZece - do nowé
WEIZE.

Starno ‘

Vyberte slozku, do niZ maji byt zpravy exportovany, vyberte format exportovanych zprav, pak uzivatele (u

programu TOSHIBA Viewer vzdy uzivatel MANAGER), jehoZ zpravy maji byt exportovany, a pak

klepnéte na tlacitko DalSsi.

nivodce importem Unimessage P3

P3Import
Wobrat osobni glogky pro ukladani zpiay

Wistupni adresér: Prochézet

Wiistupni farmat: HTML index + PDF soubany
JZivatelé
Wubrat vie Wyumazat wie |

< Zpét | Dalsi » | Starno
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Po dokonceni exportu klepnéte na tlacitko Dokonéit.

{7 Privodce importem Unimessage P3

P3mport
Daokonéeno - import dokonden

Impart dak anden

Starno

Duplexni tisk
e-STUDI0195/223/225/243/245 dokaze potisknout obé strany papiru, coZz ozna¢ujeme jako duplexni tisk.

Pti pouziti jedné Ci vice z vySe uvedenych MFP vyberte duplexni tisk v dialogovém okné Vlastnosti

tiskarny:

Rozvreni | Papir a kalita

Orientace
(&) Ma visku
() Ma itk

Tizk po obou strandch
O Zadn
oF

() Preklapét po $ifce

Pofadi stransk

(%) Ddpfedu dozadu
(7 Ddzadu dopfedu

Pocet stranek
ha lisk:

Str. & St B

™

[ 0k l ’ Starno ]

Nejprve se tisknou predni (sudé) strany, pak zadni (liché). Pfi pouziti predtisténych papiri, naptiklad
hlavi¢kovych, musi byt na zacatku do hlavni kazety papir vkladan potiskem dolt.

Automaticky duplexni disk

Volitelna Automaticka duplexni jednotka [ADU] k e-STUDI0195/225/245 umozni duplexni tisk.
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Rucni duplexni tisk
Pokud neni piitomna ADU, je nutno kazdy papir rucné otocit a vlozit znovu, aby se potiskla zadni strana.

Po vytisténi pfednich (sudych) stran je nutno vlozit papir do vedlejsi kazety MFP, aby se vytiskly zadni
(liché) strany.

Podrobné pokyny k tomu, jak pfesunout strany z vystupniho zasobniku do vedlej$i kazety, zobrazi PC, k
némuz je MFP piipojeno:

Pokud cheete tisknout na druhou stranu papiry, je nutno strany po wytiskéni otodit a znovu vioZit do vedlejsi kazety.
Vyimete 1 liskd papiru A4 2z MFP, otocte je dle obrazku a vio3te do vedlejsi kazety MFP,

Mastavte tiskarnu z predniho panelu na papir A4 ve vedlejsi kazet€, Pokud vas tiskirna nevyzve k wibéru formétu
papiru ve vedlejsi kazeté, kratce vyjméte papir z vedlejsi kazety a pak jej znovu viozke.

Tiskowd dloha bude automaticky pokradovat, Alternativng klepnéte na "Storno” a zrudte tiskovou dlohu,

Stru¢né textové pokyny se téz zobrazi v tiskové fronté¢ Windows.

Tipy

V zajmu optimalnich vysledkt doporucujeme:

e Pii duplexnim tisku nebo tisku brozur vyberte potadi stran ,,zptedu dozadu®.
e  Pfi tisku broZur vyberte ,,pfevratit na dlouhém okraji‘.
Reseni problémd

Tiskarna nebyla vytvorena

1.

2.
3.
4

Vlozte CD s Viewer V2.

Vyberte Instalovat software pro mistné pripojené TOSHIBA MFP.

Podle pokynii na obrazovce ptipojte a zapnéte TOSHIBA e-STUDIO MFP.

Pokud se automaticky nespusti instalace tiskarny:

a. Nechte své nové zafizeni e-STUDIO piipojené a zapnuté, ale vypnéte ostatni tiskarny s rozhranim
USB pfipojené k témuz PC.

b. Spust'te Spravce zatizeni ve Windows.

c. Rozbalte sekci Radi¢e USB (Universal Serial Bus).

Klepnéte pravym tlacitkem mysi na Podpora tisku USB, vyberte Odinstalovat a potvrd'te
odinstalaci.

e. Odpojte a znovu piipojte TOSHIBA e-STUDIO MFP.
Vyvolani Spravce zatizeni:

b {13

1. Klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na ,,Tento pocita¢* nebo ,,Pocitac” na pracovni plose Windows
nebo v nabidce Windows Start, poté vyberte Nastroje pro spravu/Spravce zafizeni.

2. Vyberte v levé ¢asti okna volbu Spravce zafizeni, nacez se v pravé Casti okna zobrazi polozky.
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Doménovy server

Pokud pouzivate doménovy server a po instalaci Viewer V2/P3fax+ocr vas Windows upozorni na problém

se serverem, sitovym pfipojenim nebo uzivatelskym uctem, znovu definujte své sitové ID ndsledujicim

postupem:

1. Piihlaste se k pocitaci jako mistni spravce PC a pfipojte se k pracovni skuping.

2. Klepnéte pravym tlacitkem na “Tento pocitac” a vyberte “Vlastnosti”; vyberte zalozku “Nazev
pocitace”; klepnutim na tlacitko “Sitové ID” spust’te privodce sitovym ID Windows; znovu definujte
ID sitové domény.

3. Po restartu Windows, se uz muizete ptihlasit k doméné¢.

Excel 2007 netiskne tabulku na papir Folio, K8 nebo 13" Legal
Zkuste aktualizovat Excel 2007, zmensit dolni okraj nebo pfidat paticku.

Naskenované obrazy viozené do MS Word 2000 se jevi prazdné

Obrazy skenujte a ukladejte pomoci TOSHIBA Viewer V2 a pak vkladejte volbou Vlezit, Obrazek, Ze
souboru ve Wordu.

Strany Ad/Letter vytisténé z Wordu maji mirné odliSnou velikost

Zvazte moznost zruseni zaskrtnuti volby Umoznit zménu velikosti A4/Letter v nabidce Wordu Nastroje,
Moznosti, Tisk.

Zkontrolujte, zda je rozmér papiru v jednotlivych kazetach MFP nastaven pfesn¢ na:
e TOSHIBA MFP.
o TOSHIBA GDI tiskarna, ptes Vlastnosti, Nastaveni zarizeni.

Husty vzor/tmava barva v Excelu se tisknou plnou €erni

Zkuste vybrat méné husty vzor/svétlejsi barvu nebo soubor XLS tisknout na "Microsoft Document Image
Writer" (volbou vystupu MDI) nebo "Microsoft XPS Document Writer" a poté vznikly soubor tisknéte na
TOSHIBA MFP.

Nezobrazi se animace manualniho duplexu

Pokuste se aktualizovat ovlada¢ obrazovky Windows nebo zménit parametr SOFTWARE RENDER=NO
na SOFTWARE_RENDER=YES v pfislusném souboru .DEV ulozeném ve slozce “Program
Files\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN”.
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