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Z-MODE (ZPL INTERPRETATION)

Zebra Programming Language
(TPCL = Toshiba Programming Control Language) > Z-MODE

Freedom of ch

Z-Mode
B-EP, B-SA, B-EX4, B-EX6
(sample for B-SX6 and B-852)

Firmware Emulation | i
B-EV, B-FV, B-FP3 foe e ki

opene doors for you.

Z-Mode tachnology ensbles Toshioa
printars to work with ZP_ [l data
streams. Now you can instdl Toshiba
hardwere and beneft from =l Toshiba's
advarmages.

Read on to discover what ona cf the
world's most trusted brands can do 1o
improve your operation,
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B-EX4 UND B-EX6 3

.
- > ——
B BCP Setting Tool - S aB et o &

File Edit View Help

« Emulation ZPL standardmal3ig e B-EX6T
« Zebra Printer Language Unterstutzung i ... e e parn
Uber Druckerment oder Setting Tool aktivierbar —
éE Interface: Interface Name
: ] use
« Setting Tool (kombiniert TPCL und ZPL) i =
- Konfigurationstool einheitlich fir B-FP3, B-EX4, B-EX6 i o
- Ubersichtlich und intuitiv zu bedienen j| ==
I 4
‘ E‘?
\ Download
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B-FP3

« Emulation ZPL standardmaliig

« Setting Tool (kombiniert TPCL und ZPL)
Konfigurationstool einheitlich
fur B-FP3, B-EX4, B-EX6

* Ubersichtlich und intuitiv zu bedienen

8 BCP Setting Tool

File

Parameter Sett

Printer Setting

Feey

Maintenance

=p

Download

Edit View Help

Interface : 0

| B General | ® General (2) | ® Device| ® Lan| B wian | B wis

(2)J ®: Z Mode

ing

V] ZMode -
Label length:
Label width:

Sensor:

Max. label length
or calibration):
lib. after power on:

Calib. after head close:

1050 & dot

720 & o

Continuous media
5000 |2 mm
CALIBRATE
CALIBRATE

|V| Code setting
Control prefoc(™):
Format prefic{”):
Delimiter char.{.):

4

(V] Effective Command ~
v Label size {LL):
v Label type (MN):
Tone adj. (SD):
Tone adj. (MD):
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B-FV4 5
« Emulation ZPL standardmal3ig e —— P
File Setting Help
e B-FV4 Setting Tool USB v (s Setting || USB
B-FV4 » | TPCL »  203DPI ~ | !Sync || @M GetStatus | UNKNOWN
View Single Command

kombiniert TPCL, Z-Mode, D-Mode, E-Mode, I-Mode

(Toshiba, Zebra, Datamax, Eltron, Intermec) T

* Ubersichtlich und intuitiv zu bedienen

(") Reboot Printer
) Reset To Factory

() Seff Test

@ Change Emulation:

(7) Media Calibration:

(") Ribbon Calibration:
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Z-MODE (ZPL INTERPRETATION)

* Die Druckersteuersequenzen von Toshiba TPCL und Zebra ZPL sind unterschiedlich.

Beispiel:

Beispieltext

NN

12345678

Layout am Bildschirm

{D0763,1041,0743]|}

{Cl} / Layout in TPCL
{PV00;0310,0211,0063,0063,B,00,B=Beispieltext|}

{XB0O;0240,0300,B,1,03,03,08,08,03,0,0128,+0000000000,1,00=12345678]}
{LC;0137,0103,0902,0638,1,5]}
{Xs;1,0001,0000C6201]} AXA

“PW822

~LHO,O

AFT297,193”A0N,35,45*FDBeispieltext”FS
””,,,» AFO0l172,240°BY3,2.7*B3N,N,102,Y,N*FD12345678"FS

~FO86,79°GB619,435,4~FS

“PQ1,0,1,Y

Layout in ZPL

AXZ
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Z-MODE UND SAP

- SAP Integration
Zebra hat einen grafischen Druckertreiber im SAP System.
(Das Layout wird komplett als Grafik Ubertragen.)

Eine bestehende SAP Konfiguration kann mit TOSHIBA Etikettendruckern,
ohne Anderungen innerhalb des SAP Systems verwendet werden.

= Keine SAP-Software Anderungs- / Entwicklungskosten !

SAPdS
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Z-MODE UND SAP

SAP Printer Vendor Programm
TOSHIBA ist Mitglied des ,SAP Printer Vendor Programms”.

-> Zertifizierte LOsung von SAP

SAP Note 1135105:

Device types convert a label layout from SAP Smart Form into ZPL Il
TOSHIBA printer can interpret these data in Z-Mode.

ID / Printer model / Device type / Character set / Driver

[L001] / B-EX 203dpi / TTLZAI12.PRI / ISOl / YZB1

[L0O02] / B-EX 300dpi / TTLZAI13.PRI / ISO1 / YZB1 B@
[L003] / B-EX 203dpi / TTLZBI12.PRI / ISOl / LZPL lwgzzﬁggﬂ
[L004] / B-EX 300dpi / TTLZBI12.PRI / ISOl1 / LZPL
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Z-MODE UND SAP

sarg

SAP Note 1135105 -

Printer Vendor Wizard Note: Toshiba TEC

* B-EX 300dpi-:

B-EX4T2-T, B-EX4T1-T
* B-EX4TZ print heads are Flat-type with Paper aligned to Left and B-EX4T1
print heads are Near-

edge with Paper aligned to the Center.
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w SAP Note 1135105 - Printer Vendor Wizard Note: Toshiba TEC
[Scripts/Languages] : ISO1l (Latin 1) L Sdnile 2 ! {Display)
[Graphics] : Yes 2 R A8
[OCR] s No - Output Device PeFactory Short name DFE3
[Printer-resident barcode] : Yes
Egaier]siges]: No | DevicaAmributes | AccessMaethod | OutputAmritotes | Traylefs
olorxr] : o
[Input trays]: No Device Type EB2 JIZEAS 2o E
[SNMP Jcocb status feedback]: No Spool Server TCoDRET73 WEO 70
Server Desaiption
Host fcdbe73
Device Class
[LO02] B-EX 300dpi
TTLZAT13 .PRT
[PDL] : ZPLII Authorization Group
[Printer driver]: YZB1
[Scripts/Languages] : ISO1 (Latin 1)
[Graphics] : Yes Modetl Zebra Label Printer
: O(.L'R'l N S Location D-MT DeFactory
: o : ‘
3 Message
[Printer-resident barcode] : Yes
[Paper sizes]: No
[Coloxr] : No
[Input trays]: No
[SNMP Job status feedback] : No



Z-MODE UND UNIX

- Apple MAC OS X/ Unix Integration

Common Unix Printing System (CUPS)

Auch hier kbnnen die ZPL Datenstrome direkt an einen Toshiba Drucker,
der Im Z-Mode arbeltet, gesendet werden.

CUPS hat einen grafischen Druckertreiber flur ZPL integriert.

(Das Layout wird komplett als Grafik tGbertragen.)

UNIX
Eine bestehende Konfiguration kann mit TOSHIBA Etikettendruckern, PRINTING
ohne Anderung verwendet werden. SYSTEM

= Keine Software Anderungs- / Entwicklungskosten !
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Vielen Dank.
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W INFORMATION
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